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      В книге обобщены и систематизированы основные данные по более чем 350 образцам отечественной бронетанковой техники, начиная с бронеавтомобиля Накашидзе и кончая самым современным основным танком Т-9 °C. Помимо серийно выпускавшихся образцов в издании приведена информация по некоторым опытным машинам и проектам. По каждому образцу и его основным модификациям приведены схемы или рисунки общего вида, а некоторые машины проиллюстрированы разрезами, и проекциями. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся развитием отечественной бронетанковой техники.
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        ПРЕДИСЛОВИЕ

      

      В 1995 году Россия отметила 75-летие отечественного танкостроения. Позади у российских танкостроителей богатый событиями, сложный и почетный путь от создания энтузиастами- самоучками единичных образцов бронеавтомобилей и танков с легким вооружением, противопульной броней и маломощными бензиновыми двигателями, до разработанных на базе передовых научных достижений и изготовленных с учетом самых прогрессивных технологий лучших в мире боевых машин с ракетно-пушечным вооружением, надежной защитой, в том числе и от средств массового поражения, а также дизельными и газотурбинными двигателями большой мощности.

      Современный танк — это сложнейшая многоцелевая боевая машина, оснащенная высокоэффективным вооружением, автоматом заряжания пушки, лазерным дальномером, тепловизионными и инфракрасными приборами наблюдения и прицеливания, комбинированной защитой экипажа и оборудованием для преодоления водных преград. По объему решаемых в бою задач танк является уникальным боевым средством и в ближайшем будущем альтернативы ему нет.

      За 75-летнюю историю отечественные конструкторы, не считая относительно небольшого количества танков, разработанных в 20-х годах, создали четыре поколения стальных богатырей.

      Танки первого поколения разрабатывались конструкторскими коллективами в 1931–1938 гг. путем творческого освоения опыта проектирования лучших английских и американских образцов. К ним относятся танки Т-26, предназначенные для непосредственной поддержки пехоты, БТ — для взаимодействия с кавалерией, пятибашенные тяжелые Т-35 и средние трехбашенные Т-28 — для прорыва оборонительных полос, а также малые танки Т-37А и Т-38, предназначенные для сопровождения конницы, разведки и боевого охранения, которые, в отличие от других машин, могли преодолевать с ходу водные преграды вплавь.

      Наиболее массовыми были танки Т-26 и БТ. Выпуск первых составил около 11 тыс. танков различной модификации. Танков БТ было изготовлено около 8 тыс.

      Танки Т-26 и БТ использовались в гражданской войне в Испании, в вооруженных конфликтах с Японией на Дальнем Востоке, в войне с Финляндией. С началом Великой Отечественной войны судьба находящихся в армии танков Т-26 и БТ оказалась близкой. К исходу 1941 г. большинство танков Т-26 попало в разряд безвозвратных потерь. Танки БТ в ходе боев были выведены из строя к концу 1942 г.

      В танках второго поколения (1939–1945 гг.) нашла отражение отечественная концепция развития танкостроения, отработанная на основе приобретенного опыта проектирования, изготовления и испытаний многих экспериментальных образцов танков собственной конструкции. Танки этого поколения постоянно совершенствовались и с честью выдержали суровейший экзамен в годы Великой Отечественной войны, которая показала превосходство советского танкостроения, сумевшего превзойти по качеству танков и их количественному выпуску соответствующие отрасли наиболее развитых зарубежных стран. Речь идет о прославленных и известных всему миру боевых машинах: Т-34, применявшихся как для непосредственной поддержки пехоты, так и для маневренных боевых действий, КВ — для прорыва укрепленных оборонительных полос, насыщенных противотанковой артиллерий, ИС — для качественного усиления танков Т-34.

      Танки Т-34 оказались самыми массовыми и универсальными в Советской Армии. Высокая технологичность конструкции этого танка позволяла наладить его серийное производство с использованием недостаточно квалифицированной рабочей силы на различных по оснащению машиностроительных заводах. Это дало возможность во время войны развернуть массовое производство танков Т-34 на семи заводах по единой чертежно-технической документации.

      В 1944 г. был выпущен модернизированный танк Т-34-85 с 85-мм пушкой, увеличенной толщиной лобовой брони, командирской башенкой и 5-скоростной коробкой передач.

      За время войны выпуск танков Т-34 составил 51 тыс. машин. На базе танка разрабатывались самоходные артиллерийские установки, а также огнеметный танк. Танки использовались во всех операциях Великой Отечественной войны, в Войне с Японией, а также в войне в Корее (1950–1951 гг.) и различных послевоенных вооруженных конфликтах.

      Первый образец тяжелого танка КВ был изготовлен в сентябре 1939 г. и во время войны с Финляндией направлен для участия в прорыве «линии Маннергейма», где показал высокие боевые качества.

      В период войны танк КВ претерпел конструктивные изменения. Выпускались модификации КВ-1 С (с уменьшенной массой), КВ-85 с пушкой калибра 85 мм, а также огнеметный танк КВ-8. Всего за годы войны был изготовлено около 4 тыс. танков КВ. На их базе выпускались самоходные артиллерийские установки СУ-152, получившие название «Зверобой» за нанесенный ими большой урон новым германским танкам в Курской битве. Танки КВ использовались в войсках до окончания Великой Отечественной войны.

      Логическим продолжением линии развития танков КВ во второй половине Великой Отечественной войны являлась разработка еще более мощного тяжелого танка ИС.Танки ИС-3 поступили в войска в начале 1945 г. и использовались на завершающем этапе Великой Отечественной войны и в войне с Японией. Всего было изготовлено более 5 тыс. танков ИС-1, ИС-2 и ИС-3. На базе этих танков выпускались самоходные установки ИСУ-122 и ИСУ-152.

      Танки третьего поколения разработаны в 1946–1960 гг. на базе накопленного за годы войны научно-технического задела по опытным боевым машинам, их системам, узлам с учетом критического анализа боевых свойств отечественных танков второго поколения, а также танков наших союзников и противников. К ним относятся средние танки Т-54, Т-55 и Т-62, тяжелый танк Т-10 — последний серийный представитель этого класса машин, ПТ-76 — первый отечественный танк, предназначенный для морских десантных операций при волнении до 4–5 баллов.

      Для массовых средних танков Т-54 и Т-55 характерно дальнейшее усиление броневой защиты (до 200 мм) и вооружения (100-мм пушка) по сравнению с аналогичным танком периода войны Т-34-85. Боевая масса средних танков возросла незначительно, до 36 т, а их основные характеристики были повышены, в частности, за счет поперечного расположения двигателя, который обеспечивал танку скорость движения до 50 км/ч, торсионной подвески, переноса люка водителя с верхнего лобового листа на крышу корпуса. Танки Т-55 поставлялись армиям многих стран и выпускались по лицензиям в Чехословакии, Польшей КНР. Производство этих танков продолжалось до 1979 г.

      Компоновочное решение танка Т-62 аналогично танку Т-55, но он был вооружен более мощной 115 мм гладкоствольной пушкой.

      Основные танки Т-64, Т-64А, Т-72 и Т-80 относятся к машинам четвертого поколения, предназначенным для боевых действий в условиях применения мощных противотанковых средств и оружия массового поражения.

      На танках Т-64А, Т-72 и Т-80 установлена пушка большего калибра по сравнению с танком Т-64 (125 против 115 мм) и применены боеприпасы раздельного заряжания с частично сгорающей гильзой. Из пушки можно вести стрельбу бронебойными подкалиберными, кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами. На танках Т-64Б и Т-80Б введен выстреливаемый из ствола пушки управляемый снаряд с полуавтоматической системой наведения по радиокомандам, на танке Т-72Б — снаряд, управляемый по лазерному лучу. Экипажи танков состоят из трех человек, функции заряжания пушки выполняют автоматы заряжания.

      Точность стрельбы из танков артиллерийскими снарядами была повышена за счет введения лазерного прицела-дальномера со стабилизированным в двух плоскостях полем зрения и установки электронного баллистического вычислителя.

      Для защиты от противотанковых средств и оружия массового поражения были применены новые технические решения — комбинированная броня, противорадиационный подбой, фильтровентиляционная установка, создающая избыточное давление воздуха, очищенного от радиоактивной пыли и отравляющих веществ. В ходе серийного производства эффективность защиты была повышена за счет введения динамической защиты, сплошных бортовых экранов, дымовых гранатометов и деформирующего окрашивания.

      Танк Т-80 — первый в мире танк с газотурбинным двигателем. Установка двигателя этого типа мощностью 736 кВт позволила повысить приемистость, скорость движения (до 70 км/ч), улучшить управление танком и обеспечить пуск двигателя при низких температурах окружающего воздуха.

      При дальнейшей модернизации танка Т-80 мощность двигателя была увеличена до 920 кВт, введены встроенная динамическая защита, система дублированного ведения огня командиром и наводчиком, оборудование радиоэлектронного противодействия системам наведения противотанковых средств, специальный энергоагрегат мощностью 18 кВт, питающий приводы пушки, башни и радиостанцию при остановленном двигателе (в засаде), а также обеспечивающий пуск двигателя и зарядку батарей. Танк получил индекс Т-80У.

      Дальнейшее совершенствование танков четвертого поколения в 80–90 гг. закрепило преимущество над зарубежным танкостроением, которое было завоевано отечественными конструкторами более 50 лет тому назад.

      Сегодня приоритет отечественного танкостроения получил всемирное признание, а конструктивно-компоновочные решения наших танков второго, третьего и четвертого поколений стали образцами для зарубежных создателей танков.

      Однако эти достижения не должны приводить к ослаблению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в нашей стране, так как зарубежные танкостроители не отказались от продолжения работ по созданию танков, и на их выполнение тратятся значительные средства.

      Акционерное общество «Специальное машиностроение и металлургия», созданное на базе аппарата и предприятий бывшего Миноборонпрома, продолжает настойчиво решать задачи по координациии усилий его учредителей в разработке, производстве и поставке систем и комплексов вооружения и военной техники, повышению технического уровня и конкурентоспособности этой продукции на отечественном и мировом рынках, наращиванию на основе конверсии производства гражданской продукции.

      Впереди сложнейшая задача сохранить научный потенциал и уникальное производство, обеспечивавшие многие годы устойчивое превосходство наших танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров над зарубежными аналогами.

      Предлагаемое вниманию читателей «Обозрение отечественной бронетанковой техники» дает наглядное и наиболее полное представление о поэтапной эволюции бронетанковой техники. Представленные в книге материалы по многочисленным образцам бронетанковой техники, в том числе и не дошедшим до серийного производства, существенно повышают его ценность для широкой аудитории читателей, студентов и курсантов, постигающих науку танкостроения в ВУЗах и военных училищах, а также профессионалов, работающих в НИИ, КБ, на специализированных заводах промышленности или проходящих службу в танковых частях. Табличный материал по основным тактико-техническим характеристикам, дополненный историческими справками по образцам, дает достаточно полное представление об истории развития российского танкостроения.

      Президент Акционерного общества «Специальное машиностроение и металлургия»
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      С. Чернов

    

  
    
      
        Введение

      

      В 1995 году отмечен 75-летний юбилей отечественного танкостроения. С этой датой совпадает и 90-летие создания первой отечественной бронированной машины с двигателем внутреннего сгорания по проекту М.А.Накашидзе.

      Отечественная бронетанковая техника прошла долгий путь развития от малоподвижных, слабозащищенных и вооруженных машин до высокоэффективных современных образцов, воплотивших в себе последние достижения науки и техники.

      В настоящем обозрении представлена информация о более, чем 450 образцах бронетанковой техники начиная с бронеавтомобиля Накашидзе и кончая самыми современными танком Т-9 °C и бронетранспортером БТР-80. По каждому образцу приведены данные о стадии разработки машины, предприятиях- разработчиках и изготовителях, основные тактико-технические характеристики, а тюке дополнительные сведения о создании образца, его основных особенностях и модификациях. Наиболее важные модификации базовых машин рассмотрены отдельно.

      При подготовке обозрения автор использовал материалы изданий:

      Ю.Н.Вараксин, И.В.Бах, С.Ю.Выгодский, Бронетанковая техника СССР (1920–1974), М.:ЦНИИ информации, 1981,

      Бронированные колесные машины Советской Армии. Альбом под ред. В.И.Медведкова, М.: Академия БТВ, 1970,

      Бронетанковая техника. Фотоальбом, М.:Гончар,1994, а также технические описания, инструкции по эксплуатации и др. материалы.

    

  
    
      
        Бронеавтомобили

      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ НАКАШИДЗЕ

      

      Состояние испытания с 1905 г.

      Изготовитель Шарон Жирозо эт Уайт (Франция)

      Производство опытные образцы

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т 2,95-3,0

      Длина, мм 4800

      Ширина, мм 1700

      Высота, мм 2400

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 25

      Тип двигателя карбюратор

      Максимальная мощность, л. с 37

      Удельная мощность, л. с/т 12,3

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 4,5

      — лоб башни 4,5

      Экипаж, чел 3-4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 8 мм «Гочкис»

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел. М

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Первым образцом российской бронетанковой машины стал бронеавтомобиль, построенный по проекту подъесаула Сибирского казачьего корпуса маньчжурской армии М. А. Накашидзе. В этой машине был учтен опыт войны в Маньчжурии. В частности, машина имела большой клиренс и переносные передвижные мостики, которые обеспечивали преодолевание рвов. Колеса имели полужесткие диски из броневой стали вместо деревянных. Пулемет устанавливался во вращающейся башне, имелся запасной пулемет. Построено 9 бронеавтомобилей для России.
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        Бронеавтомобиль Накашидзе.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ РУССО-БАЛТ М

      

      Состояние на вооружении с 1914 г.

      Разработчик Русско-Балтийский з-д

      Изготовитель. Ижорский з-д

      Производство. серия с 1914 г.

      База Руссо-Балт М(Т)

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т. 4(8,35)

      Длина, мм 4500

      Ширина, мм 1980

      Высота, мм 2000

      Тип двигателя карбюратор

      Максимальная мощность, л.с. 40(65)

      Удельная мощность, л. с/т. 10 (7,8)

      Максимальная скорость, км/ч. 20

      Бронирование противопульное

      Экипаж, чел. 5(6)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 37 мм Максим

      (боекомплект, шт.) (.)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм Максим

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел. М

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе серийных автомобилей, выпускаемых Русско-Балтийским заводом (г. Рига). Корпус из катаных броневых листов с размещением вооружения в амбразурах по бортам и в переднем листе корпуса. Некоторые машины имели корпус открытого типа. В этом случае вооружение устанавливалось на специальных тумбах, позволяющих вести огонь через борта машин, а стрелки защищались броневыми поворотными щитами. Был создан также вариант машины с тремя пулеметами системы Максим без пушки.

       

      
        [image: ]
      

      
        Руссо-Балт М.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ «ПУТИЛОВ-ГАРФОРД»

      

      Состояние выпущен в 1914 г.

      Разработчик. Путиловский з-д

      Изготовитель. Путиловский з-д

      Производство. серия 1914 г.

      База. Гарфорд

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т 8,4–8,6

      Длина, мм. 5700

      Ширина, мм 2300

      Высота, мм. 2500/2800

      Клиренс, мм. 300

      Тип двигателя карбюраторный

      Максимальная мощность, л. с 35

      Удельная мощность, л. с/т 4,1

      Максимальная скорость, км/ч. 20

      Запас хода, км. 120

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 8-13

      Экипаж, чел 8

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 76,2 мм обр. 1909 г.

      (боекомплект, шт.). (60)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3 х 7,62 мм Максим

      (боекомплект, шт.) (9000)

      Прицел. М

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Бронеавтомобиль создан на базе автомобильного шасси американской фирмы «Гарфорд» и представлял собой самоходно-артиллерийскую установку. Корпус клепанный из катаных броневых листов, для доступа экипажа в машину в передней части установлены бронированные двери побортно. Пушка установлена в башне в кормовой части бронеавтомобиля, а пулеметы — побортно в центральной.
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        Путилов-Гарфорд.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ МГЕБРОВА

      

      Состояние выпущен в 1915 г.

      Разработчик. Мгебров

      Изготовитель Рено

      Производство. опытный образец

      База Рено или Бенц

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т 3,5

      Длина, мм 5100

      Ширина, мм 2320

      Высота, мм 2300

      Тип двигателя карбюраторный

      Максимальная мощность, л. с 75

      Удельная мощность, л. с/т 21,4

      Максимальная скорость, км/ч. 40

      Бронирование. противопульное

      Экипаж, чел 3

      Вооружение: — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм Максим

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел М

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Бронеавтомобиль изготовлен по проекту штабс-капитана Мгеброва на шасси автомобиля французской фирмы «Рено». Он отличался от всех бронеавтомобилей периода 1914-18 гг. тем, что на нем использовался наклон броневых листов, что усиливало броневую защиту, а также размещение командира машины в бронированной командирской рубке, откуда он при помощи штурвала мог поворачивать башню с пулеметом. Второй опытный образец изготовлен на шасси автомобиля фирмы «Бенц» и имел некоторые конструктивные отличия от первого. В 1915 г. был построен еще один бронеавтомобиль подобного назначения, это машина конструкции штабс-капитана Поплавко на шасси американского автомобиля «Джеффери». Этот бронеавтомобиль имел возможность разрушать проволочные заграждения при движении со скоростью 5–6 км/час, все четыре колеса ведущие.
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        Бронеавтомобиль Мгеброва.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ «ОСТИН-КЕГРЕСС»

      

      Состояние на вооружении с 1916 г.

      Разработчик Путиловский з-д

      Изготовитель. Ижорский з-д

      Производство. серия с 1916 г.

      База Остин

      Колесная формула полугусеничн.

      Боевая масса, т 5,6–5,8

      Длина, мм. 5200

      Ширина, мм 2150

      Высота, мм 2700

      Клиренс, мм. 300

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 25-30

      — ров, м 1,6

      — брод, м. 0,6

      Тип двигателя карбюратор

      Максимальная мощность, л.с. 50

      Удельная мощность, л. с/т. 8, 6

      Максимальная скорость, км/ч 40

      Запас хода, км 100

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 7-8

      — лоб башни 7-8

      Экипаж, чел. 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 2x7,62 Максим обр 1910 г (боекомплект, шт.) (4000)

      Прицел. М

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе агрегатов и узлов автомобиля «Остин» с гусеничным металлическим движителем. Корпус клепанный из броневых катаных листов. Для преодоления окопов и рвов на машине дополнительно установлены специальные приспособления с металлическими колесами меньшего диаметра в передней части. Пулеметное вооружение расположено во вращающихся башнях побортно. На бронеавтомобилях, построенных после 1917 г., установлены башни, позволяющие вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Построено более 200 бронеавтомобилей. В 1916 г. был создан опытный образец другого полугусеничного бронеавтомобиля (конструкции полковника Гулькевича), он имел ведущий гусеничный движитель и передние колеса.
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        Бронеавтомобиль Остин-Кегресс.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ ОСТИН

      

      Состояние на вооружении с 1917 г.

      Разработчик Путиловский з-д

      Изготовитель Путиловский з-д

      Производство. серия с 1917 г.

      База Остин

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т 4,14

      Длина, мм. 4880

      Ширина, мм 2010

      Высота, мм 2390

      Клиренс, мм. 250

      Преодолеваемые препятствия: — подъем, град 20

      Тип двигателя. бензиновый

      Максимальная мощность, л. с 50

      Запас хода, км 240

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 8

      — лоб башни. 8

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм Максим

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел. М

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Бронеавтомобиль изготовлен на шасси 1,5-тонного коммерческого грузовика английской фирмы «Остин». Российский бронеавтомобиль в отличие от английского имел две вращающиеся башни, расположенные диагонально и смещенные относительно друг друга по высоте, что позволило вести перекрестный огонь
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        Бронеавтомобиль Остин.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-27

      

      Состояние на вооружении с 1928 г.

      Разработчик. АМО

      Изготовитель Ижорский з-д

      Производство. серия 1927-31 г.г.

      База АМО Ф-15

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т 4,1–4,4

      Длина, мм. 4617'

      Ширина, мм 1710

      Высота, мм 2520

      Клиренс, мм. 250

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 3,2

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 15

      — ров, м 0,7

      — брод, м. 0,6

      Тип двигателя бензиновый ГАЗ-ММ

      Максимальная мощность, л. с 35-40

      Максимальная скорость, км/ч. 30

      Запас хода, км. 150

      Запас топлива, л. 75

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 8

      — лоб башни 8

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 37 мм «Гочкис»

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2016)

      Прицел. М

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Ведущие конструкторы Е. И. Важинский и БД. Строканов. Первый советский средний бронеавтомобиль был разработан на базе серийной грузовой двухосной автомашины АМО-Ф-15. Экипаж у модификации с кормовым постом управления был 4 человека. Крыша имела броню 5 мм, днище — Змм. С 1928 г. в серии находился БА-27 на шасси автомобиля Форд-АА, а с 1931 г. в производстве был освоен модернизированный вариант бронеавтомобиля БА-27М, который выпускался на шасси трехосного автомобиля. Бронеавтомобилей БА-27 выпущено около 100 штук. Они принимали участие в боевых действиях на КВЖД.
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        Бронеавтомобиль БА-27.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-27М

      

      Состояние на вооружении с 1931 г.

      Разработчик. Рембаза N2

      Изготовитель Рембаза N2

      Производство. серия с 1931 г.

      База Форд-Тимкен

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т. 4, 5

      Длина, мм. 4830

      Ширина, мм 1930

      Высота, мм. 2540

      Клиренс, мм. 240

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 3,7

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 20-23

      — брод, м 1,0

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-ММ

      Максимальная мощность, л. с 40

      Удельная мощность, л. с/т 8,9

      Максимальная скорость, км/ч. 48

      Запас хода, км 300-415

      Запас топлива, л. 150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 8

      — лоб башни 8

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 37 мм «Гочкис»

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2016)

      Прицел М

      Радиостанция.:, нет

       

      Дополнительные сведения: Бронеавтомобиль создан на базе клепанного бронекорпуса бронеавтомобиля БА-27 с установкой его на трехосный автомобиль «Форд-Тимкен», в результате была повышена проходимость. Введение в экипаж четвертого человека позволило вести огонь одновременно из пушки и пулемета. Башня с вооружением от легкого танка МС-1 поворачивается вручную. Участвовал в боевых действиях на р. Халхин-Гол.
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        Бронеавтомобиль БА-27М.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ Д-8

      

      Состояние серия с 1931 г.

      Разработчик Московский A3 КИМ

      Изготовитель Ижорский з-д

      Производство серия с 1931 г

      База Форд-А

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т 1,58-1,6

      Длина, мм. 3540

      Ширина, мм 1705

      Высота, мм. 1680

      Клиренс, мм. 224

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 15

      — брод, м 0,3

      Тип двигателя. бензиновый Форд-А

      Максимальная мощность, л. с 40

      Удельная мощность, л. с 25

      Максимальная скорость, км/ч. 85

      Запас хода, км 190-215

      Запас топлива, л 40

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 7

      — лоб башни. 7

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм Максим

      (боекомплект, шт.) (2090)

      — число х калиьр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2079)

      Прицел М

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Н. И. Дыренко. Создан на базе двухосного автомобиля «Форд-А». Корпус машины сварной из катаной брони. На модернизированном варианте устанавливалась башня с пулеметом ДТ. Машина выпускалась небольшой серией.
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        Легкий бронеавтомобиль Д-8.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ Д-12

      

      Состояние принят на вооружение в 1931 г.

      Разработчик Московский A3

      Изготовитель Ижорский з-д

      Производство небольшая серия

      База Форд-А

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т 2,28

      Длина, мм. 3540

      Ширина, мм 1705

      Высота, мм 2520

      Клиренс, мм. 224

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 15

      — брод, м 0,3

      Тип двигателя бензиновый

      Максимальная мощность, л. с 40

      Максимальная скорость, км/ч. 85

      Запас хода, км. 190-225

      Запас топлива, л. 40

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 7

      — лоб башни. 7

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм Максим

      (боекомплект, шт.) (2090)

      — число х калиьр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2079)

      Прицел. М

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Н.И.Дыренко. Является развитием бронеавтомобиля Д-8, отличается от него наличием турельной установки на крыше корпуса, которая может использоваться для стрельбы по воздушным целям.
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        Легкий бронеавтомобиль Д-12.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ Д-13

      

      Состояние принят на вооружение с 1931 г.

      Разработчик. Московский автоз-д КИМ

      Изготовитель Ижорский завод

      Производство небольшая серия 1931 г

      База Форд-Тимкен

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 4,14

      Длина, мм 4975

      Ширина, мм 1960

      Высота, мм 2500

      Клиренс, мм. 240

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 2,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 20

      Тип двигателя. бензиновый ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 40

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км 95-130

      Запас топлива, л. 40

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 8

      — лоб башни 8

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 37 мм «Гочкис»

      (боекомплект, шт.) (100)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (5040)

      Прицел. М

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Н.И.Дыренко. Корпус коробчатой формы сварен из броневых листов. На бронеавтомобиле установлена башня танка МС-1. Наведение пушки и спаренного пулемета осуществляется плечевыми упорами. Второй пулемет установлен в шаровой установке в правой бронестенке корпуса.
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        Бронеавтомобиль Д-13.
      

    

  
    
      
        ПЛАВАЮЩИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БАД-2

      

      Состояние построен в 1932г

      Разработчик. Ижорский з-д

      Изготовитель Ижорский з-д

      Производство. опытный образец

      База Форд-Тимкен

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 4,6

      Длина, мм. 5280

      Ширина, мм. ок. 2000

      Высота, мм ок.2360

      Клиренс, мм. 240

      Тип двигателя карбюраторн. ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 40

      Удельная мощность, л. с/т 8,7

      Максимальная скорость, км/ч 70

      Скорость на плаву, км /час 6

      Скорость по железн. дор., км/ час 90

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 6

      — лоб башни. 6

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 37 мм «Гочкис»

      (боекомплект, шт.) (60)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      Прицел. М

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: В 1931 г. был изготовлен опытный двухбашенный бронеавтомобиль БАД-1 (бронеавтодрезина) на шасси автомобиля «Форд-АА», после чего создали плавающий БАД-2 на базе трехосного автомобиля «Форд-Тимкен». Главный конструктор Н. Я. Обухов спроектировал двухбашенный бронеавтомобиль, в передней башне была размещена пушка, а в задней — пулемет. Еще один пулемет разместили в лобовом листе корпуса справа. Кроме возможности плавать БАД-2 мог двигаться по железной дороге, при этом колеса менялись на металлические с ребордами. Для движения на воде бронеавтомобиль был оснащен гребным винтом, а для повышения проходимости по земле на задние колеса надевались гусеничные ленты На БАД-2 размещены два дымовых баллона емкостью по 20 л.
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        Плавающий бронеавтомобиль БАД-2.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БАИ

      

      Состояние на вооружении с 1932 г.

      Разработчик. Ижорский з-д

      Изготовитель. Ижорский з-д

      Производство небольшая серия

      База Форд-Тимкен

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 5,0

      Длина, мм. 4770

      Ширина, мм 2016

      Высота, мм 2350

      Клиренс, мм. 254

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см 2 2,8

      Преодолеваемые препятствия: — подъем, град 25

      Тип двигателя. карбюраторный ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 40

      Удельная мощность, л. с/т 8

      Максимальная скорость, км/ч. 63

      Запас хода, км 90-150

      Запас топлива, л 40

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 8

      — лоб башни. 8

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 37 мм «Гочкис»

      (боекомплект, шт.). (34)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3024)

      Прицел. М

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе автомобиля «Форд-Тимкен» со сварным корпусом из броневых катаных листов. Для посадки экипажа в средней части корпуса установлены побортно двери. Во вращающейся башне установлена пушка и спаренный пулемет. Второй пулемет размещен в шаровой опоре лобового листа корпуса.
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        Бронеавтомобиль БАИ.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ ФАИ

      

      Состояние принят на вооружение в 1932 г.

      Разработчик ФАИ

      Изготовитель Ижорский завод

      Производство. серия 1932 г.

      База. ГАЗ-А

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т 2

      Длина, мм 4310

      Ширина, мм 1675

      Высота, мм 2210

      Клиренс, мм. 224

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 2,3

      Преодолеваемые препятствия: — подъем, град 15

      Тип двигателя бензиновый Форд-А

      Максимальная мощность, л. с 40

      Максимальная скорость, км/ч. 80

      Запас хода, км 160-200

      Запас топлива, л 40

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 6

      — лоб башни 6

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (1323)

      Прицел М

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе автомобиля ГАЗ-А и имеет вращающуюся башню с пулеметом ДТ, которая поворачивается корпусом стрелка. На машине установлен четырехцилиндровый двигатель жидкого охлаждения. В 1933 г. был разработан вариант ФАИ с возможностью двигаться по железной дороге со скоростью 40 км/час. Шины менялись на металлические бандажи с ребордами за 30 минут. Вес этого варианта бронеавтомобиля составлял 1,9 т, а боекомплект был увеличен до 2520 патронов. В 1938 г. ФАИ был модернизирован с установкой на шасси автомобиля ГАЗ-М1 (ФАИ-М). Построено 676 бронеавтомобилей ФАИ.
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        Легкий бронеавтомобиль ФАИ.
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        Легкий бронеавтомобиль ФАИ.
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        Легкий бронеавтомобиль ФАИ ж/д (1933 г.).
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ ФАИ-М

      

      Состояние принят на вооружение в 1938 г.

      Разработчик ФАИ

      Изготовитель Ижорский завод

      Производство. серия 1938 г.

      База ГАЗ-М1

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т 2

      Длина, мм. 4310

      Ширина, мм 1750

      Высота, мм 2240

      Клиренс, мм. 224

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 2,5

      Преодолеваемые препятствия: — подъем, град 15

      Тип двигателя бензиновый М1

      Максимальная мощность, л. с 50

      Максимальная скорость, км/ч. 90

      Запас хода, км. 250-315

      Запас топлива, л. 60

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 6

      — лоб башни 6

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (1323)

      Прицел. М

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе бронекорпуса бронеавтомобиля ФАИ с установкой его на базу автомобиля ГАЗ-М1 в 1938 г. На нем был установлен четырехцилиндровый двигатель жидкого охлаждения увеличенной мощности и применены пулестойкие шины ТК из губчатой резины. Бронеавтомобили ФАИ-М принимали участие в боях на р. Халхин-Гол.
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        Легкий бронеавтомобиль ФАИ-М.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-3

      

      Состояние на вооружении с 1934 г.

      Разработчик Ижорский з-д

      Изготовитель Ижорский з-д

      Производство. серия с 1934 г.

      База. ГАЗ-ААА

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 6,0

      Длина, мм. 4770

      Ширина, мм 2110

      Высота, мм 2350

      Клиренс, мм. 254

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 3,2

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 25

      — брод, м 1,0

      Тип двигателя. карбюратор ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 40

      Удельная мощность, л. с/т 6,7

      Максимальная скорость, км/ч. 63

      Запас хода, км. 140-260

      Запас топлива, л. 65

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 8

      — лоб башни. 8

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1932 г.

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3276)

      Прицел Т

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на шасси грузового автомобиля ГАЗ-ААА с корпусом из броневых катаных листов. В кормовой части корпуса установлена двухстворчатая дверь. На машине установлена башня от танка Т-26 с пушкой и спаренным пулеметом. Второй пулемет размещен в шаровой опоре в лобовой части корпуса. На машине применяются пневматические шины, а запасные колеса крепятся на бортах в передней части машины. Принимал участие в боевых действиях на р. Халхин-Гол.

       

      
        [image: ]
      

      
        Средний бронеавтомобиль БЛ -3.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-6

      

      Состояние на вооружении с 1935 г.

      Разработчик Ижорский з-д

      Изготовитель Ижорский з-д

      Производство. серия с 1935 г.

      База. ГАЗ-ААА

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 5,12

      Длина, мм 4900

      Ширина, мм 2070

      Высота, мм 2360

      Клиренс, мм. 240

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 3,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 20

      — брод, м. 0,8

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-ММ

      Максимальная мощность, л. с 40

      Удельная мощность, л. с/т 7,8

      Максимальная скорость, км/ч. 43

      Запас хода, км 130-197

      Запас топлива, л. 65

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 8

      — лоб башни. 8

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1932 г.

      (боекомплект, шт.). (60)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3276)

      Прицел Т

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Разработан на базе бронеавтомобиля БА-3 с уширенной коллеей и новыми шинами типа ГК. Пушка установлена в башню от легкого танка Т-26, с ней спарен пулемет, по горизонтали угол наведения орудия 360 град., угол возвышения +22 град., угол снижения — 2 град. Механизм поворота механический с ручным приводом. В 1935 г. был изготовлен опытный образец БА-6 с возможностью движения по железной дороге, для этой цели на колеса машины надевались металлические бандажи с ребордами. Он двигался по железной дороге со скоростью 55 км/час, имел запас хода 110–150 км и боевую массу 5,9 т. Бронеавтомобили БА-6 применялись в боевых действиях на р. Халхин-Гол.
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        Средний бронеавтомобиль БА-6.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-6М

      

      Состояние выпущен в 1936 г.

      Разработчик Ижорский з-д

      Изготовитель. Ижорский з-д

      Производство серия

      База. ГАЗ-ААА

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 4,8

      Длина, мм. 4655

      Ширина, мм 2300

      Высота, мм. 2150

      Клиренс, мм. 235

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 3,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 24

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-М-1

      Максимальная мощность, л. с 50

      Удельная мощность, л. с/т 10,4

      Максимальная скорость, км/ч. 50-52

      Запас хода, км 170-287

      Запас топлива, л. 112

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 10

      — лоб башни. 10

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм обр. 1932 г.

      (боекомплект, шт.). (50)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2520)

      Прицел Т

      Радиостанция. 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе бронеавтомобиля БА-6, он отличался от прототипа измененной формой башни, установкой нового двигателя и радиостанции. Для улучшения проходимости на машине использовались специальные обрезиненные ленты, которые укладывались на полки корпуса.
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        Средний бронеавтомобилъ БА-6М.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-9

      

      Состояние выпущен в 1936 г.

      Разработчик Ижорский з-д

      Изготовитель Ижорский з-д

      Производство. опытный образец

      База. ГАЗ-ААА

      Колесная формула. 6x4

      Боевая масса, т 4,5

      Длина, мм 4635

      Ширина, мм 2300

      Высота, мм 2150

      Клиренс, мм. 235

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 3,1

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 24

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя карбюраторн. ГАЗ-М-1

      Максимальная мощность, л. с 50

      Удельная мощность, л. с/т 11

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км. 180-230

      Запас топлива, л. 112

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 8-10

      — лоб башни. 8-10

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 12,7 мм ДК

      (боекомплект, шт.) (.)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел М

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе бронеавтомобиля БА-6, у которого вместо пушки установлена башня с крупнокалиберным пулеметом и спаренный с ним пулемет ДТ.
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        Средний бронеавтомобиль БА-9.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ ГАЗ-ТК

      

      Состояние построен в 1935 г.

      Разработчик. Коломенский з-д N38

      Изготовитель Коломенский з-д N38

      Производство. опытный образец

      База. ГАЗ — А

      Колесная формула. 6x4

      Боевая масса, т 2,62

      Длина, мм 4600

      Ширина, мм. 1730

      Высота, мм. 2210

      Клиренс, мм. 225

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 15-22

      Тип двигателя бензиновый ГАЗ-А

      Максимальная мощность, л. с 40

      Удельная мощность, л. с/т 15,2

      Максимальная скорость, км/ч. 63,2

      Запас хода, км. 188-230

      Запас топлива, л 78

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 6

      — лоб башни. 6

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1764)

      Прицел М

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Л. В. Курчевский. Создан на базе агрегатов автомобиля ГАЗ-А со сварным корпусом из броневых листов. Для посадки экипажа оборудован двумя дверьми — сбоку и сзади. Пулемет установлен во вращающейся башне. ГАЗ-ТК имел два задних ведущих моста и односкатные колеса. При испытаниях выявилась низкая надежность ходовой части.
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        Легкий бронеавтомобиль ГАЗ-ТК.
      

    

  
    
      
        ПЛАВАЮЩИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ ПБ-4

      

      Состояние выпущен в 1935 г.

      Разработчик. Ижорский з-д

      Изготовитель Ижорский з-д

      Производство. опытная партия

      База. ГАЗ-ААА

      Колесная формула. 6x4

      Боевая масса, т 5,28

      Длина, мм. 5300

      Ширина, мм 1980

      Высота, мм 2255

      Клиренс, мм 254-275

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 15

      — брод, м. плавающий

      Тип двигателя. карбюратор ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 40

      Удельная мощность, л. с/т 7,5

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Скорость на плаву, км/час 4

      Запас хода, км. 197-200

      Запас топлива, л 72

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 7

      — лоб башни 7

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр 1932г

      (боекомплект, шт.). (52)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2268)

      Прицел Т

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: ПБ-4 создан на базе грузового автомобиля «Форд- Тимкен». Корпус у него безрамный, для увеличения запаса плавучести к корпусу с боков крепятся понтоны, заполненные прессованной пробкой. На бронеавтомобиле установлен четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, оба задних моста ведущие, запасные колеса при преодолении препятствий могут вращаться. Для движения по воде используется трехлопастной гребной винт. Для движения по мягкому грунту применяются вездеходные гусеницы типа «Оверолл», которые одеваются на задние колеса и транспортируются на заднем листе крыши машины. При повороте передних колес осуществлялся поворот на воде. Машина имела недостаточные возможности по входу и выходу из воды и обладала низкой надежностью в эксплуатации.
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        Плавающий бронеавтомобиль ПБ-4.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-5

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1935 г.

      Разработчик. Московский автоз-д

      Изготовитель Московский автоз-д

      Производство серийно не выпускался

      База ЗИС-б

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т ок. 8

      Длина, мм. 5300

      Ширина, мм 2400

      Высота, мм. ок. 2500

      Клиренс, мм. 265

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 20

      — крен, град. 14

      — ров, м 0,5

      — брод, м 0,65

      Тип двигателя. бензиновый ЗИС-5

      Максимальная мощность, л. с 73

      Удельная мощность, л. с/т 9,1

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км ок. 260

      Запас топлива, л. 120

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 4-9

      — лоб башни 4-9

      Экипаж, чел 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1934 г.

      (боекомплект, шт.) (114)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (св. 3000)

      Прицел телескопический

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе трехосного грузового автомобиля ЗИС-6, серийно выпускавшегося Московским автомобильным заводом с 1934 г. Корпус сварной конструкции из броневых листов толщиной 9,8,6 и 4 мм. Во вращающейся башне от танка Т-26 установлены пушка со спаренным пулеметом. Два других пулемета установлены в шаровых опорах справа от водителя в лобовом и кормовом листах корпуса. На бронеавтомобиле применено двойное рулевое управление.
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        Тяжелый бронеавтомобиль БА-5.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-20

      

      Состояние на вооружении с 1936 г.

      Разработчик. Выксинский з-д

      Изготовитель. Выксинский з-д

      Производство серия 1936–1941 гг.

      База ГАЗ М-1

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т 2,3

      Длина, мм 4100

      Ширина, мм 1800

      Высота, мм 2300

      Клиренс, мм 235-240

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 2,7

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 15

      Тип двигателя. карбюраторный М-1

      Максимальная мощность, л. с 50

      Удельная мощность, л. с/т 21,7

      Максимальная скорость, км/ч. 90

      Запас хода, км 270-350

      Запас топлива, л. 70

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 6

      — лоб башни. 6

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (1386)

      Прицел. М

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе легкового автомобиля ГАЗ-М1, находящегося в серийном производстве на ГАЗ с 1936 г. Корпус сварной из броневых катаных листов. Пулемет установлен во вращающейся вручную башне в шаровой опоре. Угол возвышения пулемета +23 град., снижения -13 град. Шины на БА-20 пулестойкие, заполнены губчатой резиной ГК. В 1936 г. создан вариант машины для движения по железной дороге со скоростью 80 км/час при массе 2,78 т, запас хода 430–540 км и экипаж из трех человек. Принимал участие в боевых действиях на р. Халхин-Гол и ВОВ.
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        Бронеавтомобиль БА-20.
      

    

  
    
      
        ПОЛУГУСЕНИЧНЫЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-30

      

      Состояние принят на вооружение в 1937 г.

      Разработчик. НАТИ

      Производство. серия 1937 г.

      База НАТИ-3

      Колесная формула полугусеничн.

      Боевая масса, т. 4, 6

      Длина, мм. 4940

      Ширина, мм 2400

      Высота, мм. 2340

      Клиренс, мм. 300

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,2

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      Тип двигателя бензиновый ГАЗ М-1

      Максимальная мощность, л. с 50

      Удельная мощность, л. с/т 10,8-11

      Максимальная скорость, км/ч 36,6-37

      Запас хода, км 165-253

      Запастоплива. л 115

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 6

      — лоб башни 6

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 1 х 7,62 ДТ

      (боекомплект, шт.) (1512)

      Прицел М

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: БА-30 создан на базе машины НАТИ-3. Корпус сварной из броневых листов. Использована башня от бронеавтомобиля БА-20. Гусеничный движитель бронеавтомобиля состоит из двух балансирных тележек с резинометаллическими лентами, в каждой тележке по направляющему, ведущему колесу и четырем опорным каткам. Бронеавтомобиль использовался во время войны с Финляндией в качестве тягача.
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        Полугусеничный бронеавтомобиль БА-30.
      

    

  
    
      
        ПЛАВАЮЩИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ ПБ-7

      

      Состояние построен в 1937г

      Разработчик. Ижорский з-д

      Изготовитель Ижорский з-д

      Производство. небольшая серия

      База. ГАЗ-ААА

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 4,5

      Длина, мм. 5080

      Ширина, мм 2150

      Высота, мм 2073

      Клиренс, мм. 240

      Преодолеваемые припятствия:

      — подъем, град 20

      — брод, м. плавающ.

      Тип двигателя. бензиновый М-1

      Максимальная мощность, л. с 50

      Удельная мощность, л. с/т 11,1

      Максимальная скорость, км/ч. 50-60

      Зпапс хода, км 87-120

      Запас топлива, 45

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 8

      — лоб башни 8

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм ШКАС

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел М

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе шасси автомобиля ГАЗ-ААА и являлся развитием ПБ-4. Бронеавтомобиль имел более рациональные формы корпуса, для улучшения проходимости он оборудован съемными крупнозвенными цепями, одеваемыми на задние пары колес.
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        Плавающий бронеавтомобиль ПБ-7.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-10

      

      Состояние на вооружении с 1938г

      Разработчик. Ижорский з-д

      Изготовитель. Ижорский з-д

      Производство серия с 1938 г.

      База ГАЗ-ААА

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 5,1–5,14

      Длина, мм. 4655

      Ширина, мм 2070

      Высота, мм 2210

      Клиренс, мм. 230

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 2,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 20-24

      — брод, м. 0,6

      Тип двигателя. карбюраторный ГАЗ-М1

      Максимальная мощность, л. с 50-52

      Удельная мощность, л. с/т. 9, 8

      Максимальная скорость, км/ч. 53

      Запас хода, км 260-305

      Запас топлива, л. 118

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 10

      — лоб башни. 10

      Экипаж, чел. 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1934 г.

      (боекомплект, шт.). (49)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2079)

      Прицел телескопич., перескопич.

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе шасси грузового автомобиля ГАЗ-ААА с укороченной на 200 мм рамой в средней части, а также обрезанной на 400 мм хвостовой частью. Корпус сварной из броневых катаных листов. В башне установлены пушка и спаренный с ней пулемет, механизм поворота башни ручной. Пушка имеет угол возвышения +20 град., угол снижения — 2 град. Второй пулемет установлен в лобовом листе корпуса. Для улучшения проходимости на машине могут применяться гусеничные ленты типа «Оверолл». В 1939 г. бронеавтомобиль был модернизирован БА-10М (боевая масса 5,36 т), на его базе создан также бронеавтомобиль для движения по железной дороге (масса — 5,8 т). Принимал участие в боевых действиях на р. Халхин-Гол и ВОВ.
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        Бронеавтомобиль БА-10.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-20М

      

      Состояние модернизирован в 1938г

      Разработчик. Выксинский з-д

      Изготовитель Выксинский з-д

      Производство. модернизация

      База. ГАЗ М-1

      Колесная формула 4x2

      Боевая масса, т 2,52

      Длина, мм 4310

      Ширина, мм 1750

      Высота, мм. 2130

      Клиренс, мм. 240

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 2,9

      Преодолеваемые препятствия: — подъем, град 15

      Тип двигателя карбюраторн. М-1

      Максимальная мощность, л. с 50

      Удельная мощность, л. с/т 19,8

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км. 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 6

      — лоб башни 6

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1386)

      Прицел М

      Радиостанция. 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант БА-20, на котором поручневая антенна была заменена на штыревую, и установлена новая радиостанция.
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        Бронеавтомобиль БЛ -20М.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-21

      

      Состояние создан в 1939 г.

      Разработчик ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство опытный образец

      База. ГАЗ-М1(ГАЗ-21)

      Колесная формула. 6x4

      Боевая масса, т 3,24

      Длина, мм. 4220

      Ширина, мм 1778

      Высота, мм 2263

      Клиренс, мм. 195

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 1,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 20-22

      — брод, м. 0,8

      Тип двигателя. карбюратор М-1

      Максимальная мощность, л. с 50

      Удельная мощность, л. с/т 15,4

      Максимальная скорость, км/ч. 52,5

      Запас хода, км 340-400

      Запас топлива, л. 100

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 10-11

      — лоб башни 10

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 ДТ

      (боекомплект, шт.) (1890)

      Прицел. М

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Бронеавтомобиль создан на шасси трехосного автомобиля ГАЗ-21 с броневым корпусом, сваренным из броневых катаных листов. На машине установлена башня машины БА-20. Установлены также дополнительный пулемет в шаровой установке лобового листа корпуса и пулестойкие шины. Башня поворачивается усилиями стрелка и наводится по вертикали в секторе +23 град, —13 град.
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        Легкий бронеавтомобиль БА-21.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-11

      

      Состояние построен в 1939 г.

      разработчик Московский автоз-д

      Изготовитель Ижорский з-д

      Производство серия 1939 г.

      База ЗИС-34(ЗИС-6)

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 8,13

      Длина, мм. 5295

      Ширина, мм. 2390

      Высота, мм 2490

      Клиренс, мм 265-292

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 4,25

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 22

      — крен, град 14

      — ров, м 0,5

      — брод, м. 0,65

      Тип двигателя. бензиновый ЗИС-16

      Максимальная мощность, л. с 93-99

      Удельная мощность, л. с/т 11,1

      Максимальная скорость, км/ч. 64

      Запас хода, км 178-316

      Запас топлива, л. 150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 13

      — лоб башни 13

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм обр. 1934 г.

      (боекомплект, шт.). (114)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3087)

      Прицел Т

      Радиостанция. 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе трехосного автомобиля средней грузоподъемности, выпускаемого на Московском автозаводе с 1934 г. Корпус сварной из катаных броневых листов толщиной 13, 10,8 и 4 мм. На бронеавтомобиле установлена коническая башня с пушкой и спаренным с ней пулеметом, второй пулемет установлен в лобовом листе корпуса. Для улучшения проходимости машина снабжена съемными лентами типа «Оверолл». Бронеавтомобиль выпускался небольшой серией. В процессе эксплуатации выявились низкие надежность и проходимость. Принимал участие в ВОВ 1941-45 гг. в начальный период. На его базе разработан вариант машины с дизелем БА-11 Д.
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        Тяжелый бронеавтомобиль БА-11.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-11 Д

      

      Состояние создан в 1940 г.

      Разработчик Московский A3

      Изготовитель. Ижорский з-д

      Производство. небольшая серия

      База ЗИС-34Д(ЗИС-6)

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 8,65

      Длина, мм. 5295

      Ширина, мм 2390

      Высота, мм 2490

      Клиренс, мм. 292

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 4,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 22

      — крен, град 14

      — ров, м 0,5

      — брод, м 0,65

      Тип двигателя. дизель ЗИС-Д-7

      Максимальная мощность, л. с 96-98

      Удельная мощность, л. с/т 11,1

      Максимальная скорость, км/ч. 48

      Запас хода, км 318-420

      Запас топлива, л 150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 13

      — лоб башни 13

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм обр. 1934 г.

      (боекомплект, шт.) (114)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (3087)

      Прицел Т

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Разработан на базе бронеавтомобиля БА-11 и отличается от него установкой дизеля ЗИС-Д7, что привело к увеличению запаса хода и массы бронеавтомобиля. Была выпущена небольшая серия.
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        Бронеавтомобиль БА-11 Д.
      

    

  
    
      
        САНИТАРНО-ТРАНСПОРТНЫЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-22

      

      Состояние построен в 1939 г.

      Разработчик. Ижорский з-д

      Изготовитель. Ижорский з-д

      Производство опытный образец

      База. ГАЗ-ААА

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 5,24

      Длина, мм 6100

      Ширина, мм 1980

      Высота, мм 2880

      Клиренс, мм. 240

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 3,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 24

      Тип двигателя бензиновый ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 40

      Удельная мощность, л. с/т 7,6

      Максимальная скорость, км/ч. 40

      Запас хода, км. 250

      Запас топлива, л 109

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 6

      — лоб башни. 6

      Экипаж, чел. 2(10)

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе автомобиля ГАЗ-ААА с корпусом коробчатого типа из сваренных броневых листов Для посадки экипажа и десанта на бронеавтомобиле установлено три двери, две по бортам корпуса и одна сзади. БА-22 оснащен съемными крупнозвенными цепями для улучшения проходимости, которые при движениии по хорошим дорогам крепятся вдоль корпуса над задними колесами.
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        Санитарно-транспортный бронеавтомобиль БА-22.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ ЛБ-23

      

      Состояние построен в 1939г

      Разработчик. Выксинский з-д

      Изготовитель Выксинский з-д

      Производство. опытный образец

      База ГАЗ -22

      Колесная формула 6x4

      Боевая масса, т 3,5

      Длина, мм 4226

      Ширина, мм 1778

      Высота, мм 2268

      Клиренс, мм. 185

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 2,2

      Тип двигателя бензиновый «Додж»

      Максимальная мощность, л. с 72

      Удельная мощность, л. с/т 20,6

      Максимальная скорость, км/ч. 72

      Запас хода, км 199-238

      Запас топлива, л 66

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 11

      — лоб башни 9

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1890)

      Прицел М

      Радиостанция. 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на шасси трехосного автомобиля ГАЗ-22 и имел корпус из сваренных броневых листов. На ЛБ-23 была установлена башня с пулеметом ДТ, второй пулемет размещался в шаровой опоре лобового листа корпуса и огонь из него вел командир машины. На бронеавтомобиле имелась радиостанция со штыревой антенной.
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        Легкий бронеавтомобилъ ЛБ-23.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ ЛБ-62

      

      Состояние построен в 1940 г.

      Производство. опытный образец

      Колесная формула 4x4

      Боевая масса, т 5,15

      Длина, мм 4430

      Ширина, мм 2000

      Высота, мм 2240

      Клиренс, мм. 260

      Тип двигателя бензиновый ГАЗ-202

      Максимальная мощность, л. с 85

      Удельная мощность, л. с/т 16,5

      Максимальная скорость, км/ч. 70

      Запас хода, км 360-500

      Запас топлива, л. 150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 13

      — лоб башни. 10

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3150)

      Прицел М

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Бронеавтомобиль создан на базе полноприводного грузового автомобиля с корпусом, сваренным из броневых катаных листов. Крупнокалиберный пулемет и спаренный с ним пулемет ДТ установлены во вращающейся башне, второй пулемет ДТ установлен в шаровой опоре в лобовом листе справа от водителя. На машине установлен 6-цилиндровый двигатель жидкого охлаждения.
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        Бронеавтомобиль ЛБ-62.
      

    

  
    
      
        БРОНЕАВТОМОБИЛЬ ЛБ-НАТИ (БА-НАТИ)

      

      Состояние построен в 1940 г.

      Разработчик. НАТИ

      Изготовитель. Выксинский з-д

      Производство. опытный образец

      База. ГАЗ-ММ

      Колесная формула 4x4

      Боевая масса, т 4,58

      Длина, мм 4387

      Ширина, мм 2125

      Высота, мм 2213

      Клиренс, мм. 190

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 3,49

      Тип двигателя бензинов. Додж(ГАЗ-61)

      Максимальная мощность, л. с 72-76

      Удельная мощность, л. с/т 15,7

      Максимальная скорость, км/ч. 57

      Запас хода, км 102-288

      Запас топлива, л 129

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 10

      — лоб башни. 10

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.). (400)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2205)

      Прицел М

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Бронеавтомобиль создан на базе агрегатов грузовых автомобилей ГАЗ-ММ и «Додж». На машине установлен 6-цилиндровый двигатель жидкого охлаждения. ЛБ-НАТИ имеет оба моста ведущих и задние колеса сдвоенные. Колеса, установленные на бронеавтомобиле, односкатные с развитыми грунтозацепами шин. Это были вместе с ЛБ-62 первые полноприводные бронеавтомобили в СССР
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        Бронеавтомобиль ЛБ-НАТИ.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-64

      

      (изд. 64-125)

      Состояние принят на вооружение в 1942 г.

      Разработчик ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство серия с 1942 г.

      База. ГАЗ-64

      Колесная формула 4x4

      Боевая масса, т 2,36-2,4

      Длина, мм 3660

      Ширина, мм 1520

      Высота, мм 1875

      Клиренс, мм. 210

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град. 18

      — брод.м. 0,9

      Тип двигателя. бензиновый ГАЗ-ММ

      Максимальная мощность, л. с 50

      Максимальная скорость, км/ч. 80

      Запас хода, км 500-560

      Запас топлива, л. 90

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 12

      — лоб башни. 12

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1260)

      Прицел диаптрич., кольцевой

      Радиостанция РБ (12-РП)

       

      Дополнительные сведения: Ведущий конструктор В. А. Грачев. Разработан на шасси армейского легкого автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-64. На БА-64 установлены пулестойкие шины ГК. Первый опытный образец был выпущен в 1942 г. и имел пулемет ДТ, установленный на крыше, что давало возможность вести огонь по наземным и воздушным целям только в направлении движения бронеавтомобиля. В 1942 г. был построен опытный образец безбашенного десантного варианта БА- 64Е, который перевозил 6 десантников, а также бронеавтомобиль для движения по снегу БА-643 (зимний), у которого вместо передних колес устанавливались лыжи вездехода ГАЗ-60 и колесный движитель был заменен на гусеничный. БА-643 мог преодолевать подъемы до 18 град., имел удельное давление на снег 0,15- 0,17 кг/см #178;. Во время испытаний БА-643 были выявлены следующие недостатки: неудовлетворительная маневренность, низкая скорость и большой расход топлива.
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        ЛЕГКИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-64(1-ый опытный образец 1942 г.)
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        Легкий бронеавтомобиль БА-64 (серийный).
      

       

      
        [image: ]
      

      
        Опытный образец десантного варианта бронеавтомобиля БА-64 (1942 г. десант 6 человек).
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        Опытный образец бронеавтомобиля БА-64Д выпуска 1944 года с крупнокалиберным пулеметом ДШК.
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        Опытный образец БА-643 (1943 г.) со снегоходным движителем.
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        Опытный образец БА-64Б ж/д (1943 г.).
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ БРОНЕАВТОМОБИЛЬ БА-64Б

      

      Состояние принят на вооружение в 1943 г.

      Разработчик ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство серия 1943-46 гг.

      База ГАЗ -67Б

      Колесная формула 4x4

      Боевая масса, т 2,425

      Длина, мм. 3660

      Ширина, мм 1690

      Высота, мм. 1900

      Клиренс, мм. 235

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град. 25

      — брод, м 0,9

      Тип двигателя. бензиновый ГАЗ-ММ

      Максимальная мощность, л. с 50

      Максимальная скорость, км/ч. 80

      Запас хода, км 300-500

      Запас топлива, л 90

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 12

      — лоб башни. 12

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1074)

      Прицел М

      Радиостанция 12РП

       

      Дополнительные сведения: Ведущий конструктор В. А. Грачев. Серийный вариант БА-64, который смонтирован на модернизированном шасси ГАЗ-67Б, в результате бронеавтомобиль стал обладать повышенной устойчивостью к опрокидыванию. У него ширина колей стала 1446мм вместо 1240 мм у БА-64. Вначале 1943 г. были построены для опытных бронеавтомобиля для движения по железной дороге. Один из них БА-64В (Выксинский вариант) имел сменные железнодорожные колеса, другой БА-64Г(Газовский вариант) — откидные железнодорожные колеса малого диаметра. В 1944 г. на базе БА-64Б построены три опытных образца штабного безбашенного бронеавтомобиля БАШ-64Б и один образец бронеавтомобиля БА-64Д с уширенной башней и установкой в нее крупнокалиберного пулемета ДШК.
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        Легкий бронеавтомобиль БА-64Б.
      

    

  
    
      
        Бронетранспортеры

      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР Б~3

      

      Состояние построен в 1939г

      Разработчик. Московский з-д ЗИС

      Изготовитель Московский з-д

      Производство. небольшая серия

      База ЗИС-22

      Колесная формула полугусеничн.

      Боевая масса, т 7,1

      Длина, мм.-. 6530

      Ширина, мм 2350

      Высота, мм 2400

      Клиренс, мм. 330

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,3

      Тип двигателя карбюраторн. ЗИС-16

      Максимальная мощность, л. с 85(73)

      Удельная мощность, л. с/т 12

      Максимальная скорость, км/ч. 40

      Запас хода, км 150

      Запас топлива, л. 150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 15

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел М

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Бронетранспортер стал одним из первых в СССР подобных многоцелевых средств. Корпус Б-3 сварен из броневых листов и открыт сверху, пулемет устанавливается открыто на штыре с борта корпуса. Для улучшения проходимости бронетранспортер имеет гусеничный движитель из двух тележек и двух гусеничных резинометаллических лент. При движении по снегу на передние колеса одеваются лыжи.
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        Бронетранспортер Б-3.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР К-75

      

      Состояние создан в 1947 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство. опытный образец

      База. Т-76

      Боевая масса, т 7,5

      Длина, мм 5360

      Ширина, мм 2750

      Высота, мм.1850

      Клиренс, мм. 300

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178;. 0,42

      Тип двигателя дизель ЯАЗ-206

      Максимальная мощность, л. с 140

      Удельная мощность, л.с./т 18,66

      Максимальная скорость, км/ч 40

      Запас хода, км. 200

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,0

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 10-15

      Экипаж, чел 17

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГ-43

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел. механический

       

      Дополнительные сведения: Бронетранспортер создан на базе агрегатов тяжелых автомобилей и легкого танка Т-70. Корпус открытого типа сварен из броневых листов толщиной 10–15 мм. Лобовой лист имеет угол наклона 40–50 град. Для установки вооружения на бронетранспортере смонтировано 8 кронштейнов по периметру десантного отделения и на крыше отделения управления. Отсутствие крыши и невозможность двигаться на плаву снижали боевые качества машины. В серию бронетранспортер К-75 не пошел.
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        Бронетранспортер К-75.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-112

      

      Состояние создан в 1949 г.

      Разработчик. КБ Уральского з-да ТМ

      Изготовитель Уралтрансмаш.

      Производство. опытная партия

      База. СУ-100П

      Боевая масса, т 18,2

      Длина, мм 7100

      Ширина, мм 3100

      Высота, мм. 2200

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178;. 0,65

      Тип двигателя дизель В-54-105

      Максимальная мощность, л. с 400

      Удельная мощность, л.с./т 22,0

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Запас хода, км 300

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,0

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 25

      Экипаж(десант), чел. 3(25)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГ-43

      (боекомплект, шт.) (200)

      Прицел механический

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе опытной самоходной установки СУ-100П (об. 105), корпус удлинен на 640 мм. Корпус сварной, десантное отделение расположено в корме и не имеет крыши. В кормовом листе корпуса расположена двухстворчатая дверь для посадки десанта. Крупнокалиберный пулемет на турельной установке располагается в десантном отделении справа, слева на кронштейне устанавливается пулемет СГ-43. На базе БТР в дальнейшем была создана прожекторная установка об.117 и опытные самоходные установки.
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        Бронетранспортер БТР-112.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР К-78

      

      Состояние создан в 1950 г.

      Разработчик КБ А.Ф. Кравцова

      Производство. опытный образец

      База К-90

      Боевая масса, т 10,5

      Длина, мм 6750

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм. 1970

      Клиренс, мм 300-400

      Тип двигателя дизель ЯАЗ-200

      Максимальная мощность, л. с 140

      Удельная мощность, л.с./т 13,2

      Максимальная скорость, км/ч. 46

      Скорость на плаву, км/ч. 9,3

      Запас хода, км 250

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м плавающий

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 15

      Экипаж(десант), чел. 2(22)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГ-43

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел механический

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе опытноого плавающего танка К-90, в нем также использованы узлы артиллерийского тягача М2 и автомобиля ЯАЗ-200. Корпус сварной из катаных броневых листов открытого типа имеет форму «лодки». Силовая установка размещена спереди, десантное отделение сзади. Пулемет устанавливается на одном из двух кронштейнов на крыше отделения управления. Для движения на плаву используются гребные винты. Во время испытаний показал низкие мореходные качества, из-за чего на вооружение не был принят.

       

      
        [image: ]
      

      
        Бронетранспортер К-78.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-40 (об, 141)

      

      Состояние принят на вооружение в 1950 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство. серия 1950-60 г.г.

      База ГАЗ-63

      Колесная формула 4x4

      Боевая масса, т 5,3

      Длина, мм 5004

      Ширина, мм 1900

      Высота, мм 1830

      Клиренс, мм. 276

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-40

      Максимальная мощность, л. с 78

      Удельная мощность, л.с./т 14,7

      Максимальная скорость, км/ч. 79

      Запас хода, км 285-480

      Запас топлива, л, 120

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 28-30

      — крен, град 20-25

      — ров, м. 0,75

      — брод, м 0,9

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 13-15

      Экипаж, чел 10

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел М

      Радиостанция. 10-РТ-12

       

      Дополнительные сведения: В 1947 г. на базе автомобиля ГАЗ-бЗ были развернуты работы по БТР об.141 с 8 десантниками Ведущий конструктор В.К.Рубцов. На машине применены шины 9,75x18. Результатом работы стало принятие на вооружение бронетранспортера БТР-40. В дальнейшем на его базе создано целое семейство бронированных машин БТР-40А, БТР-40Б и др. В 1969 г. проходил испытания БТР-40 ЖД для движения по железной дороге, он был оснащен стальными катками с внутренними ребордами, укрепленными на откидных рычагах спереди и сзади корпуса. Замена хода занимала 3–5 минут.
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        Бронетранспортер БТР-40.
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        Опытный образец первого варианта БТР-40 (1948 г.).
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        Опытный образец второго варианта БТР-40 (1948 г.).
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        Бронетранспортер БТР-40 выпуска 1950 года.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-40 (ЖД)

      

      Состояние создан в 1969 г.

      Разработчик. КБ ГАЗ

      Изготовитель ГАЗ

      Произведете© опытный образец

      База БТР-40

      Колесная формула. 4x4

      Боевая масса, т 5,8

      Длина, мм 5000

      Ширина, мм 1900

      Высота, мм. 1830

      Клиренс, мм. 276

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-40

      Максимальная мощность, л. с 78

      Максим, скорость, км/ч 78

      Ск. по железной дороге, км/ч 50

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 20-25

      — ров, м. 0,75

      — брод, м. 0,9

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 8

      Экипаж, чел 10

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 7,62 мм СГМБ

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел М

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе бронетранспортера БТР-40, нг который установлены устройства, аналогичные БТР-40А(ЖД), позволяющие двигаться по железной дороге. Было изготовлено несколько опытных образцов машины.
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        Бронетранспортер БТР-40(ЖД).
      

    

  
    
      
        ЗЕНИТНАЯ УСТАНОВКА БТР-40А (ЗТПУ-2)

      

      Состояние принят на вооружение в 1951 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство серия с 1951 г.

      База. БТР-40

      Колесная формула 4x4

      Боевая масса, т. 5, 6

      Длина, мм. 5000

      Ширина, мм 1900

      Высота, мм 2330

      Клиренс, мм 276

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-40

      Максимальная мощность, л. с 80

      Удельная мощность, л.с./т. 14, 28

      Максимальная скорость, км/ч. 75

      Запас хода, км 285

      Запас топлива, л 120

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 28-30

      — крен, град 20-25

      — ров, м 0,75

      — брод, м 0,9

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 8

      Экипаж, чел. 4-5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия, 2 х 14,5 мм КПВ

      (боекомплект, шт.) (1200)

      Прицел ОП-1-14.ВК-4

      Радиостанция 10-РТ-12

       

      Дополнительные сведения: Опытный образец построен в 1947 г., машина создана на базе БТР-40 с установкой на нее спаренной пулеметной зенитной установки, аналогичной установленной на БТР-152А. На базе БТР-40А в дальнейшем был создан вариант машины с возможностью движения по железной дороге (БТР-40АЖД). Зенитная пулеметная установка имела угол возвышения +90 град., угол склонения -5 град. Стрельба ведется по наземным и воздушным целям.
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        Зенитная установка БТР-40А.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-40А(ЖД)

      

      Состояние создан в 1969 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство. опытный образец

      База. БТР-40А

      Колесная формула. 4x4

      Боевая масса, т 5,8

      Длина, мм. 5000

      Ширина, мм 1900

      Высота, мм. 2230

      Клиренс, мм. 276

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-40

      Максимальная мощность, л. с 78

      Максимальная скорость, км/ч 78

      Скорость по ж/дороге, км/ч 50

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 20-25

      — ров, м. 0,75

      — брод, м. 0,9

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 8

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 2 х 14,5 мм КПВ

      (боекомплект, шт.) (1200)

      Прицел ОП-1-14

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе зенитной установки ЗТПУ-2 (БТР-40А) с размещением на ней в передней и задней частях машины откидных рычагов с пружинными амортизаторами и осями, на которых установлены стальные катки с внутренними ребордами. Движение по железной дороге обеспечивается основными колесами. Время перевода машины для движения по рельсам 3–5 минут. Было изготовлено несколько опытных образцов.
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        Бронетранспортер БТР-40А(ЖД).
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-40В

      

      Состояние создан в 1956 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство. опытный образец

      База БТР-40

      Колесная формула. 4x4

      Боевая масса, т 5,3

      Длина, мм 5000

      Ширина, мм 1900

      Высота, мм. 1930

      Клиренс, мм. 276

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-40

      Максимальная мощность, л. с 78

      Удельная мощность, л.с./т 14,7

      Максимальная скорость, км/ч 78

      Запас хода, км 285

      Запас топлива,л. 120

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 20-25

      — ров, м 0,75

      — брод, м 0,9

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 8

      Экипаж(десант), чел 2(8)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел М

      Радиостанция 10-РТ-12

       

      Дополнительные сведения: Вариант бронетранспортера БТР-40, оборудованный системой централизованной подкачки шин. К каждому колесу снаружи через ступицу подводится воздух. На машине были установлены две дополнительные фары. В серию машина не пошла.
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        Бронетранспортер БТР-40В.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-40Б

      

      Состояние принят на вооружение в 1958 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство серия с 1957 г.

      База БТР-40П

      Колесная формула. 4x4

      Боевая масса, т 5,3

      Длина, мм 5000

      Ширина, мм 1900

      Высота, мм. 2060

      Клиренс, мм 276

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178; 0,5–3,0

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-40

      Максимальная мощность, л. с 78

      Удельная мощность, л.с./т 14,7

      Максимальная скорость, км/ч 78

      Запас хода, км 285

      Запас топлива, л. 120

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 20-25

      — ров, м 0,75

      — брод, м. 0,9

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 6-8

      Экипаж(десант), чел. 2(6)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел. М

      Радиостанция. 10-РТ-12

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе БТР-40 и отличается от того бронированной крышей. В крыше размещены два двухстворчатых люка. Пулемет устанавливается на лобовом или кормовом кронштейнах. Бронетранспортер изготовлен небольшой серией.
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        Бронетранспортер БТР-40Б.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-152

      

      Состояние принят на вооружение в 1950 г.

      Разработчик. КБ ЗИС

      Изготовитель ЗИС

      Производство. серия с 1950 г.

      База ЗИС-151

      Колесная формула. 6x6

      Боевая масса, т 8,6

      Длина, мм 6550

      Ширина, мм 2320

      Высота, мм. 2360

      Клиренс, мм. 286

      Тип двигателя. карбюратор ЗИС-123

      Максимальная мощность, л. с 110

      Удельная мощность, л.с./т 12,8

      Максим, скорость, км/ч 75

      Запас хода, км. 550-600

      Ср. уд. давление в шинах, кг/см #178;. 4

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — крен, град 20

      — ров, м 0,8

      — стенка, м 0,6

      — брод, м. 0,8

      Запас топлива, л 300

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 13

      Экипаж (десант), чел 2(17)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 7,62 мм СГМ

      (боекомплект, шт). (1250)

      Прицел М

      Радиостанция 10-РТ-12

       

      Дополнительные сведения: Создан на шасси автомобиля повышенной проходимости ЗИС-151. Корпус БТР несущий из катаных броневых листов толщиной 6,8,10 и 13 мм. Пулемет может быть установлен на одном из четырех кронштейнов по периметру корпуса. На машине применены шины 9.00–20. На его базе создано целое семейство бронетранспортеров и др. бронированных машин. Снят с вооружения в 1993 г.
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        Бронетранспортер БТР-152.
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        Зенитная установка БТР-152Д (ЗТПУ-2).
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        Зенитная установка ЗУ-23 на бронетранспортере БТР-152В1.
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        Машина управления БТР-152 У.
      

    

  
    
      
        ЗЕНИТНАЯ УСТАНОВКА БТР-152А (ЗТПУ-2)

      

      Состояние на вооружении с 1951 г.

      Разработчик КБ ЗИС

      Изготовитель ЗИС

      Производство серия 1950 г.

      База ЗИС-151

      Колесная формула 6x6

      Боевая масса, т 8,6

      Длина, мм 6830

      Ширина, мм 2320

      Высота, мм. 2710

      Клиренс, мм 286

      Тип двигателя карбюратор ЗИС-123

      Максимальная мощность, л. с 110

      Удельная мощность, л.с./т 12,8

      Максимальная скорость, км/ч 65-75

      Запас хода, км. 550

      Запас топлива, л. 300

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 20

      — ров, м. 0,8

      — стенка, м. 0,6

      — брод, м 0,8

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 13

      Экипаж(десант), чел 2(8)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 2 х 14,5 мм КПВ

      (боекомплект, шт.) (1200)

      Прицел ОП-1-14.ВК-4

      Радиостанция 10-РТ-12

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе бронетранспортера БТР-152 с размещением на ней спаренной зенитной пулеметной установки. Угол возвышения установки +89 град., угол снижения -5 град. Боевая скорострельность 170 выстрелов в минуту. Из пулеметной установки можно было вести огонь по наземным и воздушным целям. На машине применены шины 9.00–20.
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        Зенитная установка БТР-152А.
      

    

  
    
      
        ЗЕНИТНАЯ УСТАНОВКА ЗТПУ-4 (БТР-152)

      

      Состояние изготовлена в 1955 г.

      Разработчик КБ ЗИЛ

      Изготовитель. ЗИЛ

      Производство опытный образец

      База ЗИС-151

      Колесная формула. 6x6

      Боевая масса, т 8,6

      Длина, мм 6830

      Ширина, мм 2320

      Высота, мм. 2710

      Клиренс, мм 286

      Тип двигателя. карбюратор ЗИС-123

      Максимальная мощность, л. с 110

      Удельная мощность, л.с./т 12,8

      Максимальная скорость, км/ч 75

      Запас хода, км. 600

      Запас топлива, л 300

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 20

      — ров, м 0,8

      — стенка, м. 0,6

      — брод, м 0,8

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 13

      Экипаж, чел 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 4 х 14,5 мм КПВ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел ОП-1-14

      Радиостанция 10-РТ-12

       

      Дополнительные сведения: Установка создана на базе БТР-152 и является дальнейшим развитием спаренной зенитной установки БТР-152А и отличается от нее наличием счетверенной зенитной пулеметной установки. Для этого был усилен постамент. Было изготовлено несколько опытных образцов.
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        Зенитная установка ЗТПУ-4.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-152В

      

      Состояние на вооружении с 1955 г.

      разработчик КБ ЗИЛ

      Изготовитель ЗИЛ

      Производство серия 1955 г.

      База ЗИС-151, ЗИЛ-157

      Колесная формула 6x6

      Боевая масса, т 9,0

      Длина, мм 6830

      Ширина, мм 2320

      Высота, мм. 2410

      Клиренс, мм. 286

      Тип двигателя карбюратор ЗИС-123

      Максимальная мощность, л. с 110

      Удельная мощность, л.с./т 12,3

      Максимальная скорость, км/ч 75

      Запас хода, км. 550

      Запас топлива, л 300

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 20

      — ров, м 0,8

      — стенка, м 0,6

      — брод, м 0,8

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 13

      Экипаж(десант), чел. 2(17)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГМБ

      (боекомплект, шт.). (1250)

      Прицел М

      Радиостанция 10-РТ-12

       

      Дополнительные сведения: Он стал первым отечественным БТР, оборудованным системой централизованной подкачки шин. Воздух к шинам подводится через наружные штанги-трубопроводы. С 1955 г. бронетранспортер выпускался на базе автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-157. На нем применена шина 12.00–18. Машина оборудована тяговой лебедкой с силой тяги 5 тс, длина троса 70 м, диаметр троса 13 мм.
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        Бронетранспортер БТР-152В.
      

    

  
    
      
        ЗЕНИТНАЯ УСТАНОВКА БТР-152Е (ЗТПУ-2)

      

      Состояние серия с 1955 г.

      Разработчик КБ ЗИЛ

      Изготовитель ЗИЛ

      Производство. серия

      База ЗИЛ-157

      Колесная формула. 6x6

      Боевая масса, т 8,95

      Длина, мм 6830

      Ширина, мм 2320

      Высота, мм. \. 2710

      Клиренс, мм. 295

      Тип двигателя карбюратор ЗИС-123В

      Максимальная мощность, л. с 110

      Удельная мощность, л.с./т 12,3

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Запас хода, км 550

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 20

      — ров, м 0,8

      — стенка, м 0,6

      — брод, м. 0,8

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 8

      Экипаж(десант), чел 2(8)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 2 х 14,5 мм КПВ

      (боекомплект, шт.) (1200)

      Прицел ОП-1-14.ВК-4

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Машина создана на базе бронетранспортера БТР-152В1 и по размещению зенитной установки аналогична ЗТПУ-2 (БТР-152А).
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        Зенитная установка БТР-152Е.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-152В1

      

      Состояние на вооружении с 1958 г.

      Разработчик. КБ ЗИЛ

      Изготовитель ЗИЛ

      Производство серия с 1957 г.

      База ЗИЛ-157

      Колесная формула 6x6

      Боевая масса, т 8,95

      Длина, мм 6830

      Ширина, мм 2320

      Высота, мм. 2410

      Клиренс, мм. 295

      Тип двигателя карбюраторЗИС-123В

      Максимальная мощность, л. с 110

      Удельная мощность, л.с./т 12,3

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Запас хода, км. 550

      Запас топлива, л 300

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град.: 20

      — ров, м 0,8

      — стенка, м. 0,6

      — брод, м. 0,8

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 13

      Экипаж(десант), чел. 2(17)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГМБ

      (боекомплект, шт.). (1250)

      Прицел М

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Вариант бронетранспортера БТР-152В, у которого внешний подвод воздуха к шинам был заменен на внутренний. Это потребовало изменения конструкции мостов и схемы прокладки трубопроводов. Машина оснащена ночным прибором водителя ТВН-2, отопителем обитаемых отделений и др. На БТР-152В1 установлены шины 12.00–18.
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        Бронетранспортер БТР-152В1.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-152К

      

      Состояние на вооружении с 1959 г.

      Разработчик КБ ЗИЛ

      Изготовитель ЗИЛ

      Производство. серия с 1959 г.

      База ЗИЛ-157

      Колесная формула 6x6

      Боевая масса, т 8,95

      Длина, мм 6830

      Ширина, мм 2320

      Высота, мм. 2660

      Клиренс, мм. 295

      Тип двигателя карбюратор ЗИС-123В

      Максимальная мощность, л. с 110

      Удельная мощность, л.с./т 12,3

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Запас хода, км. 550

      Запас топлива, л 210

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 20

      — ров, м 0,8

      — стенка, м 0,6

      — брод, м. 0,8

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 13

      Экипаж(десант), чел. 2(13)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГ'МБ

      (боекомпл'ект, шт.). (1250)

      Прицел М

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе бронетранспортера БТР-152 и отличается от базовой модели наличием крыши над корпусом и в установке нагнетающего вентилятора. В крыше установлен люк с тремя продольными крышками. Для вождения ночью машина оборудована ночным прибором ТВН-2. В корме корпуса размещены двухстворчатые двери с запасным колесом.
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        Бронетранспортер БТР-152К.
      

    

  
    
      
        ГУСЕНИЧНЫЙ БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-50П (объект 750)

      

      Состояние принят на вооружение в 1954 г.

      разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство. серия с 1954 г.

      База. ПТ-76

      Боевая масса, т 14,2-14,3

      Длина, мм 7070

      Ширина, мм 3140

      Высота, мм 2030

      Клиренс, мм. 370-400

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178; 0,5

      Тип двигателя дизель В-6В

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л.с./т 16,8

      Максимальная скорость, км/ч. 44,6

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас топлива, л 240-260

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 38

      — ров, м 2,8

      — стенка, м 1,1

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 13

      Экипаж(десант), чел. 2(20)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГМБ

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел. ВК-4

      Радиостанция 10-РТ(Р-113)

       

      Дополнительные сведения: Бронетранспортер создан в 1952 г. на базе легкого плавающего танка ПТ-76. Машина относится к полузащитному типу, крыши над десантным отделением нет. К переднему броневому листу слева приварена башенка командира с тремя смотровыми приборами. Машина оборудована лебедкой с тяговым усилием 1,5 т, двумя съемными апитрелями. На БТР могут перевозиться грузы массой до 2 т. Снят с вооружения в 1993 г.

       

      
        [image: ]
      

      
        Гусеничный бронетранспортер БТР-50П.
      

    

  
    
      
        ГУСЕНИЧНЫЙ БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-50ПА (объект 750Ш)

      

      Состояние на вооружении с 1956 г.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство серил

      База БТР-50П

      Боевая масса, т 14,3

      Длина, мм 7070

      Ширина, мм 3140

      Высота, мм 2030

      Клиренс, мм. 370-400

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 0,5

      Тип двигателя дизель В-6В

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л.с./т 16,8

      Максимальная скорость, км/ч. 44

      Скорость на плаву, км/ч 10,2

      Запас хода, км. 240-260

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 38

      — крен, град 18

      — ров, м 2,8

      — стенка, м 1,1

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 13

      Экипаж(десант), чел. 2(20)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.). (500)

      Прицел. ВК-4

      Радиостанция 10-РТ(Р-113)

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе бронетранспортера БТР-50П с установкой крупнокалиберного пулемета на турельной установке на погоне крыши командирской рубки Пулемет может вести огонь по наземным и воздушным целям: по горизонту 360 град., угол возвышения + 85 град., угол снижения — 3 град. 30 мин.
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        Гусеничный бронетранспортер БТР-50ПА
      

    

  
    
      
        ГУСЕНИЧНЫЙ БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-50ПК (объект 750К)

      

      Состояние на вооружении с 1958 г.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство серия с 1958 г.

      База БТР-50П

      Боевая масса, т 14,2

      Длина, мм 7070

      Ширина, мм..3140

      Высота, мм..2030

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 0,5

      Тип двигателя дизель В-6

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л.с./т 16,9

      Максимальная скорость, км/ч 45

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 410

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 38

      — крен, град 18

      — ров, м 2,8

      — стенка, м. 1,1

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 13

      Экипаж(десант), чел. 2(20)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКБ(ПКТ)

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе бронетранспортера БТР-50П с установкой закрытого бронированного корпуса. Для доступа экипажа и десанта на машине установлено четыре люка на крыше корпуса. Бронетранспортер оборудован ночными приборами ТВН-2Б и системой ПАЗ. Пулемет устанавливается на вертлюжном кронштейне на левом борту десантного отделения. В отличие от БТР-50П эта машина не имеет лебедки и не может перевозить артсистемы и автомобили. Перевозимый груз до 2 т. На базе бронетранспортера создана командно-штабная машина БТР-50 ПУ.
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        Гусеничный бронетранспортер БТР-50ПК
      

    

  
    
      
        ЗЕНИТНАЯ САМОХОДНАЯ УСТАНОВКА ЗТПУ-2

      

      Состояние создана в 1955 г.

      Разработчик. КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство. опытный образец

      База БТР-50П

      Боевая масса, т 13,6

      Длина, мм 7070

      Ширина, мм 3140

      Высота, мм. 2100

      Клиренс, мм 370

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 0,5

      Тип двигателя дизель В-6

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л.с./т 17,6

      Максимальная скорость, км/ч 44

      Скорость на плаву, км/ч 10,2

      Запас хода, км 250

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 38

      — крен, град 18

      — ров, м 2,8

      — стенка, м 1,1

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 13

      Экипаж, чел 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (1280)

      Прицел. ОП-1-14, ВП-4

      Радиостанция 10-РТ

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе бронетранспортера БТР-50П. В десантном отделении установлена конусообразная тумба, состоящая из верхнего и нижнего кольцевых поясов, на которой смонтирована спаренная зенитная пулеметная установка с приводами ручного наведения. Углы вертикального наведения от -3 град. 20 мин. до +91 град., боевая скорострельность 484 выст/'мин. Было изготовлено несколько опытных образцов установки.
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        Зенш7шая самоходная установка ЗТПУ-2.
      

    

  
    
      
        ЗЕНИТНАЯ САМОХОДНАЯ УСТАНОВКА ЗТПУ-4

      

      Состояние создана в 1955 г.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовотель. ЧТЗ

      Производство. опытная партия

      База БТР-50П

      Боевая масса, т 13,6

      Длина, мм. 7070

      Ширина, мм 3140

      Высота, мм 2200

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 0,5

      Тип двигателя дизель В-6

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л.с./т 17,6

      Максимальная скорость, км/ч 44

      Скорость на плаву, км/ч 10,2

      Запас хода, км 250

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 38

      — крен, град 18

      — ров, м. 2,8

      — стенка, м. 1,1

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 13

      Экипаж, чел..

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 4 х 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (2560)

      Прицел. ОП-1-14, ВП-4

      Радиостанция 10-РТ

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе бронетранспортера БТР-50П параллельно с ЗТПУ-2, только на машину установили четыре пулемета. В результате был усилен постамент и увеличен боекомплект, а также повысилась эффективность огня. Выпущено несколько опытных образцов ЗТПУ-4.
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        Зенитная самоходная установка ЗТПУ-4
      

    

  
    
      
        КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МАШИНА БТР-50ПН

      

      Состояние на вооружении с 1958 г.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство. серия с 1958 г.

      База БТР-50П

      Боевая масса, т 14,3

      Длина, мм 7070

      Ширина, мм 3140

      Высота, мм. 2050

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 0,5

      Тип двигателя дизель В-6

      Максимальная мощность, л. с 240

      Максимальная скорость, км/ч. 44

      Скорость на плаву, км/ч 10,0

      Запас хода, км 250

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 38

      — крен, град 18

      — ров, м. 2,8

      — стенка, м 1,1

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 13

      Экипаж(десант), чел 1(9)

      Радиостанция Р-113, 2 КВ р/с

      Дополнительные сведения: Создана на базе бронетранспортера БТР-50ПИ и имеет закрытый бронированный герметичный корпус. Посадочные люки размещены на крыше штабного отделения. На машине установлено три радиостанции и зарядный агрегат, вооружения нет. Для постановки дымовых помех на БТР-50ПН установлена термодымовая аппаратура. Для движения на воде применяется реактивный водометный движитель. В дальнейшем были созданы командно- штабные машины БТР-50ПУ, БТР-50ПУМ и др.

       

      
        [image: ]
      

      
        Командно-штабная машина БТР-50ПН.
      

    

  
    
      
        КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МАШИНА БТР-50ПУ(объект 750К)

      

      Состояние на вооружении с 1958 г.

      разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство серия

      База БТР-50П

      Боевая масса, т 14,3

      Длина, мм 7269

      Ширина, мм 3140

      Высота, мм. 2030

      Клиренс, мм 370

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 0,5

      Тип двигателя дизель В-6

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л.с./т 16,8

      Максимальная скорость, км/ч. 44-45

      Скорость на плаву, км/ч 10,2

      Запас хода, км 240-260

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 38

      — крен, град. 18

      — ров, м 2,8

      — стенка, м 1,1

      — брод, м плавает

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 8-10

      Экипаж, чел 10

      Радиостанция Р-112.Р-113,

      Р-105(Р-105У), Р-403БМ,Р-311

      Навигационная аппаратура КН-2.КП-2

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе гусеничного бронетранспортера БТР-50П и имеет три отделения: управления, штабное и силовое. В штабном отделении установлены стол для работы с документами. На машине установлен зарядный бензоэлектрический агрегат АБ-1-П/30 и прибор ночного видения ПВН-2Б. Угол входа в воду 30 град., угол выхода-25 град. С 1953 г. выпускается командно-штабная машина БТР-50ПУ, созданная на базе БТР-50ПК. В дальнейшем она неоднократно модернизировалась: БТР-50ПУМ, БТР-50ПУМ-1 (принят на вооружение в 1972 г.).
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        Командни-штабнаямашина БТР-50ПУ
      

    

  
    
      
        БРОНИРОВАННАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО — ДОЗОРНАЯ МАШИНА БРДМ

      

      Состояние принята на вооружение в 1958 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство серия 1957-66 г. г.

      База БТР-40П

      Колесная формула 4x4

      Боевая масса, т 5,6

      Длина, мм 5660

      Ширина, мм 2170

      Высота, мм 1870(2290)

      Клиренс, мм. 315

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-40П

      Максимальная мощность, л.с. 89-93

      Удельная мощность, л.с./т 16,1

      Максимальная скорость, км/ч. 80-90

      Скорость на плаву, км/ч 9

      Запас хода, км 500

      Запас топлива, л 150

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 31

      — крен, град 20-25

      — ров, м 1,2

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 12

      Экипаж(десант), чел 2(3)

      Вооружение: — число х калибр, мм и тип пулеметов 7,62 мм СГМБ(ПКТ)

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел. М

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Разработка началась в 1954 г. на базе БТР-40, Ведущий конструктор В. К. Рубцов. Герметичный корпус сварной из броневых катаных листов толщиной 6,8 и 12 мм. Сверху на корпусе установлена сварная рубка. На первых серийных образцах рубка была открыта сверху, но впоследствии она была закрыта броневой крышей с люками. Ходовая часть имела четырехколесный движитель и систему из четырех меньшего диаметра дополнительных колес. Для движения на воде применялся реактивный водометный движитель. На базе БРДМ созданы бронированные боевые машины управления БРДМ-У, химической разведки БРДМ-рх, противотанковых комплексов 2П27, 9П32 и др.
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        Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ.
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        Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ первых серий, с открытым верхом.
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        Машина химической разведки БРДМ-рх.
      

    

  
    
      
        БРОНИРОВАННАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ДОЗОРНАЯ МАШИНА БРДМ-2

      

      Состояние на вооружении с 1962 г

      Разработчик. КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство. серия 1963-89 г.г.

      База БРДМ

      Колесная формула. 8x8

      Боевая масса, т 7,0

      Длина, мм 5750

      Ширина, мм 2350

      Высота, мм. 2310

      Клиренс, мм 340

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178; 0,5–2,7

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-41

      Максимальная мощность, л. с 140

      Удельная мощность, л.с./т 20,0

      Максимальная скорость, км/ч 95

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 750

      Запас топлива, л. 290

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 20-25

      — ров, м 1,22

      — брод, м. плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 6-10

      — лоб башни. 6

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел ПП-61А

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор В.А. Дедков. Создана на базе шасси БРДМ и имеет закрытый герметичный корпус. Сверху корпуса установлена бронированная башня со спаренными пулеметами КПВТ и ПКТ, приводы пулемета ручные. Машина оснащена навигационной аппаратурой ТНА-2. Для движения по воде используется водометный движитель. На базе БРДМ были созданы машины управления БРДМ-2у, химической разведки БРДМ-2рхб, противотанковые комплексы 9П122, 9П133, 9П148, зенитно-ракетный комплекс 9П31.
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        Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2.
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        Общая компоновка БРДМ-2.
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        Схема размещения экипажа в корпусе БРДМ-2.
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        Машина управления БРДМ-2 У.
      

    

  
    
      
        ХИМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ МАШИНА БРДМ-2рхб

      

      Состояние на вооружении с середины 60-х годов

      разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство серия

      База БРДМ-2

      Колесная формула 8x8

      Боевая масса, т 7,09

      Длина, мм. 6100

      Ширина, мм 2350

      Высота, мм 2020

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178; 0,5–2,7

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-41

      Максимальная мощность, л. с 140

      Удельная мощность, л.с./т. 19, 74

      Максимальная скорость, км/ч. 95

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 750

      Запас топлива, л. 290

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 20-25

      — ров, м 1,22

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 6-10

      — лоб башни. 6

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел ПП-61А

      Радиостанция. P-123M

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе шасси БРДМ-2. Оснащена машина специальными средствами химической и радиационной разведки: автоматическим газосигнализатором ГСА-12, войсковым прибором химической разведки (ВПХР), измерителем мощности дозы радиационного заражения ДП-5В, рентгенометром ДП-ЗБ.
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        Химическая разведывательная машина БРДМ-2рхб.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР ЗИЛ-153

      

      Состояние создан в 1959 г.

      Разработчик КБ ЗИЛ

      Изготовитель. ЗИЛ

      Производство. опытный образец

      База. специальная

      Колесная формула. 6x6

      Боевая масса, т 10,0

      Длина, мм 6970

      Ширина, мм 2820

      Высота, мм. 2130

      Клиренс, мм 480

      Тип двигателя. карбюратор

      Максимальная мощность, л. с 180

      Максимальная скорость, км/ч 90

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 600

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м 1,8

      — стенка, м 0,6

      — брод, м плавающий

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 13

      Экипаж(десант), чел. 2(16)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 7,62 мм СГМБ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел М

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Корпус сварной, закрытый из броневых катаных листов. Силовая установка и трансмиссия расположены в кормовой части корпуса. Передние и задние колеса управляемые. Для движения по воде используется водометный реактивный движитель.
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        Бронетранспортер ЗИЛ-153.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-60П (ГАЗ-49)

      

      Состояние на вооружении с 13.11.1959 г.

      Разработчик. КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство. серия 1960-63 г.г.

      Колесная формула 8x8

      Боевая масса, т. 9, 8–9,9

      Длина, мм 7220

      Ширина, мм 2906

      Высота, мм 2105(2375)

      Клиренс, мм 475

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-49

      Максимальная мощность, л.с. 2x90

      Удельная мощность, л.с./т 18,2-18,4

      Максимальная скорость, км/ч 80

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Запас топлива, л 290

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      . — крен, град. 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м. 0,6

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 6-10

      Экипаж(десант), чел 2(14)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГМБ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      — ручной гранатомет. РПГ-7

      (боекомплект, шт.) (5)

      Прицел М

      Радиостанция P-113

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор В. А. Дедков. Машина четырехосная со всеми ведущими колесами. Корпус сварной из катаных броневых листов. БТР оснащен ночными приборами водителя ТВН-2 и командира ТКН-1. Он имеет пулестойкие шины типа 13.00–18. Для ведения огня из автоматов в бортах машины имеется 6 амбразур. При выводе из строя одного из двигателей БТР-60П мог продолжать двигаться со скоростью до 60 км/час по шоссе. Для движения на воде используется вариант с водяными рулями.
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        Бронетранспортер БТР-60П.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-60ПА (ГАЗ-49А)

      

      Состояние на вооружении с 1963 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство. серия 1963-66 г г.

      База БТР-60П

      Колесная формула. 8x8

      Боевая масса, т 9,9-10,2

      Длина, мм 7220

      Ширина, мм 2906

      Высота, мм. 2375

      Клиренс, мм 475

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-49

      Максимальная мощность, л.с. 2 х 90

      Удельная мощность, л.с./т 17,6

      Максимальная скорость, км/ч. 80

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Запас топлива,л. 290

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,6

      — брод, м плавающ.

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 8

      Экипаж(десант), чел. 2(10)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел М

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе БТР-60П с полностью герметичным, закрытым сверху корпусом. Для выхода десанта имелись 4 верхних люка с бронекрышками.
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        Бронетранспортер БТР-60ПА.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-60ПА1

      

      Состояние на вооружении с 1965 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство серия с 1965 г.

      База БТР-60ПА

      Колесная формула 8x8

      Боевая масса, т 9,8-10,3

      Длина, мм. 7220

      Ширина, мм 2906

      Высота, мм 2375

      Клиренс, мм 475

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178; 0,5–2,5

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-49

      Максимальная мощность, л.с. 2x90

      Удельная мощность, л.с./т 17,5-18,4

      Максимальная скорость, км/ч 80

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Запас топлива, л 290

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м. 2,0

      — стенка, м 0,6

      — брод, м. плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 8

      Экипаж(десант), чел. 1(11)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел. М

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Вариант бронетранспортера БТР-60ПА с усовершенствовенным агрегатом силовой установки и силовой передачи.
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        Бронетранспортер БТР-60ПА1.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-60ПБ (ГАЗ-49 Б)

      

      Состояние на вооружении с 1966 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство. серия 1966-76 г.г.

      База. БТР-60ПА

      Колесная формула. 8x8

      Боевая масса, т 10,2-10,3

      Длина, мм. 7220(7560)

      Ширина, мм 2825

      Высота, мм. 2420

      Клиренс, мм 475

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178; 2,5–0,5

      Тип двигателя. карбюратор ГАЗ-49Б

      Максимальная мощность, л.с. 2x90

      Удельная мощность, л.с./т 17,6

      Максимальная скорость, км/ч 80

      Скорость на плаву, км/ч 9-10

      Запас хода, км 500

      Запас топлива, л 290

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,6

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 8-10

      — лоб башни. 8-10

      Экипаж(десант), чел 2(8)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел ПП-61А

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе БТР-60ПА с установкой на крыше корпуса бронированной башни с крупнокалиберным пулеметом. На машине применяются шины с регулированием давления 13.00–18. Гарантийный срок службы -15000 км. Лобовая броня защищает от 7,62 мм бронебойной пули Б-32 со всех дистанций, а бортовая от легкой пули того же калибра с дистанции 100 м. Корпус БТР ослабляет радиацию в 2,5 раза. На его базе созданы машины управления 1В18, 1,В19; радиостанции Р-145 и др.
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        Бронетранспортер БТР-60ПБ.
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        Бронетранспортер БТР-60П.
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        Командирский бронетранспортер на базе БТР-60ПБ.
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        Схема размещения экипажа и десанта в БТР-60Г1Б.
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        Машина управления БТР-60ПУ.
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        Машина управления БТР-60ПУ12.
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        Радиостанция Р-145.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-60ПЗ

      

      Состояние создан в 1972 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство. опытный образец

      База БТР-60ПБ

      Колесная формула. 8x8

      Боевая масса, т 10,2

      Длина, мм 7220

      Ширина, мм 2825

      Высота, мм. 2420

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178; 0,5–2,5

      Тип двигателя. карбюратор ГАЗ-49Б

      Максимальная мощность, л.с. 2x90

      Удельная мощность, л.с./т 17,6

      Максимальная скорость, км/ч 80

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Запас топлива, л 290

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м. 0,6

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 8-10

      — лоб башни. 8-10

      Экипаж(десант), чел 2(8)

      Вооружение:

      — число калибр, мм и тип

      пулеметов. 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел ПП-61АМ

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе бронетранспортера БТР-60ПБ. Отличается от него модернизированной башней, в которой установлен крупнокалиберый пулемет и спаренный с ним ПКТ. Угол возвышения пулемета увеличен до + 60 град, (вместо 30 град, у БТР-60ПБ), что позволяет более эффективно вести борьбу с воздушными целями.
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        Бронетранспортер БТР-60ПЗ.
      

    

  
    
      
        МАШИНА КОМАНДИРА БАТАРЕИ 1В18 «Клен-1»

      

      Состояние на вооружении с сер. 70-х годов

      Производство серия

      База. БТР-60ПБ

      Колесная формула 8x8

      Боевая масса, т 10,3

      Длина, мм. 7220

      Ширина, мм 2825

      Высота, мм 2690

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178; 0,5–2,5

      Тип двигателя карбюратор ГАЗ-49Б

      Максимальная мощность, л.с. 2x90

      Удельная мощность, л.с./т 17,5

      Максимальная скорость, км/ч 80

      Скорость на плаву, км/ч 9-10

      Запас хода, км. 500

      Запас топлива, л. 290

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,6

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 8-10

      — лоб башни. 8-10

      Экипаж, чел 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКМ

      (боекомплект, шт.). (600)

      Визиры ДВ, ВОП

      Радиостанция. Р-123М, Р-107М

       

      Дополнительные сведения: Машина управления артиллерией 1В18 создана на базе бронетранспортера БТР-60ПБ. На машине имеется 4 амбразуры для ведения огня из личного оружия, аппаратура топопривязки 1Т121-1, артиллерийская буссоль ПАБ-2А, артиллерийский квантовый дальномер ДАК-1, ночной наблюдательный прибор ННП-21, прибор управления огнем ПУО-9М и др. Время, необходимое для обеспечения готовности к открытию огня батареи с марша — 10 мин. На ее базе создан модернизированный вариант 1В18-1.
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        Машина командира батареи 1В18 «Клен-1».
      

    

  
    
      
        МАШИНА КОМАНДИРА ДИВИЗИОНА 1В19 «Клен-2»

      

      Состояние на вооружении с сер. 70-х годов

      Производство серия

      База. БТР-60ПБ

      Колесная формула 8x8

      Боевая масса, т 10,3

      Длина, мм 7220

      Ширина, мм 2825

      Высота, мм 2690

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178; 0,5–2,5

      Тип двигателя. карбюратор ГАЗ-49Б

      Максимальная мощность, л.с. 2x90

      Удельная мощность, л.с./т 17,5

      Максимальная скорость, км/ч 80

      Скорость на плаву, км/ч 9-10

      Запас хода, км 500

      Запас топлива, л. 290

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м. 2,0

      — стенка, м. 0,6

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 8-10

      — лоб башни. 8-10

      Экипаж, чел 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКМ

      (боекомплект, шт.) (600)

      Визиры. ДВ, ВОП

      Радиостанция Р-130М.Р-123М, Р-107М

       

      Дополнительные сведения: Машина управления артиллерией 1В19 создана на базе бронетранспортера БТР-60ПБ и по устройству аналогична 1В18, отличается от нее аппаратурой. На машине размещено 4 амбразуры для ведения огня из личного оружия, аппаратура топопривязки 1Т121-1, артиллерийская буссоль ПАБ-2А, артиллерийский квантовый дальномер ДАК-1, ночной наблюдательный прибор ННП-21, прибор управления огнем ПУО-9М и др. Время, необходимое для обеспечения готовности к открытию огня батареи с марша — 10 мин. На ее базе создан модернизированный вариант машины 1В19-1.
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        Машина командира дивизиона 1В19 «Клен-2».
      

    

  
    
      
        БРОНИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТЕР- ТЯГАЧ МТ-ЛБ (объект 6)

      

      Состояние на вооружении с 1964 г.

      разработчик КБ ХТЗ

      Изготовитель. ХТЗ

      Производство серия

      Боевая масса, т. 9, 7-12,2

      Длина, мм. 6454

      Ширина, мм 2850

      Высота, мм 1920

      Клиренс, мм. 400

      Ср уд. давл. на грунт, кг/см #178;. 0,46

      Тип двигателя дизель ЯМЗ-2Э8В

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л.с./т 19,6

      Максимальная скорость, км/ч 61,5

      Скорость на плаву, км/ч. 6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — крен, град 25

      — брод, м плавает

      Экипаж(десант), чел. 2(11)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел. М

      Радиостанция Р-123

      Амбразура для ведения огня. 4

       

      Дополнительные сведения: Создан для перевозки боеприпасов и транспортировки средней полевой артиллерии. Грузопдъемность 2 т, при буксировке прицепов до 6,5 т. Над отделением управления установлена поворотная башенка ТКБ-01 с пулеметом ПКТ. На машине установлены приборы ночного видения ТВН-2Б На его базе разработана модификация для движения по снегу и болотистой местности МТ-ЛБВ, у которой уширена гусеница. Он применяется в северных районах.

       

      
        [image: ]
      

      
        Бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ.
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        Радиолокационная станция СНАР-10.
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        Машина химической разведки РХМ.
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        Командирская машина химической разведки РХМ-К.
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        Машина управления артиллерией 1В13.
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        Машина управления артиллерией 1В14.
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        Машина управления артиллерией 1В15.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-70 (ГАЗ-4905)

      

      Состояние принят на вооружение 21.08.1972 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель ГАЗ

      Производство серия с 1976 г.

      База БТР-60ПБ

      Колесная формула. 8x8

      Боевая масса, т 11,5-12,0

      Длина, мм 7510-7535

      Ширина, мм 2790/2800

      Высота, мм 2235

      Клиренс, мм 475

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178;. 1,05-2,21

      Тип двигат карбюр. ГАЗ-49Б(ЗМЗ~4905)

      Максим, мощность, л.с. 2x120(115)

      Удельная мощность, л.с./т 19,2-20,0

      Максимальная скорость, км/ч. 80

      Скорость на плаву, км/ч 9-10

      Запас хода, км. 400-600

      Запас топлива, л 290+120

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,6

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 8-10

      — лоб башни. 6

      Экипаж(десант), чел 3(7)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.). (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — ПЗРК 2 х 9К34

      — РПГ. РПГ-7

      Прицел ПП-61АМ

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе бронетранспортера БТР-60ПБ и имеет новую силовую установку, изменено размещение десанта, вырезаны нижние боковые люки для посадки десанта. На машине 7 амбразур для ведения огня из оружия стрелков, а также прибор радиационной разведки ДП-ЗБ, войсковой прибор химической разведки (ВПХР). На БТР-70 установлены шины с регулируемым давлением 13.00–18. В машине может транспортироваться два автоматических гранатомета АГС-17.
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        Бронетранспортер БТР-70.
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        Бронетранспортер БТР-70 (вид сзади).
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        Серийный бронетранспортер БТР-70.
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        Опытный БТР-70 с встроенным в башню гранатометом АГ-17.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-Д

      

      Состояние на вооружении с 1974 г.

      Разработчик КБ Волгоградского ТЗ

      Изготовитель Волгоградский ТЗ

      Производство серия 1974 г.

      Боевая масса, т 8,0

      Длина, мм 5800-5883

      Ширина, мм 2600-2630

      Высота, мм. 1650-2000

      Клиренс, мм. 100-450

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 0,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32-35

      — крен, град 18

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя дизель 5Д20

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л. с/т 30

      Максим, скорость, км/ч 62

      Скорость на плаву, км/час. 10

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм противопульное

      Ср. пост-ки дымзавес. ТДА,4 х 902В

      Экипаж, чел 1

      Десант, чел. 12

      Вооружение: — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе БМД-1 со сварным корпусом из листов алюминиевого сплава. Машина имеет гидропневматическую независимую подвеску с изменяемым клиренсом. Для движения по воде применяется водометный движитель. Первые машины серии отличались установкой вооружения, один из пулеметов устанавливался на поворотной основе сверху корпуса.

       

      
        [image: ]
      

      
        Бронетранспортер БТР-Д.
      

       

      
        [image: ]
      

      
        Бронетранспортер БТР-Д первых серий.
      

       

      
        [image: ]
      

      
        Бронетранспортер БТР-Д.
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        Машина управления артиллерией 1В119.
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        Командно-штабная машина БМД-1КШ.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-РД

      

      Состояние на вооружении с 1979 г.

      Разработчик. КБ Волгоградского ТЗ

      Изготовитель. Волгоградский ТЗ

      Производство серия

      Боевая масса, т. 8, 0

      Длина, мм. 5885

      Ширина, мм 2630

      Высота, мм 1650

      Клиренс, мм 100-450

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 0,5

      Преодолеваемые препятствия: — подъем, град 32

      — крен, град 18

      — ров, м. 2,0

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя дизель 5Д20

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л. с/т 30

      Максим, скорость, км/ч. 61

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм противопульное

      Ср. пост-ки дымзавес. ТДА,4 х 902В

      Экипаж, чел 2

      Десант, чел. 8

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР. «Конкурс»

      (боекомплект, шт.) (4)

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе десантного бронетранспортера БТР-Д с дополнительным размещением противотанкового управляемого комплекса «Конкурс».
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        Бронетранспортер БТР-РД.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-ЗД

      

      Состояние на вооружении с 1984 г

      разработчик КБ Волгоградского ТЗ

      Изготовитель Волгоградский ТЗ

      Производство серия

      Боевая масса, т 8,0

      Длина, мм 5885

      Ширина, мм 2630

      Высота, мм. 1650

      Клиренс, мм. 100-450

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 0,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — крен, град 18

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя дизель 5Д20

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л. с/т 30

      Максим, скорость, км/ч. 61

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм противопульное

      Ср. пост-ки дымзавес. ТДА,4 х 902В

      Экипаж, чел 2

      Десант, чел. 8

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. ›. 2 x7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — число и тип ПЗРК 6 х «Стрела-3»

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе десантного бронетранспортера БТР-Д с дополнительным размещением переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стрела-3».
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        Бронетранспортер БТР-ЗД.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-80

      

      Состояние на вооружении с 1986 г.

      Разработчик. КБ ГАЗ

      Изготовитель. Арзамасский МЗ

      Производство серия с 1986 г.

      База БТР-70

      Колесная формула. 8x8

      Боевая масса, т 13,6

      Длина, мм 7500/7650

      Ширина, мм 2900

      Высота, мм 2450/2350

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 1,77-3,09

      Тип двиг. диз КАМАЗ-7403(ЯМЗ-238М2)

      Максим, мощность, л.с. 260(240)

      Удельная мощность, л.с./т 19,1-15,4

      Максимальная скорость, км/ч 80-90

      Скорость на плаву, км/ч 9,5

      Запас хода, км 600

      Запас топлива, л 300

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м. 2,0

      — стенка, м 0,5

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж(десант), чел 2(8)

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.). (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — ПЗРК 2 х 9К34

      — РПГ. РПГ-7

      Прицел 1ПЗ-2

      Радиостанция Р-123(Р-163-50У)

      Ср. постановки дымзавес 902В

       

      Дополнительные сведения: Главный конструкто А. Масягин. Создан на базе бронетранспортера БТР-70. На нем установлены пулестойкие шины КИ-80 или КИИ26. С 1993 г. бронетранспортер выпускается с двигателем ЯМЭ-238М2. Для стрельбы из личного оружия используются 7шаровых установокпод автоматАКМ. В машине установлен прибор радиационной разведки ДП-ЗБ, прибор химической разведки ВПХР. На его базе создан командирский бронетранспортер БТР-80К, САО 2С23, БРЭМ-К, вездеходный бронированный автомобиль ГАЭ-59032 и др. техника.
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        Бронетранспортер БТР-80.
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        Бронетранспортер БТР-80 первых серий.
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        Серийный бронетранспортер БТР-80.
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        Бронетранспортер БТР-80 последних серий.
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        Командно-штабная машина на базе БТР-80, применялась в Афганистане.
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      Командно-штабная машина на базе БТР-80.
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        Звуковещателъная станция на базе БТР-80.
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        Машина управления артиллерии 1В118.
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        Станция спутниковой связи на базе БТР-80.
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        Машина радиационной и химической разведки РХМ-4.
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        Универсальная вездеходная машина ГАЗ-59032 на базе БТР-80.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-80К

      

      Состояние на вооружении с начала 90-х годов

      разработчик. КБ ГАЗ

      Изготовитель Арзамасский ТЗ

      Производство серия

      База БТР-80

      Колесная формула 8x8

      Боевая масса, т 13,6

      Длина, мм 7650

      Ширина, мм 2900

      Высота, мм 2350

      Клиренс, мм 475

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 1,77-3,09

      Тип двигателя дизель ЯМЗ-238М2

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л.с./т 19,0

      Максимальная скорость, км/ч 90

      Скорость на плаву, км/ч 9,5

      Запас хода, км 600

      Запас топлива, л 300

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м. 2,0

      — стенка, м 0,5

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм. противопульное

      Экипаж(десант), чел 3(3)

      Вооружение:

      — число калибр, мм и тип

      пулеметов 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКМТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел. 1ПЗ-2

      Радиостанция 2 х Р-163-50У, 2 х Р-159

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе бронетранспортера БТР-80 и предназначен для управления мотострелковым батальоном его командиром, а также для обеспечения связи с командиром (штабом) полка. Для работы офицеров оборудовано три рабочих места. На машине установлено две радиостанции Р-163-50У, 11- метровая телескопическая мачта, навигационная аппаратура ТНА4-6 с индикаторным планшетом. В БТР-80К размещаются две выносные УКВ радиостанции Р-159.
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        Командирский бронетранспортер БТР-80К.
      

    

  
    
      
        БРОНИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МАШИНА БММ-80 (ГАЗ-59039)

      

      Состояние на вооружении с начала 90- годов

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель АО ГАЗ

      Производство серия

      База. БТР-80

      Колесная формула 8x8

      Боевая масса, т 12,6

      Длина, мм 7700

      Ширина, мм 2900

      Высота, мм. 2630

      Клиренс, мм 495

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178;.1,77-3,09

      Тип двигателя дизель KAMA3-7403

      Максимальная мощность, л. с 260

      Удельная мощность, л.с./т 20,6

      Максимальная скорость, км/ч. 80

      Скорость на плаву, км/ч. 9,0

      Запас хода, км 700

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м. 0,5

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж, чел 3

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе бронетранспортера БТР-80 и оснащена специальным медицинским оборудованием. Кроме экипажа машина может перевозить 7 раненных в медицинском отделении и 2 на крыше на носилках. В зависимости от состава медицинского и санитарно-хозяйственного имущества БММ может использоваться как эвакуационная раненых с поля боя (БММ-1), как медпункт батальона (БММ-2) и подвижная перевязочная с врачебной бригадой и комплексом автоперевязочной АП-2 (БММ-3). В комплект машины входит палатка для размещения в ней 12 раненых.
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        Бронированная медицинская машина БММ-80.
      

    

  
    
      
        ВЕЗДЕХОДНАЯ ПЛАВАЮЩАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА ГАЗ-59037

      

      Состояние в эксплуатации с начала 90-х годов

      разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. АО АМЗ

      Производство серия

      База. БТР-80

      Колесная формула 8x8

      Боевая масса, т 14,0

      Длина, мм. 7600

      Ширина, мм 2900

      Высота, мм 2900

      Клиренс, мм 475

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 1,77-3,09

      Тип двигателя. дизель KAMA3-7403

      Максимальная мощность, л. с 260

      Удельная мощность, л.с./т 18,57

      Максимальная скорость, км/ч. 80

      Скорость на плаву, км/ч 9,0

      Запас хода, км 600

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,5

      — брод, м плавает

      Экипаж(пассажиры), чел 2(10)

       

      Дополнительные сведения: Создана в рамках конверсионных работ на базе военного бронетранспортере БТР-80. Машина оснащена лебедкой с усилием на крюке 4400–6000 кгс и способна перевозить в специально оборудованном кузове груз 3000–5000 кг.
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        Вездеходная плавающая транспортная машина ГАЗ-59037.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-80А (ГАЗ-59029)

      

      Состояние на вооружении с 1994 г.

      Разработчик АО ГАЗ

      Изготовитель. АО АМЗ

      Производство серия с 1994 г.

      База БТР-80

      Колесная формула. 8x8

      Боевая масса, т. 14, 4-14,55

      Длина, мм 7650

      Ширина, мм 2900

      Высота, мм. 2800

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 1,77-3,09

      Тип двиг. диз KAMA3-7403 (ЯМЗ-2Э8М2)

      Максимальная мощность, л.с. 260(240)

      Удельная мощность, л.с./т 17,9

      Максимальная скорость, км/ч. 80-90

      Скорость на плаву, км/ч 10,0

      Запас хода, км. 600-800

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м. 0,5

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж(десант), чел 2(8)

      Вооружение:

      — число калибр, мм и тип

      пулеметов. 30 мм 2А72

      (боекомплект, шт.). (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел 1ПЗ-9

      Ночной прицел. ТПНЗ-42

      Радиостанция. Р-163-50У

      Ср. постановки дымзавес. 6 х ЗД6

       

      Дополнительные сведения: Во время разработки имел кодовое наименование «Буйность». Главный конструктор А. Масягин. Пушка и спаренный с ней пулемет устанавливаются снаружи корпуса на поворотной платформе, питание пушки и пулемета ленточное. На БТР-80А установлены пулестойкие шины КИ-126, он может продолжать движение при выходе из строя одного или двух колес.
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        Бронетранспортер БТР-80А.
      

    

  
    
      
        БРОНЕТРАНСПОРТЕР БТР-8 °C

      

      Состояние на вооружении с 1994 г.

      разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. АО АМЗ

      Производство серия с 1994 г.

      База БТР-80

      Колесная формула 8x8

      Боевая масса, т. 14, 4

      Длина, мм 7650

      Ширина, мм 2900

      Высота, мм. 2800

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178;. 1,77-3,09

      Тип двигателя дизель KAMA3-7403

      Максимальная мощность, л. с 260

      Удельная мощность, л.с./т 18,1

      Максимальная скорость, км/ч 80

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 600

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,5

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж(десант), чел. 2(8)

      Вооружение:

      — число калибр, мм и тип

      пулеметов. 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.). (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел 1ПЗ-9

      Ночной прцел ТПНЗ-42

      Радиостанция Р-163-50У

       

      Дополнительные сведения: Бронетранспортер создан на базе БТР-80А и отличается от него составом вооружения, вместо 30 мм пушки установлен крупнокалиберный пулемет.
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        Бронтраиспортер БТР-8 °C.
      

    

  
    
      
        ВЕЗДЕХОДНАЯ ПЛАВАЮЩАЯ ПОЖАРНАЯ МАШИНА «ВЕТЛУГА»

      

      Состояние в эксплуатации с начала 90-х годов

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель АО ГАЗ

      Производство серия

      База БТР-80

      Колесная формула 8x8

      Боевая масса, т 14,5

      Длина, мм 7800

      Ширина, мм 2900

      Высота, мм. 2700

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178;. 1,77-3,09

      Тип двигателя. дизель KAMA3-7403

      Максимальная мощность, л. с 260

      Удельная мощность, л. с./т. 17, 9

      Максимальная скорость, км/ч. 80

      Скорость на плаву, км/ч 9

      Запас хода, км 600

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м. 2,0

      — стенка, м 0,5

      — брод, м плавает

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе бронетранспортера БТР-80. Машина оснащена 22-ствольной реактивной установкой импульсного пожаротушения, количество зарядов 44. На «Ветлуге» также имеется лебедка с усилием на крюке 4400–6000 кгс, водоотливная система производительностью ЮООл/мин., дальность действия средств пожаротушения 50-300 м. Предполагается использовать при тушении пожаров на нефтяных и газовых месторождениях.
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        Пожарная машина «Ветлуга»
      

    

  
    
      
        Боевые машины пехоты и десанта

      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 609

      

      Состояние проект выполнен в начале 60-х Годов

      Разработчик КБ Курганского МЗ

      Изготовитель Курганский МЗ

      Боевая масса, т 12-13

      Ширина, мм 2850

      Высота, мм 1950

      Клиренс, мм 400-550

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178;. 0,5–3,0

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — крен, град 30

      — ров, м 2,6

      — стенка, м 0,6

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя карбюратор ЗИЛ-375

      Максимальная мощность, л. с 180

      Удельная мощность, л. с/т 14,23-15

      Макс, скорость на кол. ходу, км/ч 85

      Макс. скор, на кол. — гус. ходу, км/ч. 40

      Скорость на плаву, км/ч 7

      Запас хода, км 600

      Бронирование, мм. 16-30

      Экипаж, чел 2

      Десант, чел 8

      Вооружение:

      — калибр орудия. 73 мм

      — тип орудия. «Гром»

      (боекомплект, шт.) (38–40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Дополнительные сведения: Создавалась машина с колесным шасси и гусеничным приспособлением.

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 1200

      

      Состояние макет выпущен в 1964 г.

      Разработчик. КБ Брянского з-да

      Изготовитель. Брянский з-д

      Производство серийно не выпускалась

      Боевая масса, т 13,67

      Длина, мм. 6860

      Ширина, мм 2830

      Высота, мм 2020

      Клиренс, мм переменный

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град. 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,6

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя дизель

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 21,9

      Максим, скорость, км/ч. 90

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж, чел. 3

      Десант, чел. 7

      Вооружение:

      — калибр орудия. 73 мм

      — тип орудия «Гром»

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР «Малютка»

      (боекомплект, шт.) (4)

      Прицел. 1ПН22

      Ночной прицел. тот же

      ИК-прожектор. ОУ-3

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Колесная БМП с колесной формулой 8x8. Создана на специальной базе с размещением десанта спереди и сзади боевого отделения с выходом через пороговую дверь. В поворотной башне размещено орудие и спаренный пулемет. Корпус и башня сварные из катаных броневых листов. Для движения по воде используются водометные движители реактивного типа. Силовая установка расположена в корме слева.
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        Боевая машина пехоты объект 1200.
      

    

  
    
      
        КОЛЕНО-ГУСЕНИЧНАЯ БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 911

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1964 г.

      Разработчик. КБ ВТЗ

      Изготовитель. ВТЗ

      Производство. серийно не выпускалась

      Боевая масса, т 12,07

      Длина, мм 6735

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм. 2068

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя дизель

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 24,9

      Максим, скорость на гусен, км/ч 57

      Максим, скорость на колес., км/ч..108

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 300

      Бронирование, мм противопульное

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Десант, чел 8

      Вооружение:

      — калибр орудия. 73 мм

      — тип орудия «Гром»

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР «Малютка»

      (боекомплект, шт.) (4)

      Прицел. 1ПН22

      Ночной прицел. тот же

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт 6

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор И. В. Голованов. Создана на специальной базе со сварным корпусом и башней из катаных броневых листов. Моторно-трансмиссионное отделение размещено сзади. На машине установлены два движителя: гусеничный и колесный. Колесный имеет четыре колеса, из которых два задние-ведущие. Переход с одного движителя на другой осуществляется на месте за 1,5–2 минуты. Для движения по воде используется водометный движитель. На базе БМП создан легкий плавающий танк об. 911 Б.
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        Боевая машина пехоты объект 911.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 914

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1964 г.

      разработчик КБ ВТЗ

      Изготовитель. ВТЗ

      Производство серийно не выпускалась

      Боевая масса, т 14,4

      Длина, мм 7140

      Ширина, мм 2880

      Высота, мм. 2660

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — крен, град 25

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя дизель

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 20,83

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 700

      Бронирование, мм противопульное

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел 2

      Десант, чел. 8

      Вооружение:

      — калибр и

      тип орудия 73 мм «Гром»

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 3 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (4000)

      — тип ПТУР «Малютка»

      (боекомплект, шт.) (4)

      Прицел. 1ПН22

      Ночной прицел тот же

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт 6

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе узлов и агрегатов танка ПТ-76 с активным размещением десанта. Справа и слева от механика-водителя находились два пулеметчика, пулеметы крепились на лобовом листе корпуса в шаровых опорах, третий пулемет спарен с орудием. Двигатель размещался в корме слева. Выход десанта производился на корму. Движение на плаву осуществлялось с помощью реактивных водометов.
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        Боевая машина пехоты объект 914.
      

    

  
    
      
        КОЛЕНО-ГУСЕНИЧНАЯ БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 19

      

      Состояние макет выпущен в 1965 г.

      Разработчик КБ Алтайского ТЗ

      Изготовитель Алтайский ТЗ

      Производство серийно не выпускалась

      Боевая масса, т 13,1

      Длина, мм 6830

      Ширина, мм 2870

      Высота, мм. 2100

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 25

      — крен, град. 25

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя дизель

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 22,9

      Максим, скорость, км/ч 80

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж, чел 2

      Десант, чел 8

      Вооружение:

      — калибр орудия. 73 мм

      — тип орудия «Гром»

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР «Малютка»

      (боекомплект, шт.) (4)

      Прицел. 1ПН22

      Ночной прицел тот же

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Проект разработан совместно КБ Алтайского тракторного завода и ВА БТВв 1964 г. Конструкция ходовой части представляла собой колесное шасси 4x4 с вспомогательным гусеничным движителем, который располагался между осями передних и задних колес. Гусеничный движитель применялся для повышения проходимости, для этого он опускался на грунт. Выход десанта — через задние люки на крыше корпуса. Движение на плаву осуществлялось водометными движителями. Переход с колесного хода на колесно-гусеничный осуществлялся на месте или на ходу за 15–20 секунд.
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        Боевая машина пехоты объект 19.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНАЯ БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 764

      

      Состояние. создана в 1964-65 г.г.

      Разработчик. КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 12,6

      Длина, мм. 6460

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм 1885

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,5

      — брод, м плавает

      Тип двигателя дизель

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 23,8

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Скорость на плаву, км/ч 9-10

      Запас хода, км 550

      Бронирование, мм 6-26

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел 3

      Десант, чел 8

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм. 73 мм

      — тип орудия 2А28

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР. 9М14М

      (боекомплект, шт.) (4)

      Прицел 1ПН22М1

      Ночной прицел. тот же

      ИК-прожектор ОУ-ЗГА

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 6

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Гл. конструктор П.П.Исаков. Машина имеет сварной корпус из катаных броневых листов. В носовой части размещен двигатель, по центру машины боевое отделение с башней, на которой размещено основное вооружение. В корпусе между двигателем и боевым отделением, а также в корме размещался десант. Выход десанта был предусмотрен через двери в корме машины и люки на крыше. Для движения по воде применялся водометный движитель.
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        Боевая машина пехоты об. 764.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ БМП-1 (объект 765)

      

      Состояние принята на вооружение в 1966 г.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель КМЗ

      Производство серия 1966-79 гг.

      Боевая масса, т 12,6

      Длина, мм 6460

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм. 1881

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 23,8

      Максимальнаяскорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч. 7-8

      Запас хода, км 600

      Бронирование, мм 6-26

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел. 3

      Десант, чел 8

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм. 73

      — тип орудия 2А28

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 1 х 7,62 ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР. 9М14М

      (боекомплект, шт.) (4)

      — число и тип ПЗРК. нет

      Стабилизатор вооружения. нет

      Прицел 1ПН22М1

      Ночной прицел тотже

      ИК-прожектор. ОУ-ЗГА2

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 8

      Радиостанция Р-123М

      Навигационная аппаратура ГПК-59

       

      Дополнительные сведения: Гл. конструктор — П.П.Исаков. Выше приведены ТТХ серийных машин первого выпуска (об. 765Сп1), производившихся с 1966 по 1969 гг. С 1969 по 1973 гг. в серии находилась усовершенствованная БМП-1 (об. 765Сп2) массой 13,0 т. С 1973 по 1979 гг. выпускался доработанный вариант БМП-1 (об. 765СпЗ) боевой массой 13,2 т, в боекомплект орудия которого введен осколочный выстрел. Часть БМП- 1 (об. 765Сп8) в ходе ремонта довооружалась автоматическим гранатометом АГ-17. На базе БМП-1 были созданы и другие бронированные машины различного назначения.
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        Боевая машина пехоты БМП-1.
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        Опытный образец боевой машины пехоты объект 765.
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        Боевая машина пехоты БМП-1 ранних выпусков.
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        Боевая машина пехоты БМП-1 поздних выпусков.
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        Вариант БМП-1 с дополнительными бортовыми экранами.
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        БМП-1 с автоматическим гранатометом АГ-17.
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        Машина управления МГ1-31 на базе БМП-1.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 765

      

      Состояние проектирование в конце 60-х годов

      разработчик КБ ЧТЗ

      Производство. сер. не производилась

      боевая масса, т 13,0

      Длина, мм. 6460

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм 2000

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,61

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,5

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 23,6

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч. 7-8

      Запас хода, км. 600

      Бронирование, мм 6-26

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел 3

      Десант, чел. 8

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм. 73 мм

      — тип орудия 2А28

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 4x7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (6000)

      — тип ПТУР. 9М14М

      (боекомплект, шт.) (4)

      Прицел 1ПН22М1

      Ночной прицел. тот же

      ИК-прожектор ОУ-ЗГА

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 5

      Радиостанция Р-123М

      Навигационная аппаратура. ГПК-59

       

      Дополнительные сведения: Вариант БМП-1 (об.765) с активным размещением десанта. При этом башня с основным вооружением размещалась в корме, силовая установка расположена в носу справа, слева от нее место механика-водителя, за ним место командира. В средней части корпуса размещались три пулемета в шаровых опорах, которые обстреливали цель в секторе +/-45 град, по горизонту.
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        Боевая машина пехоты об. 765 с активным размещением десанта.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ БМП-1 П (объект 765Сп4)

      

      Состояние принята на вооружение в 1979 г.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель КМЗ

      Производство серия 1979-83 гг.

      Боевая масса, т 13,4

      Длина, мм 6735

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм. 1924

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,63

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 22,4

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч. 7-8

      Запас хода, км. 550-600

      Бронирование, мм 6-26

      Средства постановки

      дымзавес. 6 мортир 902В, ТДА

      Экипаж, чел. 3

      Десант, чел 8

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм. 73

      — тип орудия 2А28

      (боекомплект, шт.). (24+16)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 1 х 7,62 ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — типПТУР. «Конкурс»

      (боекомплект, шт.) (4)

      — число и тип ПЗРК. 2 «Стрела-2М»

      Стабилизатор вооружения. нет

      Прицел 1ПН22М2

      Ночной прицел тотже

      ИК-прожектор. ОУ-ЗГА2

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт 9

      Радиостанция Р-123М

      Навигационная аппаратура ГПК-59

       

      Дополнительные сведения: Вариант БМП-1 с повышенной огневой мощью при стрельбе по бронированным целям за счет установки вместо ПТУР «Малютка» комплекса ПТУР «Конкурс» с полуавтоматическим управлением, повышенной бронепробиваемостью и расширенным диапазоном дистанций боевого применения. Для защиты отогнесмесей типа напалм введено новое противопожарное оборудование.
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        Боевая машина пехоты БМП-1 П (объект 765Сп4).
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ БМП-1ПГ

      

      Состояние принята на вооружение с конца 70-х годов

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель Курганский МЗ

      Производство небольшая серия

      Боевая масса, т 13,6

      Длина, мм 6735

      Ширина, мм. 2940

      Высота, мм 1924

      Клиренс, мм 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,63

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — ров, м. 25

      — стенка, м 0,7

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т. 22

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч 7

      Запас хода, км. 550-600

      Бронирование. противопульное

      Ср. пост. дымзавес. 6 х 902В, ТДА

      Экипаж, чел 3

      Десант, чел 7

      Вооружение:

      — калибр орудия. 73 мм

      — тип орудия 2А28

      (боекомплект, шт.) (40)

      — калибр гранатомета 30 мм

      — тип гранатомета. АГС-17

      (боекомплект, шт.) (290)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР 9М113

      (боекомплект, шт.) (4)

      — число и тип ПЗРК 2 х «Стрела-3»

      Прицел 1ПН22М2

      Ночной прицел тот же

      ИК-прожектор ОУ-ЗГА2

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 9

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе БМП-1П(об.765Сп4)с установкой на крыше башни слева автоматического гранатомета с боезапасом. Некоторые машины прошли переоборудование на танкоремонтных заводах МО.
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        Боевая машина пехоты БМП-1 ПГ.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ БМП-1 С

      

      Состояние опытный образец создан в 70-х годах.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель КМЗ

      Производство серийно не выпуск.

      выпускалась

      Боевая масса, т 13,4

      Длина, мм 6735

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм. 1924

      Клиренс, мм 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,61

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавает

      Тип двигателя дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 22,4

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Скорость на плаву, км/ч 7-8

      Запас хода, км 600

      Бронирование, мм 6-26

      Средства постановки

      дымзавес 6 мортир 902В, ТДА

      Экипаж, чел 3

      Десант, чел. — 7

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм. 73

      — тип орудия 2А28

      (боекомплект, шт.) (24+16)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 1 х 7,62 ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      — тип ПТУР 9М14М

      (боекомплект, шт.). (2)

      — число и тип ПЗРК. нет

      Стабилизатор вооружения нет

      Прицел 1ПН22М2

      Ночной прицел тотже

      ИК-лрожектор. ОУ-ЗГА2

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт 9

      Радиостанция Р-123М

      Навигационная аппаратура ГПК-59

       

      Дополнительные сведения: ВариантБМП-1, отличающийся дополнительной установкой прибора АВ-1 за счет сокращения перевозимого десантаи снижения боекомплекта ПТУР. Основное вооружение и оборудование машины сохранилось без изменений. Дальнейшего развития не получила.

       

      
        [image: ]
      

      
        Боевая машина пехоты БМП-1С.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ БМП-1 К (командирская)

      

      Состояние принята на вооружение

      в 1973 г.

      разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель КМЗ

      Производство серия с 1973 г.

      Боевая масса, т 13,0

      Длина, мм 6735

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм. 1924

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,60

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 23,1

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч. 7-8

      Запас хода, км 550-600

      Бронирование, мм 6-26

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел. 6

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм. 73

      — тип орудия 2А28

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 1 х 7,62 ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР 9М14М

      (боекомплект, шт.) (4)

      — число и тип ПЗРК. нет

      Стабилизатор вооружения нет

      Прицел 1ПН22М2

      Ночной прицел тотже

      ИК-прожектор. ОУ-ЗГА2

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 1

      Радиостанции Р-123М, Р-111

      Навигационная аппаратура ГПК-59

       

      Дополнительные сведения: Разработана в 1972 г. на базе БМП-1 и используется в качестве командирской машины в мотострелковых полках. БМП-1 К сохранила вооружение базовой машины, но вместо сидений для десанта оборудована рабочими местами для трех офицеров. С переходом серийного производства на выпуск БМП-1 П стала выпускаться на ее базе (вариант БМП-1 ПК).
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        Боевая машина пехоты БМП-1К.
      

    

  
    
      
        КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МАШИНА БМП-1КШ

      

      Состояние принята на вооружение в 1972 г.

      Разработчик КБ ЧКЗ

      Изготовитель КМЗ

      Производство серия с 1976 г.

      Боевая масса, т 13,0

      Длина, мм 6735

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм. 1920

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,58

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м. 0,7

      — брод, м плавает

      Тип двигателя дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 23,1

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч. 7-8

      Запас хода, км. 550-600

      Бронирование, мм 6-26

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел. 7

      Вооружение: — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 1 х 7,62 ПК

      (боекомплект, шт.) (2000)

      ИК-прожектор. ОУ-ЗГА2

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 1

      Радиостанции Р-123МТ, Р-130М,

      Р-111 (2 к-та)

      Навигационная аппаратура. ТНА-3

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе БМП-1 и используется в качестве командно- штабной машины в мотострелковых и танковых полках. Вместо орудия и спаренного пулемета в башне установлено телескопическое антенно-мачтовоеустройство. Кроме радиостанций машина оборудована аппаратурой телефонной и телеграфной связи и бензоэлектрическим агрегатом.
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        Командно-штаоная машина БМП-1 КШ.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ МАШИНА БРМ-1К (командирская)

      

      Состояние принята на вооружение в 1972 г.

      разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель КМЗ

      Производство серия с 1973 г.

      Боевая масса, т 13,2

      Длина, мм 6760

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм. 1920

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,60

      Преодолеваемые препятствия.

      — подъем, град. 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 22,7

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч. 7-8

      Запас хода, км 550-600

      Бронирование, мм 6-26

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел 6

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм. 73

      — тип орудия 2А28

      (боекомплект, шт.). (20)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 1 х 7,62 ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР нет

      (боекомплект, шт.) (-)

      — число и тип ПЗРК. нет

      Стабилизатор вооружения нет

      Прицел 1ПН22М2

      Ночной прицел тотже

      ИК-прожектор. ОУ-ЗГА2

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт 3

      Радиостанции. Р-123М, Р-148, Р-130М

      Навигационная аппаратура ТНА-3,1П1Н

       

      Дополнительные сведения: Разработана на базе БМП-1. Отличается двухместной башней, сдвинутой в кормовую часть машины. Оснащена радиолокационной станцией разведки 1РЛ133-1, лазерным дал ьномером ДКРМ-1, приемником-пеленгатором ЭРРС- 1, миноискателем ИМП-1. Для освещения местности испольуются 50 мм осветительные реактивныепатроны. Машинаоборудованадневнымииночнымиприборами наблюдения: ТНПО-170А (13 шт.), ТНПК-240А(1 шт.), ТНПТ-1 (2шт.) и ТВНЕ-1ПА(2 шт.).
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        Боевая разведывательная машина БРМ-1К.
      

    

  
    
      
        ПОДВИЖНЫЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРП-3 «Вал» (объект 767)

      

      Состояние принят на вооружение в 1970 г.

      Разработчик ЦНИИАГ иКБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство. серия с 1972 г.

      Боевая масса, т 13,2+2,5%

      Длина, мм 6735

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм. 1827

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т:. 22,7

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Скорость на плаву-, км/ч 7

      Запас хода, км 550-600

      Бронирование, мм. 6-26

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел. 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      — число х тип ПУ освет. снар. 2П130-1 (90 мм освет. снар. 9М41, боекомплект, шт.) (20)

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт 1

      Радиостанции. Р-123М(2к-та)

      Навиг. апп-ра. 1 В44.1 Г13М.1Г25-1

      РЛС 1РЛ126

      Приборы наблюдения. 10П79.1ПН29

      Дальномер 1Д6М1(1Д6)

       

      Дополнительные сведения: Работы по машине заданы постановлением правительства от 15.07.63 г. Создан на базе БМП-1. Создавался как средство обеспечения целеуказания ракетно-артиллерийским системам.
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        Подвижный разведывательный пункт ПРП-3 «Вал».
      

    

  
    
      
        ПОДВИЖНЫЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРП-4

      

      Состояние принят на вооружение в 80-х годах

      Изготовитель Рубцовский МЗ

      Боевая масса, т 13,2+2%

      Длина, мм 6735

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм. 2146

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 22,7

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч 7

      Запас хода, км 550-600

      Бронирование, мм 6-26

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел 5

      Вооружение: — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 1

      Радиостанции. 1А30М, Р-173(2 к-та)

      Навиг. аппаратура. 1Г25-1,1П3,КП-4

      Ночной прибор наблюдения 1ПН61

      Приборы наблюдения 1ПН59

      Дальномер 1Д11М-1

      РЛС 1РЛ133-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе ПРП-3 и оборудован оптическими, электронно-оптическими, тепловизионным и активно-импульсным приборами ночного видения; радиолокационными средствами и средствами обработки и передачи информации. Машина имеет автономный источник электропитания машины на стоянке.
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        Подвижный разведывательный пункт ПРП-4.
      

    

  
    
      
        ПОДВИЖНЫЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРП-4М

      

      Состояние принят на вооружение в 1988 г.

      Изготовитель Рубцовский МЗ

      Производство серия

      Боевая масса, т 13,2+2%

      Длина, мм 6735

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм..2146

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 22,7

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч. 7

      Запас хода, км. 550-600

      Бронирование, мм 6-26

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел 5

      Вооружение: — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт 1

      Радиостанции 1 АЗОМ,Р-173(2 к-та)

      Лазерный дальномер. 1Д14

      Навиг. аппаратура. КП-4,1П3,1Г25-1

      Прибор наблюдения 1ПН71

      Ночной прибор наблюдения 1ПН61

      РЛС 1РЛ133-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе ПРП-4 и оборудуется тепловизионным инфракрасным прибором, перескопическим лазерным дальномером с улучшенными характеристиками. В выносной наблюдательный пункт дополнительно вводится переносной лазерный прибор разведки 1Д13.
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        Подвижный разведывательный пункт ПРП-4М.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ГАЗ-50

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1971 г.

      разработчик. КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство серийно не выпускалась

      Боевая масса, т 13,0

      Длина, мм 7465

      Ширина, мм 2800

      Высота, мм. 2142

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давл. в шинах, кг/см #178;. 1,05-2,21

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м. 2

      — стенка, м. 0,6

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя карбюратор

      Максимальная мощность, л.с. 2x125

      Удельная мощность, л. с/т 19,2

      Максимальная скорость, км/ч. 80

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 700

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж, чел 2

      Десант, чел. 8

      Вооружение:

      — калибр и

      тип орудия 73 мм «Гром»

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР «Малютка»

      (боекомплект, шт.) (4)

      Прицел 1ПН22М1

      Ночной прицел тот же

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 6

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе узлов и агрегатов БТР-60ПБ. Корпус герметичный, сварной из катаных броневых листов. Силовая установка размещена в корме. В бронированной башне размещены орудие, спаренный пулемет и пусковая установка ПТУР. Выход десанта обеспечивается через люки в бортах и сверху корпуса. Для движения по воде применяется водометный движитель. В дальнейшем на ее базе создан бронетранспортер БТР-70.

       

      
        [image: ]
      

      
        Боевая машина пехоты объект ГАЗ-50.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 768

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1972 г.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство. серийно не выпускалась

      Боевая масса, т 13,6

      Длина, мм 7295

      Ширина, мм 3140

      Высота, мм 2400

      Клиренс, мм 420

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,5

      — брод, м 0,7

      Тип двигателя. дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 22,0

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч 7

      Запас хода, км 550

      Бронирование, мм противопульное

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 3

      Десант, чел 7

      Вооружение:

      — калибр и 73 мм

      тип орудия. «Зарница»

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм

      (боекомплект, шт.) (500)

      — тип ПТУР «Конкурс»

      (боекомплект, шт.) (4)

      Прицел 1ПН22М1

      Ночной прицел тот же

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт 6

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе узлов и агрегатов БМП-1. Корпус и башня сварные из катаных броневых листов. Моторно-трансмиссионное отделение расположено спереди, десантное в корме. В башне размещено орудие и спаренный с ним крупнокалиберный пулемет. На одном из вариантов предполагалось разместить 7,62 мм пулемет ПКТнад люком командира во вращающейся башенке. Для движения по воде используется гусеничный движитель с гидродинамической решеткой.
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        Боевая машина пехоты объект 768.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 769

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1972 г.

      разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство. серийно не выпускалась

      Боевая масса, т 13,8

      Длина, мм 7295

      Ширина, мм 3150

      Высота, мм. 2450

      Клиренс, мм. 420

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,5

      — брод, м плавает

      Тип двигателя дизель

      Максимальная мощность, л. с 320

      Удельная мощность, л. с/т. 23, 18

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Скорость на плаву, км/ч 7

      Запас хода, км 550

      Бронирование, мм противопульное

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел 3

      Десант, чел. 7

      Вооружение:

      — калибр и 30 мм

      тип орудия. автомат 2А42

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР «Конкурс»

      (боекомплект, шт.) (4)

      Прицел ОПУ-ЗО

      Ночной прицел. 1ПН-38

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт 6

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе узлов и агрегатов БМП-1, используется шасси, аналогичное БМП об.768. Корпус и башня сварные из катаных броневых листов. Пушка и пулемет спарены и размещены в башне, на крыше башни смонтирована пусковая установка ПТУР. Второй пулемет расположен во вращающейся башенке на крыше корпуса. Для движения по воде используется гусеничный движитель с гидродинамической решеткой.
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        Боевая машина пехоты объект 769.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 680

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1972 г.

      Разработчик КБКМЗ

      Изготовитель КМЗ

      Производство. серийно не выпускалась

      Боевая масса, т 13,0

      Длина, мм. 6735

      Ширина, мм 2940

      Высота, мм 2450

      Клиренс, мм. 420

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,61

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 23,0

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч. 7

      Запас хода, км 550

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж, чел 3

      Десант, чел 7

      Вооружение:

      — калибр орудия. 30 мм

      — тип орудия. автомат 2А38

      (боекомплект, шт.). (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (4000)

      Прицел. оптический

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 7

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе БМП-1 со сварным корпусом и башней из катаных броневых листов. Силовая установка расположена в носу справа, десант размещается сзади и выходит через задние двери. Пушка и пулемет спарены и размещены на крыше башни, второй пулемет размещен на крыше люка командира. Для движения по воде используется гусеничный движитель с гидродинамической решеткой.
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        Боевая машина пехоты объект 680.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 675

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1974 г.

      разработчик КБ КМЗ

      Изготовитель КМЗ

      Производство. серийно не выпускалась

      Боевая масса, т 13,6

      Длина, мм 6735

      Ширина, мм 2850

      Высота, мм 2240

      Клиренс, мм 420

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,63

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м..

      Тип двигателя дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 22

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Скорость на плаву, км/ч 7

      Запас хода, км. 550-600

      Запас топлива, л 460

      Бронирование 10-18

      Экипаж, чел 3

      Десант, чел 7

      Вооружение:

      — калибр орудия. 30 мм

      — тип орудия. 2 А42

      (боекомплект, шт.). (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР. 9М111(9М113)

      (боекомплект, шт.). 6 (4)

      — число и тип ПЗРК. 1 х 9К32

      Стабилизатор вооружения есть

      Прицел ОПУ-ЗО

      Ночной прицел 1ПН-38

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Разработана на базе БМП-1 с целью дальнейшего повышения боевых характеристик. Размещение двигателя и десанта аналогичны БМП-1. На машине установлена двухместная башня, в которой размещены пушка и спаренный пулемет, на крыше башни установлена пусковая установка ПТУР. Прибор наведения ПТУР расположен на башне отдельно от пусковой установки. После доработки машина пошла в серийное производство как БМП-2.
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        Боевая машина пехоты объект 675.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 681

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1977 г.

      Разработчик КБ КМЗ

      Изготовитель КМЗ

      Производство. серийно не выпускалась

      Боевая масса, т 13,6

      Длина, мм. 6735

      Ширина, мм 3140

      Высота, мм 2400

      Клиренс, мм. 420

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,63

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 22

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Скорость на плаву, км/ч 7

      Запас хода, км 600

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж, чел 3

      Десант, чел 7

      Вооружение:

      — калибр орудия. 73 мм

      — тип орудия «Зарница»

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр и тип

      пулеметов. 12,7 мм

      (боекомплект, шт.). (500)

      — число х калибр и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2400)

      — тип ПТУР «Конкурс»

      (боекомплект, шт.). 4

      Прицел 1ПН22М1

      Ночной прицел тот же

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 7

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе узлов и агрегатов БМП-1. Корпус и башня сварные из катаных броневых листов. При создании использовался опыт создания БМП об. 680. Силовая установка расположена спереди, десантное отделение в корме. Полуавтоматическое орудие спарено с пулеметом и размещено в башне, оно имеет электромеханический двухплоскостной стабилизатор вооружения.
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        Боевая машина пехоты объект 681.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ БМП-2 (объект 675)

      

      Состояние на вооружении с 1980 г.

      Разработчик КБ КМЗ

      Изготовитель КМЗ

      Производство серия

      Боевая масса, т 13,8-14

      Длина, мм. 6735

      Ширина, мм 3150

      Высота, мм 2059

      Клиренс, мм 420

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,63

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавает

      Тип двигателя дизель УТД-2 °C1

      Максимальная мощность, л.с. 285-300

      Удельная мощность, л. с/т 21,8

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Скорость на плаву, км/ч 7

      Запас хода, км. 550-600

      Бронирование, мм 6-26

      Ср. постан. дымзавес. 6 х 902В, ТДА

      Экипаж, чел 3

      Десант, чел. 7

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм. 30

      — тип орудия 2А42

      (боекомплект, шт.). (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — тип ПТУР «Конкурс»

      (боекомплект, шт.) (4)

      — число и тип ПЗРК 2 х 9К34

      Стаб. вооружения 2-х плоск. 2Э36-1

      Прицел 1 ПЗ-З.БПК-1-42

      Ночной прицел. тот же

      ИК-прожектор ОУ-ЗГА2

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 8

      Радиостанция Р-123М

      Навигационная аппаратура ГПК-59

       

      Дополнительные сведения: Разработана на базе БМП-1. Опытный образец об.765 создан в 1974 г. Первые серийные машины были внешне похожи на опытный образец и имели два пулемета. Внешнее отличие заключалось в установке на башне приборов наведения ПТУР, который на серийной машине размещался непосредственно под пусковой установкой ПТУР. На первых образцах не было также дымовых мортир 902В. На базе машины созданы командирский вариант БМП-2К, вариант с дополнительной броневой защитой БМП-2Д и др. На машинах может устанавливаться стабилизатор вооружения 2Э36-5.
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        Боевая машина пехоты БМП-2.
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        1- пушка 2А42; 2 — люк механика-водителя; 3 — люк десантника: 4 — спаренный пулемет ПКТ; 5 — башня: 6 — прицел БПК-1-42; 7 — пусковая установка; 8 — укладка ПТУР; 9 — антенна радиостанции Р-123М; 10 — топливный бак; 11 — люк десанта: 12 — аккумуляторный отсек; 13- кормовая дверь; 14 — опорный каток; 15 — магазин пушки; 2А42; 16 — сиденье оператора; 17 — магазин ПКТ; 18 — сиденье. десантника; 19 — сиденье механика-водителя; 20 перегородка силового отделения; 21- баллоны системы ППО
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        Боевая машина пехоты БМП-2 первых серий.
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        Боевая машина десанта БМД-2 с гранатометом АГ-17.
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        Командирская боевая машина пехоты БМП-2К.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ БМП-2Д

      

      Состояние на вооружении с 1982 г.

      Разработчик. КБ Курганского з-да

      Изготовитель танкоремонтн. з-ды МО

      Производство переоборудование

      Боевая масса, т 14,5+2%

      Длина, мм 6735

      Ширина, мм 3150

      Высота, мм. 2250

      Клиренс, мм 420

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,64

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м 1,2

      Тип двигателя дизель УТД-2 °C1

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 20,3

      Максимальная скорость, км/ч. 62

      Запас хода, км 550-600

      Бронирование, мм противопульное

      Ср постан. дымзавес 6 х 902В, ТДА

      Экипаж, чел 3

      Десант, чел 7

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм 30 мм

      — тип орудия 2А42

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      — тип ПТУР «Конкурс»

      (боекомплект, шт.) (4)

      — число и тип ПЗРК 2 х 9К34

      Стабилизатор вооружения. 2Э36

      Прицел БПК-2-42

      Ночной прицел. тот же

      ИК-прожектор. ОУ-3

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт 8

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Машина создана в 1981 г. на базе БМП-2 с усиленным бронированием. Были установлены стальные бортовые экраны на корпусе и броневая плита под рабочими местами командира и механика-водителя. В результате этих мероприятий возросла масса машины, и она утратила возможность плавать по воде. Этот вариант БМП-2 использовался в боях в Республике Афганистан.
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        Боевая машина пехоты БМП-2Д.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАИШНА ПЕХОТЫ ОБЪЕКТ 888

      

      Состояние опытная партия выпущена в 1981 г.

      Разработчик КБ КМЗ

      Изготовитель КМЗ

      Производство серийно не

      выпускалась

      Боевая масса, т 17

      Длина, мм 6720

      Ширина, мм 3150

      Высота, мм. 2300

      Клиренс, мм 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,55

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град. 25

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-29

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л. с/т 29,4

      Максимальная скорость, км/ч 70

      Скорость на плаву, км/ч. 10

      Запас хода, км. 600

      Бронирование, мм. противопульное

      Ср-ва постановки дымзавес ТДА,902В

      Экипаж, чел. 3

      Десант, чел 7

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм. 30

      — тип орудия 2А42

      (боекомплект, шт.). (300)

      — число х калибр, мм и тип гранатометов 30 мм АГС-17

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр, тип

      пулеметов. 3 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (6000)

      — тип ПТУР ПТУР

      (боекомплект, шт.) (8)

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Впоследствии на базе БМП об. 688 была создана БМП-3. Корпус и башня сварные из катаных броневых листов. Моторно-трансмиссионное отделение находится в корме. На машине устанавливается навесное бульдозерное оборудование. Для движения на плаву применяется водометный движитель.
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        Боевая машина пехоты объект 688.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ БМП-3 (объект 888)

      

      Состояние на вооружении с 1987 г.

      Разработчик. КБ Курганского МЗ

      Изготовитель Курганский МЗ

      Производство. серия

      Боевая масса, т 18,7+2%

      Длина, мм 7200/7140

      Ширина, мм 3230

      Высота, мм. 2300-2450

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-29

      Максим, мощность, л.с. 450-500

      Удельная мощность, л. с/т 20,1

      Максимальная скорость, км/ч 70-72

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км. 600

      Бронирование противопульное

      Ср. постан. дымзавес 6 х 902В, ТДА

      Экипаж, чел. 3

      Десант, чел 7

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм. 100 мм

      — тип орудия 2А70

      (боекомплект, шт.). (40)

      — калибр. 30 мм

      — тип орудия. 2А72(2А42)

      (боекомплект, шт.). (750)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2–3 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (6000)

      — тип ПТУР 9М117

      (боекомплект, шт.) (6)

      — число и тип ПЗРК. 2 х 9К34

      Стабилиз. вооружения. 2Э52-2

      Прицел 1К13-2, ППБ-1.1ПВ-2

      Ночной прицел. тот же

      ИК-прожектор ОУ-5, ОУ-ЗГА2

      Число амбразур для стрелкового

      оружия, шт. 5

      Радиостанция Р-173/Р-173П

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор А. Никонов. Создана с использоваием элементов ходовой части легкого плавающего танка об.685. На опытном объекте 688, созданном в 1981 г., была установлена башня с 30 мм автоматической пушкой, 30 мм автоматическим гранатометом, 7,62 мм пулеметом и ПУ ПТУР. На базе БМП-3 создан командирский вариант БМП-ЗК и бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Л(«Беглянка») с крановой стрелой грузоподъемностью 6 т, с тяговой лебедкой с усилием на тросе-20 т и с бульдозерным оборудованием, а также разведывательная машина БРМ-3.
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        Боевая машина пехоты БМП-3.
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        Боевая машина пехоты БМП-3.
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        Боевая машина пехоты БМП-3
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        Боевая машина пехоты БМП-3 (вид с кормы).
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        Боевая машина пехоты БМП-3MICV с французским тепловизором.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ МАШИНА БРМ-3 «РЫСЬ» (объект 501)

      

      Состояние принята на вооружение в начале 90-х годов

      разработчик КБ Рубцовского МЗ

      Изготовитель Рубцовский МЗ

      Производство. серия

      Боевая масса, т 18,7

      Длина, мм 7000

      Ширина, мм 3150

      Высота, мм. 2370

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-29

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л. с/т 26,7

      Максимальная скорость, км/ч 70

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 600

      Бронирование, мм противопульное

      Ср. постановки дымзавес ТДА, 902В

      Экипаж, чел 6

      Вооружение:

      — калибр орудия, мм. 30 мм

      — тип орудия. 2А72

      (боекомплект, шт.). (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прибор наблюдения. 1ПН71

      Ночной прибор наблюдения. 1ПН61

      РЛС. 1РЛ-133-1

      Радиостанции Р-163-50У.Р-163-50К,

      Р-163-10У Навиг. аппаратура ТНА-4, 1Г50.1Т129

      Лазерный дальномер 1Д1 4

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе ходовой части БМП-3 и предназначена для ведения войсковой разведки в любое время суток. Машина оснащена автономным источником электропитания всей аппаратуры на стоянке.
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        Боевая разведывательная машина БРМ-3.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ДЕСАНТА БМД-1 (объект 915)

      

      Состояние принята на вооружение в 1969 г.

      Разработчик КБ Волгоградского ТЗ

      Изготовитель Волгоградский ТЗ

      Производство. серия с1968 г.

      Боевая масса, т 7,6

      Длина, мм 5400

      Ширина, мм 2630

      Высота, мм. 1620-1970

      Клиренс, мм 100-450

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178;. 0,47-0,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — крен, град 18

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя дизель 5Д20

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л. с/т 33,3

      Максим, скорость, км/ч. 60-62

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Запас топлива, л. 280

      Бронирование, мм противопульное

      Средства пост, дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Десант, чел. 5

      Вооружение:

      — калибр орудия. 73 мм

      — тип орудия 2А28

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (4000)

      — тип ПТУР. 9М14М

      (боекомплект, шт.) (3)

      Прицел 1ПН22М1

      Ночной прицел. тот же

      Радиостанция. Р-123(Р-123М)

       

      Дополнительные сведения: Разработки БМД-1 начались в 1965 г. Корпус сварной из высокопрочного алюминиевого сплава. В кормовой части сверху в корпусе образован тоннель, который ведет к люку для посадки и выхода экипажа и десанта из машины. Для движения по воде используется водометный движитель. В 1971 г. принята на вооружение командирская БМД-1 К.
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        Боевая машина десанта БМД-1.
      

       

      
        [image: ]
      

      
        Боевая машина десанта БМД-1 (вариант 1).
      

       

      
        [image: ]
      

      
        Боевая машина десанта БМД-1 (вариант 2).
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        Боевая машина десанта БМД-1 с системой пуска дымовых гранат.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ДЕСАНТА БМД-1 П

      

      Состояние на вооружении с 1977 г.

      Разработчик. КБ Волгоградского ТЗ

      Изготовитель. Волгоградский ТЗ

      Производство серия 1977 г.

      Боевая масса, т 7,6

      Длина, мм 5400

      Ширина, мм 2630

      Высота, мм. 1620-1970

      Клиренс, мм 100-450

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178;. 0,49

      Преодолеваемые препятствия: — подъем, град 32

      — крен, град. 18

      — ров, м 2,0

      — стенка, м. 0,7

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя дизель 5Д20

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л. с/т 31,6

      Максим, скорость, км/ч. 62

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж, чел 2

      Десант, чел. 5

      Вооружение:

      — калибр орудия. 73 мм

      — тип орудия 2А28

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (4000)

      — тип ПТУР 9М111/9М113

      (боекомплект, шт.) (2)

      Прицел 1ПН22М2

      Ночной прицел тот же

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе БМД-1 с установкой нового противотанкового управляемого комплекса «Конкурс» вместо ПТРК «Малютка» На ее базе создана командирская боевая машина десанта БМД-1 ПК.
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        Боевая машина десанта БМД-1 П
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ДЕСАНТА БМД-2 (объект 916)

      

      Состояние принята на вооружение в 1985 г.

      Изготовитель Волгоградский ТЗ

      Производство серия с 1985 г.

      Боевая масса, т 8,0

      Длина, мм 5970

      Ширина, мм 2700

      Высота, мм 1830-2180

      Клиренс, мм. 100-450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — крен, град 18

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя. дизель 5Д20

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л. с/т 30,0

      Максим, скорость, км/ч 60-61

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм противопульное

      Средства пост, дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Десант, чел 5

      Вооружение:

      — калибр орудия. 30 мм

      — тип орудия 2А42

      (боекомплект, шт.). (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2940–2980)

      — тип ПТУР 9М111/9М113

      (боекомплект, шт.) (3)

      Стабилизатор вооружения.2-х плоск.

      Прицел БПК-1-42

      Ночной прицел тот же

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе БМД-1 с установкой новой башни с 30 мм автоматической пушкой. Машина десантируется с воздуха напарашютно- реактивной системе ПРСМ 925(916) с самолетов ИЛ-76 и АН-22 при высоте десантирования 500-1500 м. На ее базе создана командирская БМД-2К(об. 916К).
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        Боевая машина десанта БА1Д-2.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ДЕСАНТА БМД-3

      

      Состояние на вооружении с начала 90-х г.

      Разработчик, СКБ Волгоградского ТЗ

      Изготовитель. Волгоградский ТЗ

      Производство. серия с 1990 г.

      Боевая масса, т. 12, 9-13,2

      Длина, мм 6100-6360

      Ширина, мм. 3114

      Высота, мм. 2170-2450

      Клиренс, мм переменный 190-590

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178; 0,32-0,48

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — крен, град. 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м. 0,7

      — брод, м. плавающ.

      Тип двигателя. дизель 2В-06-2

      Максимальная мощность, л. с 450

      Удельная мощность, л. с/т 34

      Максим скорость, км/ч 70-71

      Скорость на плаву, км/ч 10

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж, чел. 2

      Десант, чел 5

      Вооружение:

      — калибр орудия. 30 мм

      — тип орудия 2А42

      (боекомплект, шт.) (500+360)

      — калибр орудия. 30 мм

      — тип гранатомета АГС-17

      (боекомплект, шт.) (280+261)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 5,45 мм РПКС-74

      (боекомплект, шт.). (2160)

      — тип ПТУР. «Конкурс»

      (боекомплект, шт.). (4+2)

      Стабилизатор вооружения. 2-х плоск.

       

      Дополнительные сведения: Корпус машины сварной из катаных броневых листов, внутри разделен на отделение управления, боевое и моторно- трансмиссионное отделения. Весь боевой расчет имеет универсальные сидения, которые — позволяют десантироваться с боевым расчетом внутри машины на парашютной бесплатформенной системе и защищают экипаж от взрывов мин с массой ВВ до 2,5 кг. На БМД-3 установлен подогреватель двигателя и система бесфорсуночного факельного подогрева, которые обеспечивают выход машины по тревоге при температуре минус 25 град. С за 5 минут, при температуре минус 45 град. С за 20 минут.
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        Боевая машина десанта БМД-3.
      

    

  
    
      
        Легкие танки

      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ ГУСЕНИЧНАЯ МАШИНА «ВЕЗДЕХОД»

      

      Состояние выпущена в 1915 году.

      Разработчик. Рижский МЗ

      Изготовитель Рижский МЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 4,0

      Длина корпуса, мм. 3600

      Ширина, мм 2000

      Тип двигателя карбюраторный ПМЗ

      Максимальная мощность, л. с 20

      Удельная мощность, л.с./т. 5, 0

      Максимальная скорость, км/ч 25-26

      Бронирование противопульное до 8 мм

      Экипаж, чел 2

      Вооружение: — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм «Максим»

      (боекомплект, шт.) (.)

       

      Дополнительные сведения: Проект машины предложен мастером завода А.А.Пороховщиковым в августе 1914 года. На испытания боевая машина вышла в 1915 году. На ней была установлена одна широкая гибкая гусеница. При движении по дороге с твердым покрытием в качестве опоры переденей части машины служили два управляемых колеса. Поворот машины осуществлялся за счет поворота передних колес. Высота машины без башни 1,5 м. Развитием боевой машины стал проект «Вездеход- 2», представленный в ГВТУ 19.01.1917. Предлагалось усиленное пулеметное вооружение (до 3x7,62 мм) и новая ходовая часть с четырьмя колесными опорами и центральной широкой гусеницей.
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        Боевая машина «Вездеход».
      

    

  
    
      
        ТАНК М (КС, «Красное Сормово»)

      

      Состояние принят на вооружение в 1920 году.

      Разработчик фирма «Рено»(Франция)

      Изготовитель. з-д «Красное Сормово»

      Производство серия 1920-22 гг.

      Боевая масса, т 7,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 5000(4100)

      — корпуса 4000

      Ширина, мм. 1750

      Высота по крышу башни, мм. 2250

      Клиренс, мм 420

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,7

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 38

      — крен, град 28

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,6

      — брод, м 0,5

      Тип двигателя. карбюраторный АМО

      Максимальная мощность, л. с 33,5

      Запас топлива, л. 90

      Удельная мощность, л.с./т. 4, 5

      Максимальная скорость, км/ч 8–8,5

      Запас хода, км. 60

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 16

      — лоб башни 16

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 37 мм «Гочкис»

      (боекомплект, шт.) (250–260)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2016)

      Прицел механический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Прототипом послужил трофейный французский танк М17 и именовался — «Рено русский» с двигателем «Фиат». Корпус танка каркасный с броневыми листами, башня клепаная граненая из броневых катаных листов. На одних танках устанавливалась пушка, на других только пулемет, на последних образцах — и пушка, и пулемет. Всего изготовлено 15 танков, некоторые из которых имели собственные наименования: «Парижская Коммуна», «Пролетариат», «Буря», «Победа», «Красный борец», «Илья Муромец», «Борец за свободу товарищ Ленин». Танки приняли участие в боях на фронтах Гражданской войны.
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        Танк М.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК МС-1 (Т-18, Малый Сопровождения)

      

      Состояние принят на вооружение в 1927 году.

      Разработчик СТБ ГУВТ

      Изготовитель завод «Большевик»

      Производство серия с 1927 г.

      Боевая масса, т 5,5–5,9

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4500(3500)

      — корпуса 3500

      Ширина, мм 1800

      Высота по крышу башни, мм. 2200

      Клиренс, мм. 305-315

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,37

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — крен, град. 30

      — ров, м 1,8

      — стенка, м 0,55

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя карбюраторный Т-18

      Максимальная мощность, л. с 35

      Запас топлива, л 110

      Удельная мощность, л.с./т. 6, 0

      Максимальная скорость, км/ч 16,4-22

      Запас хода, км. 100-120

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 16

      — лоб башни 16

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 37 мм «Гочкис»

      (боекомплект, шт.) (104)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2016)

      Прицел механический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения:.Первоначально разрабатывался пятитонный танк Т-16, который после испытаний летом 1927 года и проведения конструктивных доработок был принят на вооружение под обозначением МС-1 или Т-18. На некоторых танках вместо пулеметов ДТ устанавливались два 6,5-мм двухствольных пулемета системы Федорова. Для улучшения проходимости через рвы и траншеи к кормовой части корпуса танка крепился «хвост» (удлиннитель корпуса). Корпус и башня машины клепаные из катаных броневых листов. Пушка и пулемет установлены в башне, второй пулемет — запасной. В 1929 году танк модернизирован, запасной пулемет снят. В 1938 году танк прошел последнюю модернизацию (Т-18М). Всего выпущено 950 машин. Танки МС-1 принимали участие в военном конфликте на КВЖД в 1929 году.
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        Легкий танк МС-1.
      

    

  
    
      
        ТАНКЕТКА Т-17 «ЛИЛИПУТ»

      

      Состояние выпущена в 1928 году.

      разработчик ТКБ ОАТ

      Изготовитель Ленининградский з-д

      Производство небольшая серия

      Боевая масса; т 2,4

      Длина коруса, мм. ок.3500

      Ширина, мм 1800

      Клиренс, мм. 305

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,3

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — крен, град. 30

      — стенка, м 0,55

      — ров, м. 1,8

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя карбюраторный

      Максимальная мощность, л. с 18-20

      Удельная мощность, л.с./т. 7, 5–8,3

      Максимальная скорость, км/ч 16-18

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 14

      Экипаж, чел 1

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел механический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе агрегатов танка Т-16. Корпус клепаный из катаных броневых листов. В боковой рубке справа установлен один или два пулемета. На машине применены резино-металлические гусеницы. Для преодоления рвов на танкетке установлен кронштейн в кормовой части корпуса — «хвост». На базе Т-17 были созданы танкетки Т-23 и Т-25. Танкетка Т-25 имела массу 2 т, броню 10 мм и вооружалась одним пулеметом. Экипаж 2 человека Двигатель мощностью 30 л.с., скорость до 35 км/ч.
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        Танкетка Т-17.
      

    

  
    
      
        ТАНКЕТКА Т-23

      

      Состояние создана в 1931 году.

      Разработчик. ТКБ ОАТ

      Изготовитель Ленининградский з-д

      Производство небольшая серия

      Боевая масса, т 3,5

      Длина корпуса, мм. 3700

      Ширина, мм 1800

      Клиренс, мм. 310

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,4

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя карбюраторный

      Максимальная мощность, л. с 60

      Удельная мощность, л.с./т. 17, 1

      Максимальная скорость, км/ч. 35

      Запас хода, км 100

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 6-10

      Экипаж, чел. 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (.)

      Прицел механический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе танкетки Т-17. Корпус каркасного типа коробчатой формы. Силовая установка и силовая передача расположены в кормовой части корпуса. На машине используется металлическая гусеничная цепь гребневого зацепления. При испытаниях танкетки Т-23 выявлена склонность гусеничных цепей к спаданию. Танкетка выпускалась в небольшом количестве и дальнейшего развития не получила.
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        Танкетка Т-23.
      

    

  
    
      
        ТАНКЕТКА Т-27

      

      Состояние принята на вооружение в 1931 году.

      разработчик КБ з-да N37

      Изготовитель з-д. Ы37

      Производство серия 1931-33 гг.

      Боевая масса, т 2,7

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 2600

      — корпуса 2600

      Ширина, мм 1825

      Высота по крышу башни, мм. 1443

      Клиренс, мм 240-340

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,7

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град. 30

      — стенка, м 0,5

      — ров, м 1,2

      — брод, м. 0,5

      Тип двигателя карбюрат. «Форд-АА»

      Максимальная мощность, л. с 40

      Удельная мощность, л.с./т 14,8

      Запас топлива, л. 46

      Максимальная скорость, км/ч 40-42

      Запас хода, км. 110-120

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 10

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2500)

      Прицел механический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Н.А.Козырев. Корпус коробчатой формы клепаный из катаных броневых листов, некоторые детали крепятся к корпусу (каркасу) на болтах. Силовая установка размещена в средней части корпуса. Трансмиссия заимствована у грузового автомобиля ГАЗ-АА. Танкетками Т-27 были укомплектованы разведывательные подразделения механизированных частей РККА. Т-27 могли транспортироваться по воздуху тяжелым бомбардировщиком ТБ-3 и десантироваться парашютным способом. Т-27 принимали участие при ликвидации басмаческих банд в песках Каракумов. Использовалась танкетка и в качестве штабной машины при сопровождении конницы. На базе танкетки в 1930-32 годах создан первый огнеметный танк в СССР.
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        Танкетка Т-27.
      

    

  
    
      
        ТАНКЕТКА ППГ (объект 217, Подвижное Пулеметное Гнездо)

      

      Состоянйе создана в 1940 году.

      Разработчик. КБ ЛКЗ

      Изготовитель. ЛКЗ

      Производство. опытные образцы

      Боевая масса, т 1,7

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 2500

      — корпуса 2500

      Ширина, мм 1720

      Высота по крышу башни, мм. 360

      Клиренс, мм. 300

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      Тип двигателя карбюраторный ПМЗ

      Максимальная мощность, л. с 16

      Удельная мощность, л.с./т. 9, 4

      Максимальная скорость, км/ч 18

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 20

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (1575)

      Прицел МП

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Корпус танкетки сварной и имеет рациональные углы наклона. В лобовом листе в шаровых опорах размещены два пулемета. Для доступа экипажа на крыше корпуса установлен двухстворчатый люк. Двигатель установлен в кормовой части корпуса. Танкетку предполагалось транспортировать к месту боя на грузовом автомобиле и использовать как подвижное пулеметное гнездо. Машина имела ограниченную маневреность и низкие ходовые качества.

       

      
        [image: ]
      

      
        Танкетка ППГ.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-16

      

      Состояние выпущен в 1925 году.

      разработчик СТБ ГУВП

      Изготовитель з-д. «Большевик»

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 5,0

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 3500

      — корпуса 3500

      Ширина, мм 1800

      Высота по крышу башни, мм. 2200

      Клиренс, мм. 305

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,34

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — крен, град. 30

      — стенка, м 0,55

      — ров, м. 1,8

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя карбюраторный Т-18

      Максимальная мощность, л. с 35

      Удельная мощность, л.с./т. 7, 0

      Максимальная скорость, км/ч 16,4

      Запас хода, км 100

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 8-16

      — лоб башни 8-16

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 37 мм «Гочкис»

      (боекомплект, шт.) (104)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2016)

      Прицел механический

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Создан в 1925 году, проходил испытания до лета 1927 года. После доработок был принят на вооружение под обозначением МС-1 (Т-18). Корпус каркасного типа, броня катаная. В боковых нишах корпуса слева и справа размещены топливные баки.
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        Легкий танк Т-16.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-18М

      

      Состояние модифицирован в 1938 году.

      Разработчик. з-д. «Большевик»

      Изготовитель ремзаводы

      Производство модернизация

      Боевая масса, т 5,8

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 3520

      — корпуса 3520

      Ширина, мм 1720

      Высота по крышу башни, мм. 2080

      Клиренс, мм. 300

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,37

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя. карбюраторный ГАЗ-М1

      Максимальная мощность, л. с 50

      Удельная мощность, л.с./т. 8, 6

      Запас топлива, л 110

      Максимальная скорость, км/ч 24

      Запас хода, км 120

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 14

      — лоб башни 14

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм обр.1932 г.

      (боекомплект, шт.) (112)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (1449)

      Прицел механический

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Вариант третьей модернизации танка МС-1. В результате этой модернизации был увеличен боекомплект пушки, установлен новый двигатель, усилена силовая установка, изъят «хвост». Выполненные мероприятия позволили увеличить скорость мащины, но при этом несколько снизилась надежность.
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        Легкий танк Т-18М.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-19

      

      Состояние создан в 1930 году

      Разработчик. СТБ ГУВП

      Изготовитель. з-д. «Большевик»

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 9.0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 3800

      — корпуса. 3800

      Ширина, мм 1800

      Высота по крышу башни, мм. 2250

      Клиренс, мм. 320

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,4

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 0,8

      Тип двигателя карбюраторный

      Максимальная мощность, л. с 60

      Удельная мощность, л.с./т. 6, 7

      Максимальная скорость, км/ч 17

      Запас хода, км 80-100

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 16

      — лоб башни. 16

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 37 мм «Гочкис»

      (боекомплект, шт.) (104)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2016)

      Прицел механический

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Разработан на базе легкого танк Т-18. Корпус клепаный, башня с удлиненной кормовой частью. В башне размещены пушка и пулемет. Пушка наводится с помощью плечевого упора. Силовая установка размещена в кормовой части корпуса. Танк Т-19 был тяжелее и имел более сложные механизмы и устройства, чем серийный танкМС-1 (Т-18). В то же время никакими преимуществами он не обладал. В результате в серию не пошел. Второй опытный образец получил индекс Т-20.
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        Легкий танк Т-19.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-20

      

      Состояние выпущен в 1930 г. году.

      Разработчик. СТБ ГУВП

      Изготовитель. з-д. Большевик

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 9,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 3800

      — корпуса. 3800

      Ширина, мм 1800

      Высота по крышу башни, мм 2250

      Клиренс, мм. 320

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,4

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — крен, град 30

      — стенка, м. 0,55

      — брод, м. 1,8

      Тип двигателя карбюраторный

      Максимальная мощность, л. с 60

      Удельная мощность, л.с./т. 6, 7

      Максимальная скорость, км/ч. 17

      Запас хода, км 80-100

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса..16

      — лоб башни. 16

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 37 мм «Гочкис»

      (боекомплект, шт.) (104)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2016)

      Прицел механический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе легкого танка Т-18 и является вторым опытным образцом опытного танка Т-19. Имеет некоторые отличия от Т-19. В серию не пошел.
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        Легкий танк Т-20.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК БТ-2

      

      Состояние принят на вооружение в 1931 году.

      разработчик. КБ ХПЗ

      Изготовитель ХПЗ им. Коминтерна

      Производство. серия 1932-33 гг

      Боевая масса, т 10,5-11,3

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 5350-5500

      — корпуса 5350-5500

      Ширина, мм 2230

      Высота по крышу башни, мм 2160-2200

      Клиренс, мм. 350

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,63

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 42

      — брод, м 1,0

      Тип двигателя карб. «Либерти» (М-5)

      Максимальная мощность, л. с 400

      Удельная мощность, л.с./т 36,4

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах 72

      — на гусеницах. 52

      Запас хода, км. 200/120

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 13

      — лоб башни 13

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 37 мм обр.1930 г. (Точкис)

      (боекомплект, шт.) (92–96)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2709)

      Прицел телескопический

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Разработан на базе закупленных в США танков «Кристи». Корпус клепаный коробчатого сечения. В верхнем лобовом листе корпуса размещен входной люк механика водителя. Башня клепаная цилиндрической формы, в ней установлены пушка и пулемет. Переход с гусеничного хода на колесный занимает 30 мин. На базе БТ-2 в 1937 году был создан мостовой танк с опрокидываемым мостом грузоподъемностью 15 т и длиной 9,2 м. Танков БТ-2 было выпущено около 600 единиц. В дальнейшем на его базе созданы танки: БТ-5, БТ-7, БТ-7М, БТ-8 и другие. Танки принимали участие в боевых действиях на р. Халхин-Гол
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        Колесно-гусеничный танк БТ-2.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК БТ-5

      

      Состояние принят на вооружение

      в 1933 году.

      Разработчик КБ ХПЗ

      Изготовитель ХПЗ им. Коминтерна

      Производство. серия 1933-34 гг

      Боевая масса, т 11,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 5350

      — корпуса. 5350

      Ширина, мм 2230

      Высота по крышу башни, мм. 2200

      Клиренс, мм. 350

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,65

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 37-42

      — крен, град 30-35

      — ров, м 1,8–2,0

      — стенка, м. 0,55

      — брод, м. 0,9–1,0

      Тип двигателя. карбюраторный М-5

      Максимальная мощность, л. с 400

      Удельная мощность, л.с./т 34,8

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах 72

      — на гусеницах. — г 52

      Запас хода, км 200/120

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 13

      — лоб башни 13

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм обр. 1932 г.

      (боекомплект, шт.). (72)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2709)

      Прицел ТСМФ, ПТ-1

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка БТ-2. Установленные в башне новой конструкции пушка и спаренный пулемет защищены маской. На танках без радиостанции боекомплект пушки доведен до 115 выстрелов. Выпущено около 1900 штук. Танки принимали участие в боевых действиях на р. Халхин-Гол. В 1934 году танк БТ-5 был заменен в производстве улучшенной модификацией — БТ-7.
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        Колесно-гусеничный танк БТ-5.
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        Проекции колесно-гусеничного танка БТ-5.
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        Разрез танка БТ-5.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК БТ-7

      

      Состояние принят на вооружение в 1935 году.

      Разработчик. КБ ХПЗ

      Изготовитель ХПЗ им. Коминтерна

      Производство серия 1935-39 гг

      Боевая масса, т 13,8

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 5660

      — корпуса 5660

      Ширина, мм. 2230

      Высота по крышу башни, мм 2700

      Клиренс, мм 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,65

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 42

      — брод, м 1,0

      Тип двигателя. карбюраторный М-17Т

      Максимальная мощность, л. с 400-500

      Удельная мощность, л.с./т 36

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах 72

      — на гусеницах. 52

      Запас хода, км. 500/350

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса 22

      — лоб башни. 13

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1934 г.

      (боекомплект, шт.) (132–146)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2394)

      Прицел. телескопич. перископический

      Радиостанция. 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка БТ-5. Изменена конфигурация корпуса. Улучшена броневая защита. Часть соединений броневых листов корпуса выполнялась сваркой. Башня цилиндрической формы, сварная. На танке установлена зенитная установка П-40. На машинах, не имеющих радиостанцию, боекомплект был 172–178 снарядов. Выпущено 4600 танков БТ-7. На базе танка в 1940 году был создан огнеметный танк ОТ-7.
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        Колесно-гусеничный танк БТ-7.
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        Колесно-гусеничный танк БТ-7 (выпуска 1935 гЬда).
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        Колесно-гусеничный танк БТ-7 (выпуска 1937 года).
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        Колесно-гусеничный танк БТ-8ТУ (выпуска 1939 года).
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК БТ-7А

      

      Состояние создан в 1934 году.

      Разработчик. КБ ХПЗ

      Изготовитель. ХПЗ

      Производство небольшая серия

      Боевая масса, т 14,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 5660

      — корпуса 5660

      Ширина, мм 2290

      Высота по крышу башни, мм 2500

      Клиренс, мм, 390

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,67

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град

      — брод, м 1,0

      Тип двигателя. карбюраторный М-17Т

      Максимальная мощность, л. с 400

      Удельная мощность, л.с./т 27,6

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах. 70

      — на гусеницах 50

      Запас хода, км 350/500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 22

      — лоб башни 13

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76,2 мм КТ

      (боекомплект, шт.) (50)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3335)

      Прицел. телескопич. перископический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе легкого танка БТ-7, на который была установлена новая башня с 76-мм пушкой, двумя пулеметами и зенитной установкой П-40.На этом танке был установлен дифференциальный механизм горизонтального наведения с комбинированным ручным и электрическим приводом. Танк выпущен небольшой серией.
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        Колесно-гусеничный танк БТ-7 А.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК БТ-ИС

      

      Состояние создан в 1937 году.

      разработчик. КБ ХПЗ

      Изготовитель ХПЗ им. Коминтерна

      Производство опытная партия

      Боевая масса, т 13,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 5600

      — корпуса 5600

      Ширина, мм 2680

      Высота по крышу башни, мм 2310

      Клиренс, мм. 410

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,7

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 25

      — брод, м 0,5

      Тип двигателя. карбюраторный М-5

      Максимальная мощность, л. с 400

      Удельная мощность, л.с./т 30,8

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах 75

      — на гусеницах 52

      Запас топлива, л. 605

      Запас хода, км. 450/250

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 13

      — лоб башни 15

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1934 г.

      (боекомплект, шт.). (75)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2703)

      Прицел. телескопич. перископический

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Танк создан с использованием ряда узлов танка БТ-5. Для улучшения ходовых качеств танка при движении на колесах ведущими сделаны три пары опорных катков. На танкебыла предусмотрена возможность включения привода колесного хода без остановки машины в случае спадения одной гусеничной цепи. В сравнении с базовыми моделями БТ-ИС обладал лучшей маневреностью при движении на колесах, но при этом имел недостаточную надежность привода к колесам.
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        Колесно-гусеничный танк БТ-ИС.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК БТ-СВ-2

      

      Состояние создан в 1937 году.

      Разработчик КБ ХПЗ

      Изготовитель ХПЗ

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 13,11

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 5620

      — корпуса 5620

      Ширина, мм 2500

      Высота по крышу башни, мм 2175

      Клиренс, мм. 485

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,75

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — брод, м 1,2

      Тип двигателя. карбюраторный М-17Т

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 38

      Запас топлива, л. 380

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах. 86

      — на гусеницах 62

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 25

      — лоб башни 25

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1934 г.

      (боекомплект, шт.). (115)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2016)

      Прицел. телескопич. перископический

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создавался как упрощенный вариант танка БТ-5 и получил обозначение БТ-СВ. В серию не пошел. В дальнейшем на базе агрегатов танка БТ-7 был создан танк БТ-СВ-2. Для придания корпусу повышенной пулестойкости были увеличены толщины броневых листов и им приданы рациональные углы наклона. При движении на колесах одна пара опорных катков является ведущей.
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        Колесно-гусеничный танк БТ-СВ-2.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК БТ-7М

      

      Состояние принят на вооружение в 1939 году.

      разработчик КБ ХПЗ

      Изготовитель. ХПЗ им. Коминтерна

      Производство. серия 1939-40 гг

      Боевая масса, т 14,65

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 5660

      — корпуса. 5660

      Ширина, мм 2290

      Высота по крышу башни, мм 2450

      Клиренс, мм. 390

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,68

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 42

      — брод, м. 1,0

      Тип двигателя дизель В-2

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 34,1

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах. 86

      — на гусеницах. 65

      Запас хода, км 700/350

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 22

      — лоб башни 15

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм обр.1934 г.

      (боекомплект, шт.) (188)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2394)

      Прицел ТОС

      Радиостанция. 9Р

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка БТ-7 с установкой на него дизельного двигателя В-2, в результате чего изменилась конструкция силового отделения. На танке три пулемета: один спарен с пушкой, второй установлен в задней части башни, третий — зенитный. У танка возрос запас хода, но установленный дизель подвергался повышенной вибрации из-за недостаточной жесткости корпуса. Выпущено 700 танков БТ-7М, в 1940 году танк был снят с производства.
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        Колесно-гусеничный танк БТ-7М.
      

    

  
    
      
        ОГНЕМЕТНЫЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК ОТ-7 (БТ-7)

      

      Состояние создан в 1940 году.

      Разработчик КБ ХПЗ

      Изготовитель. ХПЗ им. Коминтерна

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т. 14, 3

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 5660

      — корпуса. 5660

      Ширина, мм 2230

      Высота по крышу башни, мм 2700

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,72

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 42

      — брод, м. 1,0

      Тип двигателя карбюраторный М-17Т

      Максимальная мощность, л. с 400

      Удельная мощность, л.с./т 28

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах. 70

      — на гусеницах. 52

      Запас хода, км. 350/500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 22

      — лоб башни. 22

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1938 г.

      (боекомплект, шт.) (132)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2394)

      — огнемет КС-63

      (число выстрелов) (10–15)

      Прицел. телескопич. перископический

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе линейного танка БТ-7. Корпус и башня в основном остались без изменений. Пневматический огнемет размещен в лобовой части подбашенной коробки. Запас огнесмеси 170 л. Наведение огнемета осуществляется с помощью двух рукояток: одна для наведения в вертикальной плоскости, другая — в горизонтальной. Дальность огнеметания составляет 70 м. Угол горизонтального обстрела из огнемета 55 град., угол возвышения -12 град., склонения — 9 градусов.
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        Огнеметный танк ОТ-7.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЕХОТНЫЙ ТАНК Т-26

      

      Состояние принят на вооружение в 1931 году.

      разработчик з-д. им. Ворошилова

      Изготовитель з-д. им. Ворошилова

      Производство серия 1931-33 гг.

      Боевая масса, т 8,0–8,2

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 4620-4650

      — корпуса 4620-4650

      Ширина, мм 2440

      Высота по крышу башни, мм 2190

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,75

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя карбюраторный Т-26

      Максимальная мощность, л. с 90

      Запас топлива, л 182

      Удельная мощность, л.с./т 11,2

      Максимальная скорость, км/ч. 30

      Запас хода, км 100-140

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 13

      — лоб башни. 13

      Экипаж, чел 3

      Вооружение.

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (6489)

      Прицел МП

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор М.А.Зигель. Танк создан на базе закупленных за рубежом английских танков «Виккерс». Корпус коробчатый клепаный из катаных броневых листов. На подбашенной коробке установлены две цилиндрические башни, в которых размещено по одному пулемету в шаровых опорах. На базе танка создано несколько модификаций танка Т-26, танкТММ-1, самоходные артиллерийские установки и огнеметные танки ОТ-26 и Т-130. Танк использовался в боевых действиях на р. Халхин-Гол. К1941 году было выпущено около 11 тысяч танков Т-26 различных модификаций.
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        Легкий пехотный танк Т-26.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК ТММ-1

      

      Состояние создан в 1931 году.

      Разработчик з-д. им. Ворошилова

      Изготовитель. з-д. им. Ворошилова

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 8,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 4610

      — корпуса 4610

      Ширина, мм 2256

      Высота по крышу башни, мм. 2085

      Клиренс, мм. 352

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,56

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 36

      — брод, м. 0,8

      Тип двигателя карбюрат. «Геркулес»

      Максимальная мощность, л. с 95

      Удельная мощность, л.с./т 11,9

      Максимальная скорость, км/ч. 30

      Запас хода, км 169

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 10

      — лоб башни. 13

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт) (.)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм «Виккерс»

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел. МП

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-26. На нем установлены две вращающиеся цилиндрические башни, в каждой из которой установлено по одному пулемету типа «Виккерс». Третий пулемет — ДТ закреплен в шаровой опоре в лобовом листе корпуса справа. В 1932 году был разработан вариант танка ТММ-2, на котором в одной из башен установлена 37-мм пушка, курсовой пулемет изъят. Экипаж сокращен до 3 человек. В серию оба варианта не пошли.
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        Легкий танк ТММ-1.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЕХОТНЫЙ ТАНК Т-26

      

      Состояние принят на вооружение в 1931 году.

      разработчик. з-д. им. Ворошилова

      Изготовитель з-д. им. Ворошилова

      Производство серия 1932-33 гг.

      Боевая масса, т 8,4

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4620

      — корпуса. 4620

      Ширина, мм 2440

      Высота по крышу башни, мм. 2190

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,76

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя карбюраторный Т-26

      Максимальная мощность, л. с 90

      Удельная мощность, л.с./т. 10, 7

      Запас топлива, л. 180

      Максимальная скорость, км/ч. 30

      Запас хода, км. 160

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 10

      — лоб башни. 13

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 37 мм «Гочкис» (Б-3)

      (боекомплект, шт) (113)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3087)

      Прицел. МП

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-26 с установкой в одной из башен 37-мм пушки с плечевым упором. Горизонтальный угол обстрела каждой из башен 270 градусов Поворот башен осуществляется планетарным механизмом с ручным приводом.
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        Легкий пехотный танк Т-26.
      

    

  
    
      
        ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК ОТ-26

      

      Состояние принят на вооружение в 1933 году.

      Разработчик з-д. им. Ворошилова

      Изготовитель. з-д. им. Ворошилова

      Производство. небольшая серия

      Боевая масса, т 9,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4650

      — корпуса. 4650

      Ширина, мм 2440

      Высота по крышу башни, мм 2190

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,79

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м. 0,8

      Тип двигателя карбюраторный Т-26

      Максимальная мощность, л. с 90

      Запас топлива, л. 182

      Удельная мощность, л.с./т 10

      Максимальная скорость, км/ч. 45

      Запас хода, км. 100-110

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 15

      — лоб башни. 15

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия огнемет

      (запас огнесмеси, л) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1512)

      Прицел МП

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе двухбашенного танка Т-26. Левая башня снята, на ее месте размещен люк с крышкой. В башне цилиндрической размещен пневматический огнемет и спаренный пулемет. Огнеметное оборудование находится в левом отделении танка и состоит из резервуара для огнесмеси, трех 135-литровых баллонов со сжатым воздухом (150 атмосфер), бензинового бачка (0,7 л), брандспойта и системы зажигания. Дальность огнеметания 35 м, количество выстрелов — 70. Была изготовлена небольшая серия.
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        Огнеметный танк ОТ-26.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЕХОТНЫЙ ТАНК Т-26

      

      Состояние принят на вооружение в 1931 году.

      разработчик з-д. им. Ворошилова

      Изготовитель. з-д. им. Ворошилова

      Производство. серия 1933-36 гг.

      Боевая масса, т i 9,4

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 4620

      — корпуса 4620

      Ширина, мм 2440

      Высота по крышу башни, мм 2330

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,65

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя карбюраторный Т-26

      Максимальная мощность, л. с 90

      Удельная мощность, л.с./т. 9, 6

      Максимальная скорость, км/ч. 30

      Запас хода, км 130

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 16

      — лоб башни. 25

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1932 г.

      (боекомплект, шт) (136)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2848)

      Прицел ТОП

      Радиостанция (71-ТК-1)

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-26 с установкой одной цилиндрической башни с 45-мм пушкой вместо двух башен на предыдущих модификациях. Корпус клепаный. При установке радиостанции боекомплект к пушке снижался до 96 выстрелов. Радиостанция имеет поручневую антенну. С 1935 года танки Т-26 выпускались со сварной броневой коробкой, масса танка возросла до 9,6 т. Боекомплект к пушке 122 выстрела (с радиостанцией — 82). На этом варианте танка увеличена емкость топливных баков.

       

      
        [image: ]
      

      
        Легкий пехотный танк Т-26.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЕХОТНЫЙ ТАНК Т-26

      

      Состояние принят на вооружение в 1931 году.

      Разработчик з-д. им. Ворошилова

      Изготовитель з-д. им. Ворошилова

      Производство. серия 1936-37 гг.

      Боевая масса, т 9,65

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4620

      — корпуса 4620

      Ширина, мм 2440

      Высота по крышу башни, мм. 2330

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,68

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя. карбюраторный Т-26

      Максимальная мощность, л. с 90

      Удельная мощность, л.с./т. 9, 3

      Максимальная скорость, км/ч. 30

      Запас хода, км 150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 16

      — лоб башни. 25

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1932 г.

      (боекомплект, шт) (102)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2772)

      Прицел ТОП

      Радиостанция (71-ТК-1)

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-26, на котором был введен съемный бандаж катков, изменен натяжной механизм, установлен дополнительный пулемет в нише сзади башни. В 1937 году на части танков установлены турель с зенитным пулеметом, танковое переговорное устройство ТПУ-3, поставлена фара-прожектор. Боекомплект танка доведен до 107 выстрелов к пушке и 3021 патронов к пулеметам. На танках без зенитного пулемета боекомплект составил 111 выстрелов к пушке и 2772 патрона. Двигатель форсирован до 95 л.с. и на всех танках установлена радиостанция 71-ТК-З. Масса возросла до 9,75 т. Танки Т-26 выпуска 1933-37 годов принимали участие в боевых действиях на р. Халхин — Гол.
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        Легкий пехотный танк Т-26.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-26-4

      

      Состояние создан в 1937-38 гг.

      разработчик з-д. им. Ворошилова

      Изготовитель з-д. им. Ворошилова

      Производство небольшая серия

      боевая масса, т 9,7

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4620

      — корпуса 4620

      Ширина, мм 2445

      Высота по крышу башни, мм. 2500

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,66

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя. карбюраторный Т-26

      Максимальная мощность, л. с 95

      Удельная мощность, л.с./т. 9, 8

      Максимальная скорость, км/ч 28-30

      Запас хода, км., 200

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 16

      — лоб башни. 25

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 76,2 мм КТ

      (боекомплект, шт) (48)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2-3x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2772)

      Прицел перископический

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе опытного легкого танка Т-26 с установкой в башне 76,2-мм пушки вместо 45-мм. Всего было выпущено 23 серии танков Т-26 с 3 сериями двигателей. На базе танка Т-26 созданы самоходные установкиСу-1, АТ-1, Су-6, Су-5; бронетранспортер ТР-4, мостоукладчик, тягач и другая техника.
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        Легкий танк Т-26-4.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЕХОТНЫЙ ТАНК Т-26

      

      Состояние принят на вооружение в 1931 году.

      Разработчик з-д. им. Ворошилова

      Изготовитель з-д. им. Ворошилова

      Производство серия 1938-40 гг.

      Боевая масса, т 10,25–10,3

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4620

      — корпуса 4620

      Ширина, мм 2445

      Высота по крышу башни, мм 2330

      Клиренс, мм 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м. 0,8

      Тип двигателя карбюраторный Т-26

      Максимальная мощность, л. с 95

      Удельная мощность, л.с./т. 9, 5

      Запас топлива, л. 290

      Максимальная скорость, км/ч. 28-30

      Запас хода, км 225-240

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 16

      — лоб башни. 25

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм обр. 1934-38 гг.

      (боекомплект, шт) (107)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2772)

      Прицел ТОП-1(ТОС), ПТ-1

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-26,на котором была установлена новая сварная коническая башня. В днище корпуса введен люк-лаз. Вместо поручневой антенны установлена штыревая. В модификации 1939 года изъят задний пулемет, что сделало возможным довести боекомплект до 205 выстрелов для пушки и 3654 патронов к пулеметам (на танках без радиостанции соответственно 165 выстрелов и 3087 патронов). Мощность двигателя возросла до 97 л. с В 1940 году во время Финской кампании были установлены экраны, новый погон башни и др. Масса танка превысила 12 т. Танки принимали участие в Великой Отечественой войне.
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        Легкий пехотный танк Т-26.
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        Разрез легкого пехотного танка Т-26.
      

    

  
    
      
        ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК ОТ-130

      

      Состояние принят на вооружение в 1938 году.

      Разработчик з-д. им Ворошилова

      Изготовитель з-д. им. Ворошилова

      Производство серия 1938-39 гг.

      Боевая масса, т. 10–11,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4660

      — корпуса. 4660

      Ширина, мм 2440

      Высота по крышу башни, мм. 2330

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,69

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя. карбюраторный Т-26

      Максимальная мощность, л. с 95

      Удельная мощность, л.с./т. 9, 5–8,3

      Максимальная скорость, км/ч. 30

      Запас хода, км. 130

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 15

      — лоб башни 15

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2898)

      — огнемет 1

      (количество выстрелов) (40)

      Прицел перископический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе легкого танка Т-26. В башне вместо пушки установлен огнемет Дальность огнеметания 35–50 метров Огнеметное оборудование установлено в боевом отделении (два резервуара для огнесмеси общей емкостью 400 литров). Корпус танка коробчатого сечения клепаный из катаных броневых листов, башня цилиндрической формы. Танк использовался в боях на р. Халхин-Гол. В дальнейшем были созданы модифицированные варианты огнеметных танков ОТ-131, ОТ-132 и ОТ- 133.
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        Огнеметный танк ОТ-130.
      

    

  
    
      
        ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК Т-133

      

      Состояние принят на вооружение в 1939 году.

      разработчик. з-д. им. Ворошилова

      Изготовитель. з-д. им. Ворошилова

      Производство. серия

      Боевая масса, т 10,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4660

      — корпуса. 4660

      Ширина, мм 2440

      Высота по крышу башни, мм 2330

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,69

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя карбюраторный Т-26

      Максимальная мощность, л. с 95

      Удельная мощность, л.с./т. 9, 0

      Максимальная скорость, км/ч. 30

      Запас хода, км 120

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 15

      — лоб башни 15

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (ок.4000)

      — огнемет 1

      (количество выстрелов) (40)

      Прицел. перископический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Танк создан на базе легкого танка Т-26 с конической башней с установкой огнемета с дальностью огнеметания 35–50 метров. Танки Т-133 с усиленной броневой защитой использовались во время Финской кампании 1939-40 годов для подавления ДОТов и ДЗОТов линии Маннергейма. Для этого танки подходили вплотную к ним и выпускали огнесмесь прямо в амбразуру.
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        Огнеметный танк Т-133.
      

    

  
    
      
        ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК Т-134

      

      Состояние создан в 1940 году.

      Разработчик з-д. им. Ворошилова

      Изготовитель з-д. им. Ворошилова

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т. 10, 8

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 4660

      — корпуса 4660

      Ширина, мм 2440

      Высота по крышу башни, мм. 2330

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,71

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м. 0,8

      Тип двигателя карбюраторный Т-26

      Максимальная мощность, л. с 90

      Удельная мощность, л.с./т. 8, 9

      Максимальная скорость, км/ч. 30

      Запас хода, км 120

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 15

      — лоб башни 15

      Экипаж, чел. 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1938 г.

      (боекомплект, шт). ()

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) ()

      — огнемет 1

      (количество выстрелов). (15–18)

      Прицел. перископический

       

      Дополнительные сведения: Танк создан на базе легкого танка Т-26 с конической башней последних лет выпуска. Основное вооружение танка анологично базовой модели: в башне размещены пушка, спаренный и зенитный пулеметы. Огнеметное оборудование массой 568 кг расположено в боевом отделении и отделении управления слева от механика-водителя. Емкость баков с огнесмесью 140 л. Огнемет пневматического типа установлен в шаровой опоре в лобовом листе подбашенной коробки. Дальность огнеметания 50 м.
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        Огнеметный танк Т-134.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ КОЛЕСНО- ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК ПТ-1

      

      Состояние создан в 1932 году,

      разработчик. ОКМО з-да «Большевик»

      Изготовитель з-д. «Большевик»

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 14,2

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 7100

      — корпуса 7100

      Ширина, мм 2990

      Высота по крышу башни, мм 2690

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 33

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя карбюраторный М-17Ф

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 35,2

      Запас топлива, л 400

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах. 90

      — на гусеницах. 62

      — на плаву 6

      Запас хода, км. 230/183

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 10

      — лоб башни 10

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1932 г.

      (боекомплект, шт.). (88)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 4x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3402)

      Прицел. телескопический

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Ведущий конструктор Н.А.Астров. Корпусу танка придана форма, обеспечивающая хорошую остойчивость и малое сопротивление при движении по воде. По бортам смонтированы дополнительные емкости для увеличения запаса плавучести. Для движения по воде используются два гребных винта. В цилиндрической башне установлены пушка и спаренный с ней пулемет. На базе танка ПТ-1 создан усовершенствованный вариант ПТ-1 А.
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        Легкий плавающий колесно-гусеничный танк ПТ-1.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ КОЛЕСНО- ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК ПТ-1 А

      

      Состояние создан в 1932 г.

      Разработчик. ОКМО з-да «Большевик»

      Изготовитель з-д «Большевик»

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 15,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед ок.7900

      — корпуса. ок.7900

      Ширина, мм ок.3000

      Высота по крышу башни, мм. 2690

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,62

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 33

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя карбюраторный М-17Ф

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 33,3

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на гусеницах 62

      — на колесах. 83

      — на плаву. 10

      Запас хода, км. 200

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 10-15

      — лоб башни 10-15

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1932 г.

      (боекомплект, шт) (96)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (4851)

      Прицел телескопический

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Ведущий конструктор Н.А.Астров. Создан на базе плавающего танка ПТ-1 и отличается удлиненным корпусом, усиленной броневой защитой, установкой одного гребного винта. Были введены и другие конструктивные изменения, повысившие надежность машины. Из-за малого запаса плавучести и недостаточной проходимости при движении на колесах танки ПТ-1 и ПТ-1 А дальнейшего развития не получили.
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        Легкий плавающий танк ПТ-1 А.
      

    

  
    
      
        МАЛЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК Т-33

      

      Состояние создан в 1932 г.

      разработчик ОКМО з-да «Большевик»

      Изготовитель з-д «Большевик»

      Производство опытная партия

      Боевая масса, т 3,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 3750

      — корпуса. 3750

      Ширина, мм 1840

      Высота по крышу башни, мм 1840

      Клиренс, мм. 260

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,39

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя карбюрат. «Форд-АА»

      Максимальная мощность, л. с 40

      Запас топлива, л 110

      Удельная мощность, л.с./т 13,3

      Максимальная скорость, км/ч 45

      Скорость на плаву, км/ч 5-6

      Запас хода, км 230

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 9

      — лоб башни. 10

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2140)

      Прицел МП

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Н.А. Астров. Создан на базе закупленного СССР английского танка «Виккерс-Карден-Ллойда». Корпус танка клепанный, герметичный. Для увеличения запаса плавучести к надгусеничны м полкам по обоим бортам крепятся поплавки, заполненные пробкой (или капор- кой). В поворотной вручную бронированной башне установлен пупемет в шаровой опоре. На некоторых танках установлен двигатель ГАЗ-АА. Танк Т-33 стал одним из первых образцов плавающих танков России, он был изготовлен в небольшом количестве. Впоследствии на смену Т-33 пришли плавающие танки Т-37 и Т-37А.
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        Малый плавающий танк Т-33.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК Т-41

      

      Состояние создан в 1932 г.

      Разработчик. К Б з-да N37

      Изготовитель з-д N37

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 3,2

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 3670

      — корпуса 3670

      Ширина, мм. 1900

      Высота по крышу башни, мм 1977

      Клиренс, мм. 240

      Ср. уд давление на грунт, кг/см #178; 0,74

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 23

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 40

      Запастоплива.л. 120

      Удельная мощность, л.с./т. 11, 4

      Максимальная скорость, км/ч. 40

      Скорость на плаву, км/ч 4,5

      Запас хода, км. 150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 9

      — лоб башни. 9

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел МП

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Было изготовлено два опытных образца танка. Первый имел большой запас плавучести и высокий силуэт, а также плохую управляемость наплаву из-за отсутствия реверса вращения винта и неудачной установки рулей. На втором образце эти недостатки были устранены, но в результате уменьшился запас плавучести. В то же время из-за неудачной формы корпуса и центровки танка при движении на плаву носовая часть зарывалась вводу.
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        Опытный плавающий танк Т-41.
      

    

  
    
      
        МАЛЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК Т-37

      

      Состояние принят на вооружение 11 августа 1933 года,

      разработчик. ОКМО з-да «Большевик»

      Изготовитель. з-д. «Большевик»

      Производство серийно не выпускался

      Боевая масса, т. 2, 9

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 3600

      — корпуса. 3600

      Ширина, мм. 1940

      Высота по крышу башни, мм 1840

      Клиренс, мм. 280

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя. карбюраторный ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 40

      Удельная мощность, л.с./т. 13, 8

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на гусеницах. 36

      — на плаву 6

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 9

      — лоб башни. 9

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2140)

      Прицел МП

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Корпус танка клепаный герметичный. На базе Т-37 на заводе N37 (Москва) создан вариант Т-37А, который и пошел в серийное производство.
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        Малый плавающий танк Т-37.
      

    

  
    
      
        МАЛЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК Т-37А

      

      Состояние принят на вооружение в 1933 году.

      Разработчик. КБ завода N37

      Изготовитель. з-д. N37

      Производство серия 1933-36 гг

      Боевая масса, т 3,2

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 3730

      — корпуса 3730

      Ширина, мм 1940

      Высота по крышу башни, мм 1840

      Клиренс, мм. 285

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,55

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 40

      Запас топпива, л. 125

      Удельная мощность, л.с./т 12,5

      Запас хода, км. 185-230

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на гусеницах. 38-40

      — на ппаву 6

      Бронирование, мм:

      — поб корпуса. 8-9

      — поб башни. 8-9

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2140)

      Прицел МП

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка Т-37 и имеет клепаный (или сварной) герметичный корпус из катаных броневых пистов. Для увеличения плавучести к надгусеничным полкам слева и справа крепятся поплавки, заполненные пробкой. Движение на ппаву обеспечивается гребным винтом, маневрирование — рулем. Танк поступал на укомппектование разведыватепьных подразделений. За время серийного производства было выпущено 1909 линейных танков, 643 радиотанка Т-37ТУ и 75 химических танков. На базе Т-37А созданы опытные танки Т-37Б, Т-37В и опытная САУ с 45-мм пушкой — Су-37
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        Малый плавающий танк Т-37А.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-34

      

      Состояние создан в 1934 году

      Производство опытные образцы

      Боевая масса, т 4,6

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 3600

      — корпуса 3600

      Ширина, мм 2000

      Высота по крышу башни, мм. 1850

      Клиренс, мм. 300

      Ср УД. давление на грунт, кг/см #178; 0,38

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 0,7

      Тип двигателя карбюраторный АМО-3

      Максимальная мощность, л. с 60

      Удельная мощность, л.с./т 13,0

      Запас топлива, л 130

      Максимальная скорость, км/ч 45

      Запас хода, км 180

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса Ю

      — лоб башни Ю

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 20 мм пушка

      (боекомплект, шт.) (330)

      Прицел. МП

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Танк имеет клепаный корпус коробчатой формы. В поворотной башне размещена 20-мм пушка или 7,62-мм пулемет ДТ (боекомплект 2600 патронов). При установке пулемета рядом с ним в башне устанавливается прожектор для освещения цели в ночное время. Двигатель расположен в кормовой части корпуса. Поворот башни осуществляется вручную.
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        Легкий танк Т-34.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК Т- 43

      

      Состояние создан в 1934 году.

      Разработчик завод № 185 им. Кирова

      Изготовитель. завод № 185

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 3,6

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. ок. 3500

      — корпуса ок. 3500

      Ширина, мм. ок. 2000

      Высота по крышу башни, мм ок.1500

      Клиренс, мм. 300

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,25

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м плавает

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 45-48

      Запас топлива, л 120

      Удельная мощность, л.с./т 13,3

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах 62

      — на гусеницах. 46

      — на плаву. 4,5

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 9

      — лоб башни 9

      Экипаж, чел. 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2500)

      Прицел. МП

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Корпус клепаный из катаных броневых листов. Во вращающейся башне установлен пулемет. Двигатель расположен в кормовой части корпуса. Для движения по воде используются колеса с лопастями. Танк создавался параллельно с танком Т-43 завода № 37. На вооружение принят не был.
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        Легкий плавающий танк Т-43.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК Т-43

      

      Состояние создан в 1934 году.

      разработчик. завод № 37

      Изготовитель завод № 37

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 4,4

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 3710

      — корпуса. 3710

      Ширина, мм 2150

      Высота по крышу башни, мм. 1615

      Клиренс, мм. 300

      Ср уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,28

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 33

      — брод, м плавает

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 45-48

      Запас топлива, л 120

      Удельная мощность, л.с./т 10,9

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах 40

      — на гусеницах. 35

      — на плаву 4,5

      Запас хода, км 210

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 9

      — лоб башни 9

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2500)

      Прицел. МП

      Радиостанция -

       

      Дополнительные сведения: Корпус клепаный. Во вращающейся башне установлен пулемет. Двигатель размещен в кормовой части корпуса. Для движения по воде применяется гребной винт. На базе машины разработан опытный образец танка с установкой зенитного пулемета и меньшим числом ведущих колес. Из-за ненадежности конструкции танк не был принят на вооружение.
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        Легкий плавающий танк Т-43.
      

    

  
    
      
        МАЛЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК ТМ (Танк Молотова)

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1936 году.

      Разработчик ГАЗ

      Изготовитель ГАЗ

      Производство серийно не строился

      Боевая масса, т 4,5

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 4400

      — корпуса 4400

      Ширина, мм 2240

      Высота по крышу башни, мм 1750

      Клиренс, мм. 280

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,44

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 32

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя. карбюраторный ГАЗ-М1

      Максимальная мощность, л. с 50

      Запас топлива, л. 185

      Удельная мощность, л.с./т. 11^1

      Запас хода, км. 230

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на гусеницах 49

      — на плаву 3

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса i-9

      — лоб башни %

      Экипаж, чел..

      Вооружение.

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2331)

      Прицел МП

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка Т-37 и имеет удлиненную форму корпуса. Силовая установка размещена в кормеслева. Для движения по воде используется гребной винт. Гусеничная цепь металлическая мелкозвенная. Во время испытаний гусеничные цепи часто спадали. Привод поворота башни ручной. В связи с тем, что танк ТМ не имел существенных преимуществ перед танком Т-38, то в серийное производство не пошел.;
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        Малый плавающий танк ТМ.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК Т-46-1

      

      Состояние создан в 1936 году.

      разработчик КБ завода N185

      Изготовитель. завод N185

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 17,2

      длина, мм:

      — с пушкой вперед 5400

      — корпуса. 5400

      Ширина, мм 2650

      Высота по крышу башни, мм 2265

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,75

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,0

      Тип двигателя карбюраторный МТ5-1

      Максимальная мощность, л. с 330

      Удельная мощность, л.с./т 19,2

      Запас топлива, л 428

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на гусеницах. 51

      — на колесах. 73

      Запас хода, км 200/400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 15

      — лоб башни 15

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1934 г.

      (боекомплект, шт.) (101)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2709)

      — огнемет. 1

      (количество огнесмеси, л) (50)

      Прицел телескопич. перископический

      Радиостанция. 71-ТК

       

      Дополнительные сведения: В 1935 году был создан опытный легкий танк Т-46 массой 12–15 т, развивавший скорость на гусеничном ходу 60 км/ч, на колесах — 80 км/ч. Двигатель МТ-5 (300л.е.). На базе Т-46 конструкторы создали танк Т-46-1 с корпусом из катаной брони и с цилиндрической башней с удлиненной кормовой частью. В башне размещены пуш ка со спаренным пулеметом и огнеметная установка пневматического типа. Дальность огнеметания 20 м, количество выстрелов -12.
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        Огнеметный танк Т-46-1.
      

    

  
    
      
        МАЛЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК Т-38

      

      Состояние принят на вооружение в 1936 году.

      Разработчик. КБ завода N37

      Изготовитель. ГАЗ, з-д. N37

      Производство. серия 1936-39 гг.

      Боевая масса, т 3,3

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 3780

      — корпуса.3780

      Ширина, мм 2234

      Высота по крышу башни, мм 1630

      Клиренс, мм. 280-300

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,44

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32-33

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-АА

      Максимальная мощность, л. с 40

      Запас топлива, л. 115

      Удельная мощность, л.с./т. 12, 1

      Запас хода, км. 220-230

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на гусеницах. 40

      — на плаву. 6-7

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 9

      — лоб башни. 9

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1512)

      Прицел МП

      Радиостанция (71-ТК-1)

       

      Дополнительные сведения: Ведущий конструктор Н.А.Астров. Корпус танка клепано- сварной. Башня цилиндрической формы размещена на корпусе ближе к левому борту. Установленный в башне пупемет имеет плечевой упор. Двигатель установлен в кормовой части корпуса. Ходовая часть аналогична танку Т-37. Радиостанция устанавливалась не на всех танках. Выпущено 1340 танков заводом N37 им. Орджоникидзе, 35 танков — ГАЗ. На базе Т-38 создан опытный танкТ-38М1 и танкТ-38М2 с двигателем ГАЗ-М1 мощностью 50 л.с., который находился всерийном производстве. Танки посту пали в разведывательные подраздепения и принимали участие в Великой Отечественной войне.
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        Малый плавающий танк Т-38.
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        Малый плавающий танк Т-38.
      

       

      
        [image: ]
      

      
        Малый плавающий танк Т-38.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК Т-25

      

      Состояние создан в 1939 году.

      Разработчик КБ СТЗ

      Изготовитель. СТЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 11,7

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 4850

      — корпуса. 4850

      Ширина, мм 2680

      Высота по крышу башни, мм 2370

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,73

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 27

      — брод, м 0,8

      Тип двигателя карбюраторный Т-26

      Максимальная мощность, л. с 90

      Удельная мощность, л.с./т 7 7

      Запас топлива, л. 292

      Максимальная скорость, км/ч. 28

      Запас хода, км. 400/200

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 24

      — лоб башни 16

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — чиспо х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм обр. 1934 г.

      (боекомплект, шт.) (108)

      — число х калибр, мм и тип

      пупеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1953)

      Прицел. телескопич. перископический

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Создавались одновременно два варианта: колесно- гусеничный Т-25 и гусеничный СТ-35. Танк Т-25 создан на базе узлов и агрегатов танков Т-26 и БТ. Передняя часть корпуса имеет рациональные углы наклона брони с увеличенной толщиной, кормовая часть аналогично танку Т-26. В башне размешены пушка и спаренный с ней пулемет, на крыше башни размещен зенитный пупемет. При движении на копесах ведущими были по два опорных катка побортно. Ввиду сложности и ненадежности танк на вооружение принят не бып.
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        Легкий колесно-гусеничный танк Т-25.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК А-20

      

      Состояние создан в 1939 году.

      разработчик КБ ХПЗ

      Изготовитель ХПЗ им. Коминтерна

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 18,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 5760

      — корпуса 5760

      Ширина, мм 2650

      Высота по крышу башни, мм. 2435

      Клиренс, мм 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,61

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 40

      — брод, м. 1,4

      Тип двигателя дизель В-2

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т. 27, 8

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на колесах. 74,7

      — на гусеницах 65

      Запас хода, км. 400/900

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 25

      — лоб башни 25

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм обр. 1934 г.

      (боекомплект, шт.). (192)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2709)

      Прицел. телескопич. перископический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Броневым листам корпуса танка приданы рациональные углы наклона. Корпус сварной из катаных броневых листов. Башня сварная, в ней размещены пушка и спаренный пулемет. Второй пулемет размещен на лобовом листе корпуса в шаровой установке. Параллельно с А-20 создавался гусеничный танк А-32, который по результатам испытаний был признан лучшим и после доработок был передан в серийное производство под индексом Т-34.
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        Колесно-гусеничный танк А-20.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕХОТЫ Т-126СП

      

      Состояние создан в 1940 году.

      Разработчик завод № 174

      Изготовитель. завод № 174

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 17,0

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 4700

      — корпуса 4700

      Ширина, мм 2765

      Высота по крышу башни, мм 2330

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 1,1

      Тип двигателя. дизель В-3

      Максимальная мощность, л. с 270

      Удельная мощность, л.с./т 15,9

      Запас топлива, л. 340

      Максимальная скорость, км/ч. 35

      Запас хода, км. 270

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 45

      — лоб башни 45

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм обр.1934 г.

      (боекомплект, шт.) (150)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (4250)

      Прицел. телескопический

      Радиостанция 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Л.Троянов. Корпус танка сварной из броневых листов толщиной 20 и 45 мм. Лобовые, бортовые и кормовые имеют угол наклона 40–57 градусов. На верхнем лобовом листе слева в шаровой опоре установлен пулемет, справа — люк механика-водителя. Было выпущено два опытных образца танка. Второй, получивший индекс Т-127, отличался отсутствием курсового пулемета и использованием обрезиненных опорных катков
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        Легкий танк Т-126СП.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-50 (вариант 1)

      

      Состояние создан в 1940 году

      разработчик завод № 174

      Изготовитель завод № 174

      Производство серия 1941-42 гг.

      Боевая масса, т 14,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 5200

      — корпуса 5200

      Ширина, мм 2450

      Высота по крышу башни, мм. 2165

      Клиренс, мм. 350

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,57

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — стенка, м 0,7

      — ров, м. 2,2

      — брод, м. 0,9

      Тип двигателя дизель В-4

      Максимальная мощность, л. с 300

      Запас топлива, л 350

      Удельная мощность, л.с./т 20,0

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 344

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 37

      — лоб башни 37

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм ТП обр. 1938 г.

      (боекомплект, шт.). (150)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (4000)

      Прицел. телескопич. перископический

      Радиостанция 9Р

       

      Дополнительные сведения: Главные конструкторы С.Гинзбург, Л.Троянов. Этим танком предполагалось заменить танки Т-26. Танк имел корпус и башню рациональной формы, хорошую броневую защиту и выгодную компоновку. Установка мощного двигателя обеспечила танку хорошие маневренные качества. Изготовлены небольшой серией на эвакуированном в Омск заводе N174 (63 машины) и применялись в ВОВ. На базе Т-50 разработан вариант огнеметного танка с огнеметом АТО-41.
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        Легкий танк Т-50.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-50 вариант 2 (объект 211)

      

      Состояние создан в1940 году.

      Разработчик завод № 185

      Изготовитель. завод № 185

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 13,5

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 5200

      — корпуса 5200

      Ширина, мм 2470

      Высота по крышу башни, мм 2165

      Клиренс, мм. 350

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см; 0,55

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 40

      — брод, м. 0,9

      Тип двигателя. дизель В-4

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л.с./т 20,7-22,2

      Запас топлива, л. 350

      Максимальная скорость, км/ч. 64

      Запас хода, км. 300-340

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 37

      — лоб башни 37

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр. 1934 года

      (боекомплект, шт.) (150)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (4095)

      Прицел. телескопич. перископический

      Радиостанция КРСТБ

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Ж.Я.Котин. Корпус и башня сварены из катаной брони. На башне установлена командирская башенка со смотровыми щелями. В башне размещены пушка и спаренный с ней пулемет. Механизм наведения пушки с ручным приводом. В связи с началом Великой Отечественной войны дальнейшие работы по танку были прекращены.
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        Легкий танк Т-50.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК Т-40 (объект 020)

      

      Состояние принят на вооружение в 1940 году.

      разработчик завод № 37

      Изготовитель завод № 37

      Производство серия 1940-41 гг.

      Боевая масса, т 5,5–5,9

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 4140

      — корпуса 4140

      Ширина, мм 2330

      Высота по крышу башни, мм. 1905

      Клиренс, мм. 300

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,42

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 34

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя. карбюраторный ГАЗ-11

      Максимальная мощность, л. с 85

      Удельная мощность, л.с./т. 14, 4-15,5

      Запас топлива, л. 206

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на грунте 44-46

      — на плаву 5-6

      Запас хода, км. 220-300

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 13

      — лоб башни 10

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулемета 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2016)

      Прицел ТМФП, механический

      Радиостанция 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Н.А.Астров. Танк разработан в 1939 году. Корпус танка изготовлен из броневых катаных листов, соединенных сваркой или клепкой. Силовая установка размещена в средней части корпуса, башня смещена влево относительно продольной оси машины. Для движения по воде применяются четырехлопастные винты, для управления — водоходные рули. Повышенная скорострельность пулемета ДШК достигнута за счет размещения боекомплекта в кольцевой боеукладке. Был разработан вариант танка с 20-мм пушкой ТНШ-20 (Т-40с, 1941 год) с боекомплектом 154 выстрела. Танк предназначался для замены плавающих танков Т-37 и Т-38. Всего построено 668 боевых машин типа Т-40 (из них 181 вариант Т- 4 °C). Танки принимали участие в Великой Отечественной войне.
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        Легкий плавающий танк Т-40.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-30 (объект 030)

      

      Состояние выпущен в 1941 г.

      Разработчик з-д № 37

      Изгото85сгель. з-д № 37

      Производство небольшая серия

      Боевая масса, т 5,5

      Длина, мм:

      — опушкой вперед 4110

      — корпуса. 4110

      Ширина, мм 2330

      Высота по крышу башни, мм 1905

      Клиренс, мм. 300

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,42

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 34

      — брод, м 1,1

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-11А

      Максимальная мощность, л. с 85

      Удельная мощность, л.с./т 15,5

      Максимальная скорость, км/ч 45

      Запас хода, км. 300

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 15

      — лоб башни. 15

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 20 мм ТИШ

      (боекомплект, шт.). (750)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1512)

      Прицел ТМФП-1

       

      Дополнительные сведения: Разработан на базе узлов и агрегатов танка Т-40. Корпус сварной из броневых катаных листов. Силовая установка и трансмиссия смонтированы у правого борта. Для наведения пушки в вертикальной плоскости применяется плечевой упор. Пушка и пулемет спарены и размещены е поворотной башне. При движении по пересеченной местности машину сильно раскачивало из-за сравнительно короткой базы. В 1941 г. было развернуто серийное производство танка, но выпустили небольшую партию и свернули производство. В дальнейшем был заменен танком Т-60.
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        Легкий танк Т-30.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-60

      

      Состояние принят на вооружение в 1941 г.

      разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. з-ды NN 37,38,264,ГАЗ

      Производство. серия 1941-42 гг.

      Боевая масса, т 5,8–6,4

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4100

      — корпуса 4100

      Ширина, мм 2392

      Высота по крышу башни, мм 1750

      Клиренс, мм 300

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,53-0,63

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 35

      — подъем, град 2

      — брод, м. 0,9

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-202

      Максимальная мощность, л.с. 70

      Запастоплива,л. 320

      Удельная мощность, л.с./т. 12, 3

      Максимальная скорость, км/ч 45

      Запас хода, км 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 35

      — лоб башни 25

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 20 мм ШЗАК-20 (ТНШ)

      (боекомплект, шт.) (780)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (945)

      Прицел ТМФП-1

      Радиостанция 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Н.А.Астров. Корпус танка сварной из катаных броневых листов. Пушка и пулемет спарены и размещены в граненой башне с шестеренчатым механизмом поворота и винтовым механизмом подъема орудия. Механизмы наведения пушки ручные. На серийном танке впервые было применено устройство для подогрева зимой охлаждающей жидкости двигателя. Всего выпущено 6045 штук, из них 1239 на заводе N37 (Свердловск), 537 на заводе N38 (Киров), 1186 на заводе N264 и 3083 на ГАЗ. В 1942 г. на базе Т-60 была создана опытная самоходная зенитная установка Т-603 с двумя 12,7 мм пулеметами ДШК.
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        Легкий танк Т-60.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-70

      

      Состояние принят на вооружение в 1942 году.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель. ГАЗ

      Производство серия

      Боевая масса, т 9,2

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4285

      — корпуса 4285

      Ширина, мм 2420

      Высота по крышу башни, мм 2040

      Клиренс, мм. 300

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,67

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30-34

      — брод, м 0,9

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-203

      Максимальная мощность, л. с 2x70

      Запас топлива, л. 440

      Удельная мощность, л.с./т 15,2

      Максимальная скорость, км/ч. 45

      Запас хода, км 350

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 45

      — лоб башни. 35

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм ТП обр. 1938 г.

      (боекомплект, шт.). (90)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (945)

      Прицел. ТО(ТОП или ТМФ)

      Радиостанция 12-РТ(9Р)

       

      Дополнительные сведения: Танк создан на базе автомобильных агрегатов. Корпус сварной из катаных броневых листов толщиной 15, 25, 35 и 45 мм. Башня сварная граненая, на ее крыше установлена невращающаяся цилиндрическая башенка со смотровыми щелями. Башня смещена влево относительно продольной оси корпуса танка. В ней размещены пушка и спаренный пулемет, прикрытые литой маской. На первых машинах серии радиостанция не устанавливалась, в дальнейшем командирские танки оборудовались радиостанцией 12РТ (9Р). На базе Т-70 всентябре 1942 года создан модифицированный вариант Т-70М.
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        Легкий танк Т- 70.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-70М

      

      Состояние принят на вооружение в 1942 году.

      Разработчик КБ ГАЗ

      Изготовитель ГАЗ и др. заводы

      Производство. серия с сент.1942 г.

      Боевая масса, т. 9, 8

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4285

      — корпуса. 4285

      Ширина, мм 2420

      Высота по крышу башни, мм. 2045

      Клиренс, мм. 300

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,67

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 34

      — брод, м 0,9

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-203

      Максимальная мощность, л. с 2x85

      Запас топлива, л. 440

      Удельная мощность, л.с./т 14,3

      Максимальная скорость, км/ч. 45

      Запас хода, км 350

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 45

      — лоб башни. 35

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм ТП обр.1938 г.

      (боекомплект, шт.) (90)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (945)

      Прицел ТМФ

      Радиостанция 12-РТ

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-70 с усиленной ходовой частью. Ширина трака гусеницы увеличена с 260 до 300 мм. На танке усилены поддерживающие катки и бортовые передачи. На базе агрегатов танков Т-70 и Т-70М созданы самоходные установки Су-76, Су-76М, Су-76Д, ЗСУ-37, Су-85А, Су-85Б, Су-71, Су-74, ЗСУ-Т-90 и другие. На базе Т-70М создан легкий танк Т-80.
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        Легкий танк Т-70М.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ТАНК Т-80

      

      Состояние принят на вооружение в 1943 году.

      Разработчик. Маш. з-д. Москва

      Изготовитель Маш. з-д. Москва

      Производство. серия с 1943 г.

      Боевая масса, т 11,6

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 4285

      — корпуса. 4285

      Ширина, мм 2500

      Высота по крышу башни, мм 2170

      Клиренс, мм. 300

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 34

      — брод, м 0,9

      Тип двигателя карбюраторный ГАЗ-80

      Максимальная мощность, л. с 2x85

      Запас топлива, л. 440

      Удельная мощность, л.с./т. 14, 7

      Максимальная скорость, км/ч. 45

      Запас хода, км 350

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 45

      — лоб башни. 35

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм ТП обр.1938 г.

      (боекомплект, шт.) (94)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1008)

      Прицел перископич. делескопическ.

      Радиостанция. 12-РТ

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе легкого танка Т-70М и имеет лучшую броневую защиту. Несколько изменена форма и габариты корпуса. Для стрельбы по воздушным целям установлен коллиматорный прицел К-8Т. Увеличение массы привело к снижению надежности узлов и агрегатов, а также к ухудшению проходимости танка.

       

      
        [image: ]
      

      
        Легкий танк Т-80
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ЛЕГКИЙ ТАНК К-90

      

      Состояние создан в 1950 году.

      Разработчик КБ рук А.Ф.Кравцов

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 10,0

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 6750

      — корпуса. 6750

      Ширина, мм 2940

      Высота по крышу башни, мм 2200

      Клиренс, мм 300-400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м плавающий

      Тип двигателя. карбюраторный ГАЗ-201

      Максимальная мощность, л. с 140

      Удельная мощность, л.с./т 14

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на грунте 43

      — на плаву 9,6

      Запас хода, км 250

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 15

      — лоббашни 15

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 76 мм ЛБ-70Г

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел ТШК-66

      Радиостанция. 10-РТ-26

       

      Дополнительные сведения: Разработан на базе артиллерийского тягача М-2. Корпус сварной из катаных броневых листов, башня сварная конической формы. Силовая установка размещена в передней части корпуса, боевое отделение смещено к корме. Для движения по воде используются гребные винты диаметром 600 мм.
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        Опытный легкий танк К-90.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК ПТ-76 (объект 740)

      

      Состояние принят на вооружение в 1952 г.

      Разработчик. КБ ЧКЗ

      Изготовитель. СТЗ

      Производство. серия с 1951 г.

      Боевая масса, т 14,0

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 7625

      — корпуса 6910

      Ширина, мм 3140

      Высота, мм. 2195

      Клиренс, мм 370-400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,47

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 38

      — крен, град 18

      — ров, м 2,8

      — стенка, м 1,1

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя дизель В-6

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л. с/т 17,1

      Максимальная скорость, км/ч 44

      Скорость на плаву, км/ч 10,2

      Запас топлива, л. 250

      Запас хода, км. 240-260

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 13

      — лоб башни 15

      Средства постановки дымзавес. нет

      Противоатомная защита нет

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр и тип

      орудия 1 х 76,2 мм Д-56Т

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр и тип

      пулеметов 1 х 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.). (1000)

      Прицел ТШК-66

      Ночной прицел нет

      Стабилизатор вооружения нет

      Радиостанция. 10-РТ-26Э,

      Навигационная аппаратура ГПК-481

       

      Дополнительные сведения: Разработан в 1949-51 гг. Ведущий конструктор — Н.В.Шашмурин. Впервые применен водометный движитель оригинальной разработки. В ходе производства неоднократно модернизировался (замена пушки на Д-56ТМ, радиостанции на Р-113, внедрение приборов ночного видения, ТДА и др.). На базе танка созданы бронетранспортер БТР-50П, пусковая установка тактических ракет «Марс» и др.
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        Легкий плавающий танк ПТ-76 с пушкой Д-56Т.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК ПТ-76Б (объект 740Б)

      

      Состояние принят на вооружение в 1958 г.

      разработчик КБ СТЗ

      Изготовитель. СТЗ

      Производство. серия с 1959 г.

      Боевая масса, т 14,2

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 7634

      — корпуса 6910

      Ширина, мм 3140

      Высота, мм 2325

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,49

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 38

      — крен, град 18

      — ров, м 2,8

      — стенка, м 1,1

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя дизель В-6

      Максимальная мощность, л. с 240

      Удельная мощность, л. с/т 16,9

      Максимальная скорость, км/ч. 44

      Скорость на плаву, км/ч 10,2

      Запас топлива, л 390

      Запас хода, км 370

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 13

      — лоб башни 15

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Противоатомная защита. с-ма ПАЗ

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр и тип

      орудия 1 х 76,2 мм Д-56ТС

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр и тип

      пулеметов 1 х 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел ТШК-2-66

      Ночной прицел нет

      Стабилизатор вооружения:

      — тип 2- плоскостной

      — марка. СТП-2П «Заря»

      Радиостанция Р-113

      Навигационная аппаратура ГПК-48

       

      Дополнительные сведения: Модернизация танка ПТ-76 путем установки пушки Д-56ТС с двухплоскостным стабилизатором и оборудования системой ПАЗ. Увеличена высота корпуса, усовершенствованы средства связи, приборы наблюдения и электрооборудование машины. На танке дополнительно размещен внутренний топливный бак. Работы выполнялись КБ серийного завода под руководством гл. конструктора И.В.Гавалова.

      На базе танка созданы бронетранспортер БТР-50ПК, командно-штабная машина БТР- 50ПУ, пусковая установка тактических ракет «Луна» и др.
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        Легкий плавающий танк ПТ-76Б.
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        Легкий плавающий танк ПТ-76 с пушкой Д-56ТМ.
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        Легкий плавающий танк ПТ-76Б.
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        Танк ПТ-76Б с ПТУР «Малютка» в качестве дополнительного вооружения.
      

    

  
    
      
        ЛЕГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК ПТ-76М (объект 740М)

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1959 г.

      разработчик КБ СТЗ

      Изготовитель СТЗ

      Производство серийно не выпускался

      Боевая масса, т 14,7

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 7634

      — корпуса 6910

      Ширина, мм 3140

      Высота, мм 2255

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 38

      — крен, град 18

      — ров, м 2,8

      — стенка, м 1,1

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя дизель В-6М

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 20,1

      Максимальная скорость, км/ч. 45

      Скорость на плаву, км/ч 11,2

      Запас топлива, л 300

      Запас хода, км 400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 13

      — лоб башни 15

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Противоатомная защита. с-ма ПАЗ

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр и тип

      орудия 1 х 76,2 мм Д-56ТС

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр и тип

      пулеметов 1 х 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел ТШК-2-66

      Ночной прицел «Луна-2»

      Стабилизатор вооружения:

      — тип. 2- плоскостной

      — марка. СТП-2П «Заря»

      Радиостанция Р-113

      Навигационная аппаратура ГПК-48

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка ПТ-76 с повышенными мореходными качествами и форсированным двигателем. Оборудован ночным прицелом и системой ПАЗ. Работы выполнялись КБ серийного завода под руководством гл. конструктора И.В.Гавалова. Развития не получил.
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        Легкий плавающий танк ПТ-76М.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ЛЕГКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК ПТ-85 (объект 906)

      

      Состояние создан в 1963 году.

      Разработчик Сталинградский ТЗ

      Изготовитель Сталинградский ТЗ

      Производство. опытные образцы

      Боевая масса, т 15,0

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 8500

      — корпуса. 7600

      Ширина, мм 2900

      Высота по крышу башни, мм 2220

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,465

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м плавает

      Тип двигателя дизельД-6-300М

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л.с./т 20,0

      Запас топлива, л 500

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на грунте 75

      — на плаву. 10-12

      Запас хода, км. 500

      Бронирование. противопульное

      С-ва. постан. дымзавес. ТДА

      ' Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 85 мм Д-58

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел телескопический

      Стабилизатор вооружения «Циклон»

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Машина имеет герметичный корпус из катаной брони алюминиевого сплава, башня стальная. Двигатель и трансмиссия размещены в кормовой части корпуса. Пушка имеет автомат заряжания транспортерного типа с боеукладкой на 15 выстрелов.

      Были построены две опытные машины, которые прошли заводские испытания в 1962 году. На базе танка предполагалось создать командно-штабную машину об.909 с УКВ радиостанцией «Бант» (1962 г.), плавающий танк ПТ-90 с гладкоствольной пушкой и вариант танка — об.906Б.
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        Легкий плавающий танк ПТ-85.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ЛЕГКИЙ ТАНК ПТ-90 (объект 906)

      

      Состояние проект

      разработчик. Сталинградский ТЗ

      Изготовитель Сталинградский ТЗ

      Производство не выпускался

      Боевая масса, т 15,0

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 8500

      — корпуса 7600

      Ширина, мм 2900

      Высота по крышу башни, мм. 2220

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,465

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель Д-6-300М

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л.с./т 20,0

      Запас топлива, л. 500

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на грунте 75

      — на плаву. 10-12

      Запас хода, км 500

      Бронирование противопульное

      С-ва. постан. дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 90 мм Д-62

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел телескопический

      Стабилизатор вооружения «Циклон»

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка ПТ-85 с установкой на него 90-мм гладкоствольной пушки с автоматом заряжания. Танк построен не был.
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        Опытный легкий танк ПТ-90.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ЛЕГКИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 906Б

      

      Состояние проект 1962.

      Разработчик Волгоградский ТЗ

      Изготовитель. Волгоградский ТЗ

      Производство не выпускался

      Боевая масса, т 13

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 8900

      — корпуса. 6475

      Ширина, мм 2900

      Высота по крышу башни, мм. 1770

      Клиренс, мм 120-400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,46

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — крен, град. 30

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л.с./т 22,8

      Запас топлива, л 622

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на грунте 80

      — на плаву 8-10

      Запас хода, км 600

      Бронирование противопульное

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 85 мм Д-58

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел телескопический

      Стабилизатор вооружения. «Циклон»

      Радиостанция. Р-123

       

      Дополнительные сведения: Вариант опытного легкого плавающего танка об.902.
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        Опытный легкий танк об.902Б.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ЛЕГКИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 685

      

      Состояние создан в 1975 году.

      Разработчик Курганский МЗ

      Изготовитель. Курганский МЗ

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 16,5

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 9451

      — корпуса 7200

      Ширина, мм 3150

      Высота по крышу башни, мм. 2250

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,56

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель 4- тактный

      Максимальная мощность, л. с 400

      Удельная мощность, л.с./т 24,2

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на грунте 70

      — на плаву. 10

      Запас хода, км 600

      Бронирование противопульное

      С-ва. постан. дымзавес. ТДА,8х902В

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм 2А48(2А48-1)

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — ПЗРК. «Стрела-3»

      (боекомплект) (4)

      Прицел телескопический

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор А.А.Благонравов. Корпус танка сварной из катаных броневых листов, башня сварная из листов титанового сплава. Двигатель и трансмиссия расположены в кормовой части корпуса. Пушка стабилизирована в двух плоскостях и меет механизм заряжания. На танке установлены лазерный дальномер и ночной прицел. Для движения по воде используется водометный движитель.
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        Легкий плавающий танк об.685.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ЛЕГКИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 934

      

      Состояние создан в 1975 году.

      Разработчик Волгоградский ТЗ

      Изготовитель Волгоградский ТЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 17,5

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 9430

      — корпуса..

      Ширина, мм 3150

      Высота по крышу башни, мм 2250

      Клиренс, мм. 420

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,70

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 36

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. диз. с турбонаддувом

      Максимальная мощность, л. с 400

      Удельная мощность, л. с,/т 22,8

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на грунте 70

      — на плаву. 10

      Запас хода, км 600

      Бронирование противопульное

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,6х902В

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 100 мм 2А48

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел телескопический

      Стабилизатор вооружения 2- плоск.

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Танк имеет сварной корпус и башню из алюминиевого сплава, на башне, в лобовой части, установлены стальные накладки. Моторно- трансмиссионное отделение расположено в кормовой части корпуса. Пушка оснащена механизмом заряжания, для ее использования применяется баллистический вычислитель и оптический дальномер. Для самоокапывания машина оснащена оборудованием с гидравлическим приводом Предусматривалась возможность десантирования танка парашютным способом.
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        Легкий плавающий танк об. 934.
      

    

  
    
      
        Средние и основные танки

      

    

  
    
      
        20-ТОННЫЙ ТАНК

      

      Состояние проект 1915 года.

      Разработчик Рыбинский завод

      Производство не производился

      Боевая масса, т 20,0

      Длина корпуса, мм 5000

      Высота по крышу башни, мм. 2000

      Тип двигателя карбюраторный

      Максимальная мощность, л. с, 200

      Удельная мощность, л.с./т 10,0

      Максимальная скорость, км/ч. 7

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 10-12

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 107-мм пушка

      (боекомплект, шт.). (.)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (.)

      Прицел механический

       

      Дополнительные сведения: Боевая машина на базе трактора. Корпус каркасной конструкции коробчатого типа. Пулемет размещен в кормовой части корпуса.
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        20-тонный танк.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК ГУВП (Вариант 1)

      

      Состояние проект 1924 года.

      разработчик танковое бюро ОАТ

      Пооизводство. не изготавливался

      Боевая масса, т. 17, 0

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 6570

      — корпуса 6570

      Высота по крышу башни, мм 2540

      Максимальная скорость, км/ч. 20

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 13

      — лоб башни 13.

      Экипаж, чел 6

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 76,2 мм ТП

      (боекомплект, шт.)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 6x7,62 мм

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел механический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Ведущий конструктор С. П.Шукалов. В средней части танка размещен каземат. В передней части на корпусе установлена цилиндрическая башня с орудием Пулеметные установки обеспечивают круговой обстрел.
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        Средний танк ГУВП.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК ГУВП (Вариант 2)

      

      Состояние проект 1924 года.

      Разработчик Московск. танк. бюро ОАТ

      Производство не изготавливался

      Боевая масса, т 16,0

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 6100

      — корпуса. 6100

      Высота по крышу башни, мм. 2540

      Максимальная скорость, км/ч 20

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 22

      — лоб башни. 22

      Экипаж, чел 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм ТП

      (боекомплект, шт.). (.)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 4x7,62 мм

      (боекомплект, шт.). (.)

      Прицел механический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Ведущий конструктор С.П.Шукалов. Компоновка заимствована у французского танка 2С. На корпусе танка установлены две цилиндрические башни, одна с 45-мм пушкой с возможностью кругового обстрела, вторая — пулеметная, размещена в корме.
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        Средний танк ГУВП.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-12

      

      Состояние выпущен в 1930 году.

      разработчик ГХПЗ

      Изготовитель ХПЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 16–19,5

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 6560

      — корпуса 5870

      Ширина, мм 2810

      Высота по крышу башни, мм 2950

      Клиренс, мм.

      Ср УД- давление на грунт, кг/см #178; 0,45

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 40

      — ров, м 2,05

      Тип двигателя. карбюр. «Испано» М-6

      Максимальная мощность, л. с 180-200

      Удельная мощность, л.с./т. 10, 3

      Максимальная скорость, км/ч. 26

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 12-22

      — лоб башни. 12-22

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм ТП

      (боекомплект, шт.) (100)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3x2x7,62 мм Федорова

      (боекомплект, шт.) (4000)

      Прицел ТОП

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Прототип первого отечественного среднего танка Т-24. Испытания на заводе выявили ряд дефектов. После доработки конструкции танк был поставлен на серийное производство под индексом Т-24.
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        Средний танк Т-12.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-24

      

      Состояние принят на вооружение в 1930 году.

      Разработчик КБ ХПЗ

      Изготовитель. ХПЗ

      Производство серия с 1930 года

      Боевая масса, т. 18–18,5

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 5680

      — корпуса 5680

      Ширина, мм 2840

      Высота по крышу башни, мм 3040

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,51

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — крен, град 25

      — стенка, м 0,9

      — ров, м 2,1

      — брод, м. 1,5

      Тип двигателя. карбюраторный М-6

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л.с./т 16,2

      Запас топлива, л 460

      Максимальная скорость, км/ч. 22

      Запас хода, км 120

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 20

      — лоб башни. 20

      Экипаж, чел 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 45 мм ТП

      (боекомплект, шт.). (89)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 4x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (8000)

      Прицел ТОП

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор И.Н.Алексеенко. Танксоздан на базе опытного танка Т-12. Корпус клепаный из катаных броневых листов толщиной 8-20 мм. Клепаная башня с пушкой и пулеметом имеет цилиндрическую форму. На крыше основной башни установлена малая башня с пулеметом. Длина танка с «хвостом» 6500 мм. Изготовлено 26 штук. В 1931 году в связи с переходом завода на выпуск танков БТ изготовление Т-24 было прекращено. Некоторые элементы конструкции танка были использованы при создании артиллерийского тягача «Коминтерн».
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        Средний танк Т-24.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК ТГ (танк Гротте)

      

      Состояние создан в 1931 году.

      разработчик АВО-5 з-д «Большевик»

      Изготовитель з-д. «Большевик»

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 25

      длина, мм:

      — с пушкой вперед 5882

      — корпуса. 5882

      Ширина, мм 2200

      Высота по крышу башни, мм. 2210

      Клиренс, мм. 340

      Ср уд давление на грунт, кг/см #178;. 0,76

      Тип двигателя. карбюраторный М-6

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л.с./т 12

      Максимальная скорость, км/ч. 35

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 50

      — лоб башни 50

      Экипаж, чел 11

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 76,2 мм ТП

      (боекомплект, шт). ()

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 37 мм ТП

      (боекомплект, шт). ()

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 3x7,62 мм «Максим»

      (боекомплект, шт.) ()

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) ()

      Прицел. телескопический

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор — немецкий инженер Э.Гротте. Танк имеет удлиненный броневой корпус и смещенную к корме башню. Башня сферической формы опирается на высокую подбашеную коробку. К недостаткам машины относятся: ограниченные углы обстрела основной пушки и низкая надежность пневматических приводов управления танком. Был изготовлен один опытный образец танка. Испытания начались 27 июня и продолжались до 1 октября 1931 года.
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        Средний танк ТГ.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-29

      

      Состояние принят на вооружение в 1936 г.

      Разработчик. КБ з-да № 185

      Изготовитель ЛКЗ

      Производство. 1937

      Боевая масса, т 28,8

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 7374

      — корпуса 7374

      Ширина, мм. 3180-3220

      Высота по крышу башни, мм. 2820-2850

      Клиренс, мм 475-500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,76

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — ров, м. 3,3

      — стенка, м. 1,0–1,2

      — брод, м. 1,1

      Тип двигателя бензиновый М-17Ф

      Максимальная мощность, л. с 500

      Запастоплива. л 660

      Удельная мощность, л.с./т. 17, 4

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км. 230-330

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 30

      — лоб башни. 20

      Экипаж, чел. 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 1 х 76,2 Л-10 (ПС-3)

      (боекомплект, шт.). (67)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 5 х 7,62 ДТ

      (боекомплект, шт.) (6930)

      Прицел. ТОП, ПОП

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Трехбашенный колесно-гусеничный танк. Разработка эскизного проекта танка под наименованием ИТ-3 велась техотделом ЭКУ ОГПУ. Опытные образцы Т-29-4 и Т-29-5 изготовлены в 1934 г. заводом № 185. Ведущий конструктор- Н.В.Цейц. Максимальная скорость на колесах — 80 км/час. Серийное производство прекращено после выпуска двух танков в 1937 г.
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        Средний колесно-гусеничный танк Т-29 на колесном ходу.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-28

      

      Состояние принят на вооружение в 1933 г.

      разработчик КБ з-да № 174

      Изготовитель з-д «Кр. путиловец»

      Производство. серия 1933-40 гг.

      Боевая масса, т 25,2

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 7360

      — корпуса 7360

      Ширина, мм 2870

      Высота по крышу башни, мм 2620

      Клиренс, мм. 560

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,66

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 45

      — крен, град. 30

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,9–1,0

      — брод, м 1,0

      Тип двигателя бензиновый М-17Л

      ' Максимальная мощность, л. с 500

      Запастоплива. л 660

      Удельная мощность, л.с./т 19,8

      Максимальная скорость, км/ч. 37-40

      Запас хода, км 180

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 30

      — лоб башни. 20

      Средства постановки дымзавес. ТДП-3

      Экипаж, чел 6

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 1 х 76,2 КТ-28 (ПС-3)

      (боекомплект, шт.) (69–70)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 3 х 7,62 ДТ

      (боекомплект, шт.) (7938)

      Прицел. ТОП, ПОП

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Трехбашенный танк. Начало разработки -1931 г. Ведущий конструктор — С.А.Гинзбург, Н.В.Цейц. Опытный образец (с 45-мм пушкой) изготовлен заводом № 174 в 1932 г. Всего изготовлено св. 500 машин. С1938 г. выпускался с 76,2 мм пушкой Л-10. ВариантТ-28Э сусиленным бронированием (лоб корпуса и башен 50–80 мм), массой 32 т, производился с декабря 1939 г. Танки последней серии (1940 г.) имели главную башню конической формы.

      На базеТ-28 были созданы опытные машины для преодоления водных преград глубиной св. 4 м (Т-28ПХ), танк-тральщикс колейным минным тралом, мостовой танк ИТ-28 и ряд других.
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        Средний танк Т-28.
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        Серийный средний танк Т-28.
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        Средний танк Т-28Э.
      

       

      
        [image: ]
      

      
        Средний танк Т-28 с конической башней.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК ИТ-3

      

      Состояние эскизный проект 1930 г.

      Боевая масса, т 19,0

      Тип двигателя. карбюраторный М-17Б

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 26,3

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на гусеницах 60

      — на колесах. 80

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 20

      — лоббашни. 15

      Экипаж, чел. 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76 мм обр. 1927 г.

      (боекомплект, шт.) (50)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм

      (боекомплект, шт.) (1500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (7000)

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Танк-истребитель ИТ-3 должен был иметь башню и некоторые части корпуса, изготовленные штамповкой. Танк имел одну башню. Ходовая часть четырехкатковая, все колеса ведущие, из них передние и задние — управляемые.

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 115

      

      Состояние. проект в 1937-38 гг.

      Разработчик Лен. з-д. опытн. маш.

      Производство. не производился

      Боевая масса, т. 32–33

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,79

      Тип двигателя карбюраторный М-17Ф

      Максимальная мощность, л. с 715

      Удельная мощность, л.с./т 21,5

      Максимальная скорость, км/ч 50

      Бронирование, мм: — лоб корпуса 50

      — лоббашни 40

      Экипаж, чел. 6

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76 мм Л-10

      (боекомплект, шт.). (76)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 4x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (..)

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Один из последних вариантов среднего колесно- гусеничного танка в СССР. Танк должен был иметь три башни. В одной башне размещались пушка со спаренным пулеметом, еще один пулемет размещался в кормовой части башни. В двух других башнях размещались по одному пулемету. Ходовая часть танка имела пять катков с тремя ведущими колесами и одним передним управляемым на каждый борт.

    

  
    
      
        МАЛЫЙ ТАНК ТЯЖЕЛОГО БРОНИРОВАНИЯ T -46-5 (объект 111)

      

      Состояние создан в 1938 году.

      Разработчик Лен. з-д. опыт. машиностр.

      Изготовитель. з-д опыт маш. им. Кирова

      Производство. опытные образцы

      Боевая масса, т 28-32

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 5260

      — корпуса 5260

      Ширина, мм 3110

      Высота по крышу башни, мм 2416

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 1,2

      Тип двигателя. карбюраторный МТ5-1

      Максимальная мощность, л. с 300-330

      Удельная мощность, л.с./т ю,3

      Максимальная скорость, км/ч. зо

      Запас хода, км 150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 60

      — лоб башни. 60

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр.1938 г.

      (боекомплект, шт.). (121)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      Прицел ТОП

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Первый советский гусеничный танк с противоснарядным бронированием. Танк имеет башню конической формы, которая установлена в средней части корпуса. Из трех пулеметов один спарен с пушкой, второй — размещен в кормовой части башни, третий — зенитный. По огневой мощи и броневой защите танк Т-46-5 превосходил однотипные зарубежные образцы. Было изготовлено два опытных образца.
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        Малый танк тяжелого бронирования Т-46-5.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК А -32

      

      Состояние создан в 1939 году.

      разработчик. КБ ХПЗ

      Изготовитель ХПЗ им. Коминтерна

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 19,0

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 5960

      — корпуса 5900

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм. 2400

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,59

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,3

      Тип двигателя дизель В-2

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 26,3

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Запас хода, км 425

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 20-30

      — лоббашни. 25

      Экипаж, чел. 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 ум ТП обр.1938 г.

      (боекомплект, шт.) (.)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1638)

      Прицел телескопич., перископическ.

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор М.И.Кошкин. Танк разработан в инициативном порядке параллельно с легким колесно-гусеничным танком А-20. Корпус сварной с рациональным наклоном лобовых и бортовых листов. В сварной башне размещались пушка и спаренный с ней пулемет. Второй пулемет установлен в лобовом листе корпуса. Во время испытаний было выявлено, что оба танка А-20 и А-32 отвечают предъявленным к ним требованиям и пригодны для эксплуатации. Дальнейшие работы были продолжены по танку А-32, так как имелась возможность наращивания броневой защиты.
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        Опытный средний танк А-32.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК А-32 (Т-32)

      

      Состояние создан в 1939 году.

      Разработчик. КБ ХПЗ

      Изготовитель ХПЗ им. Коминтерна

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 24–25,83

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 5900

      — корпуса 5900

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм 2400

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,75

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — брод, м. › 1,3

      Тип двигателя дизель В-2

      Максимальная мощность, л. с 500

      Запас топлива, л. 460

      Удельная мощность, л.с./т. 26, 3

      Максимальная скорость, км/ч. 55-60

      Запас хода, км 300

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 45(20–30)

      — лоббашни 25

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76 мм Л-10

      (боекомплект, шт.) (72)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (1638)

      Прицел ТОП, ПОП

      Радиостанция нет

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор М.И.Кошкин. Вариант опытного танка А-32 с доработанной конструкцией и увеличенной броневой защитой, создан путем переоборудования танка А-32 с 45-мм пушкой (установлена 76-мм пушка). На его базе в марте 1940 года были созданы два танка Т-34 с усиленным бронированием, установкой 76-мм пушки Л-11, по результатам испытаний которых был запущен в серию танк Т-34, ставший самым массовым танком в Великой Отечественной войне.
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        Опытный средний танк А-32.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-34 (выпуска 1940 г.)

      

      Состояние принят на вооружение 19.12.1939 г.

      Разработчик КБ ХПЗ

      Изготовитель. ХПЗ им. Коминтерна

      Производство серия 1940-41 гг.

      Боевая масса, т 26

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 5920

      — корпуса 5920

      Ширина, мм. 3000

      Высота по крышу башни, мм 2400

      Клиренс, мм 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,64

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — стенка, м 0,73

      — ров, м. 2,5

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 19,2

      Запас топлива, л 460+134

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км 300-400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 45

      — лоб башни. 45

      Экипаж, чел. 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 76,2 мм Л-11

      (боекомплект, шт.). (77)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2898)

      Прицел ТОД-6, ПТ-6

      Радиостанция 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе опытного среднего танка А-32 и имеет сварной корпус из броневых катаных листов с рационольными углами наклона. Башня танка сварная с наклоном броневых стенок, в ней установлены пушка и спаренный пулемет. Второй пулемет размещен в шаровой опоре на лобовом листе корпуса. Башня имеет электрический и ручной механизмы поворота, подъемный механизм пушки секторного типа с ручным приводом. В дальнейшем танкнеоднократно модернизировался. На его базе созданы СУ-85, Су-100, Су-122, тягачи, краны, огнеметные танки, мостоукпадчики и другая техника.

       

      
        [image: ]
      

      
        Средний танк Т-34(въп. 1940 г.).
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        Средний танк Т-34 (выпуска 1940 года).
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        Средний танк Т-34 (выпуска 1940 года).
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        Средний танк Т-34 (выпуска 1940 года).
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        Габаритные размеры танка Т-34 (выпуска 1940 года).
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        Габаритные размеры танка Т-34 (выпуска 1940 года).
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-34

      

      Состояние принят на вооружение в 1939 году.

      разработчик КБ ХПЗ

      Изготовитель ХПЗ

      Производство небольшая серия

      Боевая масса, т 26,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 5920

      — корпуса 5920

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм 2400

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,64

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя. дизель В-2

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 19,2

      Запас топлива, л 460+134

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км 300-400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 45

      — лоб башни. 45

      Экипаж, чел. 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм обр.1938 г.

      (боекомплект, шт.) ()

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2848)

      Прицел. перископ. телескопический

      Радиостанция 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Вариант среднего танка выпуска 1940 года с установкой 45-мм пушки. Это было сделано в связи с недостаточным выпуском 76,2-мм пушек Ф-32. Возможно, что танк Т-34 с 45-мм пушкой и не выпускался, но решение о его выпуске было принято.
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        Средний танк Т-34.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-34М

      

      Состояние проект 1940-41 гг.

      Разработчик КБ ХПЗ

      Производство не выпускался

      Боевая масса, т 32

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 6430

      — корпуса. 5925

      Ширина, мм 2750

      Высота по крышу башни, мм. 2288

      Клиренс, мм. 460

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,89

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — крен, град. 30

      — ров, м 2,5

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2К

      Максимальная мощность, л. с 600

      Удельная мощность, л.с./т 16,6

      Запас топлива, л 500

      Максимальная скорость, км/ч. 49,6

      Запас хода, км 250

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 75

      — лоб башни. 90

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76 мм Ф-32

      (боекомплект, шт.). (100)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (.)

      Прицел. ТПФД-7, ПГ-4-7

      Радиостанция 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Вариант модернизации танка Т-34, на котором предполагалось увеличить броневую защиту, мощность двигателя, боекомплект пушки. На танке предполагалось установить новую восьмискоростную коробку передач. В'ходовой части вводились поддерживающие катки. В те же годы прорабатывались варианты танка Т-44 с массой 36; 40 и 50 т с броней 75, 90 и 120 мм и пушками 57, 76, 107 мм соответственно. В связи с началом Великой Отечественной войны работы по этим машинам были приостановлены.
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        Средний танк Т-34М.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-34 (выпуска 1941 г.)

      

      Состояние принят на вооружение в 1939 году.

      разработчик КБ завода № 183

      Изготовитель. з-ды: N112,183, СТЗ,ЧКЗ

      Производство серия

      Боевая масса, т 28,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 6680

      — корпуса 6100

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм 2450

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,65

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — стенка, м 0,73

      — ров, м. 2,5

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель 8-2-34

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т. 18, 9

      Запас топлива, л 468+134

      Максимальная скорость, км/ч. 54-55

      Запас хода, км. 300-400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 40-45

      — лоб башни. 52

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76,2 мм Ф-32

      (боекомплект, шт.). (77)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3906)

      Прицел. ТОД-3, ПТ-3

      Радиостанция 71-ТК-3(9Р)

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-34 с литой башней и новой 76-мм пушкой Ф-32 Кроме широкого люка в задней части крыши башни прорезан люк, закрытый броневой крышкой с отверстием для стрельбы из личного оружия. На некоторых танках устанавливались опорные катки с внутренней амортизацией. Ширина траков уменьшена до 500 мм.
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        Средний танк Т-34(вып. 1941 г.).
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        Средний танк Т-34 (выпуск 1941 года) Сталинградского тракторного завода.
      

    

  
    
      
        ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК ОТ-34

      

      Состояние принят на вооружение в 1942 году.

      разработчик КБ завода № 183

      Изготовитель з-д № 183

      Производство серия 1942-43 гг.

      Боевая масса, т 26,6

      длина, мм:

      — с пушкой вперед 6680

      — корпуса. 6100

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм 2450

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,65

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — крен, град. 30

      — стенка, м 0,73

      — ров, м 2,5

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2-34

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 18,8

      Максимальная скорость, км/ч. 54

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 45

      — лоб башни. 52

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76,2 мм Ф-34

      (боекомплект, шт.) (.)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (.)

      — огнемет, тип. АТО-41

      (количество огнесмеси, л) (100)

      Прицел ТОД-6

      Радиостанция 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Вариант линейного танка Т-34 выпуска 1941 года, на котором вместо курсового пулемета установлен огнемет АТО-41.
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        Огнеметный танк ОТ-34.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-34 (выпуска 1342 г.)

      

      Состояние принят на вооружение в 1939 году.

      Разработчик. КБ завода № 183

      Изготовитель з-д № 183 и др.

      Производство серия 1942-43 гг.

      Боевая масса, т. 28, 5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 6680

      — корпуса. 6100

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм. 2450

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,76

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — стенка, м. 0,73

      — ров, м 2,5

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2-34

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т. 18, 9

      Запас топлива, л. 610

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км 465

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 45

      — лоб башни. 65

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 76,2 мм Ф-34(Ф-32)

      (боекомплект, шт.) (100)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2235)

      Прицел ТМФД, ПТ-4-7

      Радиостанция. 9Р

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-34 с новой литой башней удлиненной формы. В крыше башни размещены два круглых люка с откидными крышками. На танке устанавливались пушки Ф-32 или Ф-34. Угол наклона нижнего лобового листа корпуса увеличен с 53 до 60 градусов. Часть танков оснащалась огнеметами АТО-41 (вариант ОТ-34). В дальнейшем на танке была увеличена емкость топливных баков и введена пятискоростная коробка передач.
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        Средний танк Т-34(вып. 1942 г.).
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        СРЕДНИЙ ТАНК Т-34 (выпуска 1943 г.)

      

      Состояние принят на вооружение в 1939 году.

      Разработчик КБ завода № 183

      Изготовитель завод № 183 и др.

      Производство серия 1943-44 гг.

      Боевая масса, т 30,9

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 6750

      — корпуса 6100

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм 2600

      Клиренс, мм. 320

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — стенка, м. 0,73

      — ров, м 2,5

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2-34

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 16,2

      Запас топлива, л 610

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км. 465

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 70

      — лоб башни. 70

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76,2 мм Ф-34

      (боекомплект, шт.) (100)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2275)

      Прицел. ТМФД, ПТК-5

      Радиостанция. 9Р

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-34, на башне которого введены неподвижная командирская башенка со смотровыми щелями и дополнительный перископический смотровой прибор. На некоторых танках устанавливались башни штамповано-сварной конструкции.

       

      
        [image: ]
      

      
        Средний танк Т-34(вып. 1943 г.).
      

    

  
    
      
        ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК ОТ-34

      

      Состояние принят на вооружение в 1943 году

      разработчик КБ завода № 183

      Изготовитель з-д № 183

      Производство серия с 1943 г.

      Боевая масса, т. 31, 0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 6750

      — корпуса. 6100

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм 2600

      Клиренс, мм 320

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2-34

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т. 16, 1

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Бронирование, мм.

      — лоб корпуса 70

      — лоб башни. 70

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76,2 мм Ф-34

      (боекомплект, шт.). (.)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (.)

      — огнемет, тип АТО-41 (АТО-42)

      (количество огнесмеси, л) (100)

      Прицел ТОД-6

      Радиостанция 9Р

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе линейного танка Т-34 выпуска 1943 года с установкой поршневого огнемета АТО-41 или АТО-42 на лобовом листе корпуса вместо курсового пулемета. Дальность огнеметания 60–65 м (при использовании спецсмеси — до 90-100 м). Темп стрельбы из огнемета 3 выстрела за 10 секунд.
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        Огнеметный танк ОТ-34.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-34-85

      

      Состояние принят на вооружение в январе 1944 года.

      Разработчик КБ завода № 183

      Изготовитель з-д № 183

      Производство небольшая серия

      Боевая масса, т 32,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8150

      — корпуса 6190

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм. 2743

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30-35

      — стенка, м 0,73

      — ров, м 2,5

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2-34М

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т. 15, 6

      Запас топлива, л. 755

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км 350-420

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 90

      — лоб башни. 90

      Экипаж, чел 5

      Средства постановки дымзавес МДШ

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 85 мм Д-5-Т85

      (боекомплект, шт.). (56)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТМ

      (боекомплект, шт.) (1953)

      Прицел TLU-15, перископический

      Радиостанция. 9РС

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе среднего танка Т-34. К этому времени было предложено несколько вариантов 85-мм танковых пушек: Д-5Т, ЛБ-1, С-50 и С-53. На заводе «Красное Сормово» были построены опытные танки с этими пушками, на Уральском танковом заводе так же были созданы танки с этими пушками, но с новой башней. По результатам испытаний на вооружение был принят танк с пушкой С-53, но в серию пошел Т-34-85 с пушкой Д-5 (находился в серийном производстве с января по март 1944 года), так как С-53 оказалась недоведенной. После ее доводки и испытаний она получила индекс ЗИС-С-53 и стала основной для танка Т-34-85.
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        Средний танк Т-34-85.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-34-85

      

      Состояние принят на вооружение в 1944 году.

      разработчик КБ завода № 183

      Изготовитель з-д № 183 и др.

      Производство серия 1944-46 гг.

      Боевая масса, т 32,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 8100

      — корпуса 6100

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм 2720

      Клиренс, мм 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30-35

      — стенка, м 0,73

      — ров, м 2,5

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2-34М

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 15,6

      Запас топлива, л 545+270

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км. 350

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 90

      — лоб башни. 90

      Экипаж, чел 5

      Средства постановки дымзавес МДШ

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 85 мм ЗИС-С-53

      (боекомплект, шт.). (56)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТМ

      (боекомплект, шт.) (1920)

      Прицел ТШ-16

      Радиостанция 9РС

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе среднего танка Т-34 с установкой на него новой литой башни с увеличенным до 1600 мм (вместо 1420 мм) диаметром погона. На крыше башни установлена неподвижная командирская башенка со смотровыми приборами. На первых серийных машинах устанавливалась 85-мм пушка Д-5Т, которую впоследствии заменила пушка ЗИС-С-53. Танк неоднократно модернизировался, его последняя модернизация состоялась в 1969 году. Кроме СССР Т-34-85 серийно выпускался в 50-х годах в Польше и в Чехословакии.
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        Средний танк Т-34-85
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        Средний танк Т-34-85 с пушкой ЗИС-С-53.
      

    

  
    
      
        ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК ОТ-34-85

      

      Состояние принят на вооружение в 1944 году.

      разработчик КБ завода № 183

      Изготовитель з-д № 183

      Производство. серия 1944-46 гг.

      Боевая масса, т 32,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8100

      — корпуса. 6100

      Ширина, мм. 3000

      Высота по крышу башни, мм 2743

      Клиренс, мм 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2-34М

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т. 15, 6

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 90

      — лоб башни..- 90

      Экипаж, чел 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 85 мм ЗИС-С-53

      (боекомплект, шт.) ()

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) ()

      — огнемет, тип. АТО-42

      (количество огнесмеси, л) (200)

      Прицел ТШ-16

      Радиостанция 9РС

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе линейного танка Т-34 -85 с установкой поршневого огнемета АТО-42 вместо курсового пулемета. Такое расположение огнемета делало машину практически неотличимой от обычных танков. Струя огнесмеси поджигалась бензиновым факелом, а он электрической искрой. Дальность огнеметания 60–70 м (при использовании спецсмеси — до 100–130 м). Скорострельность огнемета 30 выстрелов в минуту.
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      Огнеметный танк ОТ-34-85.

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-34-85

      

      Состояние принят на вооружение в 1944 году.

      Разработчик. КБ завода № 183

      Изготовитель танкоремонтные з-ды МО

      Производство по состоянию на 1960 г.

      Боевая масса, т. 32, 0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 8100

      — корпуса. 6100

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм 2700

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30-35

      — стенка, м. 0,73

      — ров, м 2,5

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-34-М11

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т. 15, 6

      Запас топлива, л 545+180

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км 300-400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 90

      — лоб башни. 90

      Экипаж, чел. 5

      Средства постановки дымзавес БДШ

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 85 мм ЗИС-С-53

      (боекомплект, шт.). (55)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТМ

      (боекомплект, шт.) (1890)

      Прицел ТШ-16

      Радиостанция 10-РТ-26Э

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант серийного танка Т-34-85. Броневой корпус и вооружение остались те же, что и на танках выпуска 1944 года. Дополнительно установлены две дымовые шашки БДШ, ночной прибор механика- водителя БВН с фарой ФГ-100. Модернизирован двигатель и установлена новая радиостанция. В 1969 году танк был еще раз модернизирован. На нем установили более современные приборы ночного видения, новую радиостанцию Р-123.
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        Средины танк Т-34-85.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-34-100

      

      Состояние создан в 1945 году.

      разработчик. КБ завода № 183

      Изготовитель завод № 183

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 33,0

      Длина корпуса, мм. 6100

      Ширина, мм 3000

      8ысота по крышу башни, мм ок.2500

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,84

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2-34

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 15,2

      Максимальная скорость, км/ч. 48

      Запас хода, км 300

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 45

      — лоб башни. 90

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-ЮТ

      (боекомплект, шт.) (100)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (ок.1500)

      Прицел TUJ

      Радиостанция 9РС

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе серийноготанка Т-34-85 с установкой в новую башню 100-мм пушки и спаренного пулемета. На данном образце курсовой пулемет отсутствует. По сравнению с Т-34-85 увеличен диаметр погона до 1700 мм, в тоже время снижена высота башни, топливные баки перенесены в отделение управления. Несколько изменена ходовая часть. Из-за возросшей мощности орудия силовые передачи не позволяли вести огонь из машины на ходу. Было изготовлено несколько опытных образцов танка Т-34-100.
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        Средний танк Т-34-100.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК КВ-13

      

      Состояние создан в 1942 году.

      Разработчик КБ ЧКЗ

      Изготовитель. ЧКЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 31,0

      Длина, мм:

      г с пушкой вперед 6990

      — корпуса 6036

      Ширина, мм 3070

      Высота по крышу башни, мм 2500

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,3

      Тип двигателя. дизель В-2К

      Максимальная мощность, л. с 600

      Удельная мощность, л.с./т. 19, 4

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км 300-400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни 85

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76,2 мм ЗИС-5

      (боекомплект, шт.). (65)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (945)

      Прицел 10Т-13, ПТ4-13

      Радиостанция 10Р

       

      Дополнительные сведения: Ведущие конструкторы Н.В.Цейц, Н.Ф.Шашмурин. Создан на базе узлов и агрегатов тяжелых танков КВ. Башня танка, передняя и задняя части корпуса и подбашенная коробка — литые. В башне на шаровых опорах установлена пушка и спаренный пулемет. Второй пулемет — зенитный (запасной). Силовая установка по компоновке аналогична силовой установке танка КВ. Ходовая часть танка приспособлена для использования гусениц танков Т-34 и КВ. При испытаниях танк КВ-13 показал низкую надежность — во время движения разрушались опорные катки и траки гусениц.
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        Средний танк KB-13.
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        Проект среднего танка КВ-13 (1943 год).
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК КВ-13

      

      Состояние проект 12.1942 года.

      Разработчик. КБ ЧКЗ

      Производство. не изготавливался

      Боевая масса, т 37,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 6950

      — корпуса 6164

      Ширина, мм 3030

      Высота по крышу башни, мм 2795

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,76

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 43

      — крен, град. 30

      — ров, м. 2,5

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2К

      Максимальная мощность, л. с 600

      Удельная мощность, л.с./т 16,0

      Запас топлива, л. 500

      Максимальная скорость, км/ч. 53,5

      Запас хода, км. 250

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 100-120

      — лоб башни 100

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76,2 мм Ф-34

      (боекомплект, шт.). (86)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (2016)

      Прицел. ТМФД-3, ПГ4-7

      Радиостанция 10Р

       

      Дополнительные сведения: Работы по проектированию танка КВ-13 продолжались до конца 1942 года. Выше приведены основные характеристики одного из последних вариантов танка.
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        Средний танк КВ-13.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК КВ-13

      

      Состояние создан в 1942 году.

      разработчик. КБ ЧКЗ

      Изготовитель ЧКЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 34-35

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 6050

      — корпуса 6050

      Ширина, мм. 3070

      Высота по крышу башни, мм 2800

      Клиренс, мм 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,3

      Тип двигателя. дизель В-2К

      Максимальная мощность, л. с 600

      Удельная мощность, л.с./т 17,6-17,1

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км. 300

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 120

      — лоб башни. 85

      Экипаж, чел. 3-4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 122 мм пушка-гаубица

      (боекомплект, шт.) ()

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (940)

      Прицел телескоп. перископический

      Радиостанция 10Р

       

      Дополнительные сведения: Второй опытный образец танка КВ-13. Он имел 122-мм пушку-гаубицу, которая устанавливалась на тяжелом танке КВ-9. Работы по созданию танка КВ-13 не получили дальнейшего развития. Вместо него в серию пошел модернизированный вариант тяжелого танка КВ-1 с с использованием некоторых технических решений, принятых при создании КВ-13
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        Средний танк КВ-13.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-43

      

      Состояние создан в марте 1943 г.

      Разработчик КБ завода № 183

      Изготовитель завод № 183

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т. 34, 1

      Длина корпуса, мм 5925

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм. 2583

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,78

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя. дизель В-2-34

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 15,6

      Запас топлива, л 545+270

      Максимальная скорость, км/ч. 48

      Запас хода, км 318

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 75

      — лоб башни. 90

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 76,2 мм Ф-34

      (боекомплект, шт.) (98)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2770)

      Прицел ТМФД-7, ПТ-4-7

      Радиостанция 9РС

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор А.А.Морозов. Создан на базе узлов и агрегатов среднего танка Т-34. Форма корпуса в основном была сохранена, но увеличена толщина брони бортов, лобовой и кормовой частей корпуса, а также башни. Люк механика-водителя был размещен справа. В марте 1943 года танк вышел на испытания Танк прошел пробеговые испытания в объеме 3000 км. Второй опытный вариант танка Т-43, созданный в 1944 году, имел новую башню с 85-мм пушкой, при этом у него возросла боевая масса.
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        Средний танк Т-43.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-44

      

      Состояние принят на вооружение в 1944 г.

      разработчик. КБ з-да № 183

      Изготовитель з-д N75

      Производство. 1944-46 гг.

      Боевая масса, т 31–31,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 7650

      — корпуса 6070

      Ширина, мм. 3100

      Высота по крышу башни, мм 2400

      Клиренс, мм 430-455

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 32

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,73

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-44

      Максимальная мощность, л. с 500

      Запас топлива, л 500+150

      Удельная мощность, л.с./т 15,6-15,8

      Максимальная скорость, км/ч. 45

      Запас хода, км 235

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни. 90

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 85 мм 3HC–C53

      (боекомплект, шт.). (58)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТМ

      (боекомплект, шт.) (2750)

      Прицел ТШ-16

      Радиостанция. 9РС

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор А.А. Морозов. Создан на базе узлов и агрегатов танков. Т-34 и Т-43. Поперечное размещение двигателя сократило длину силового отделения, а компактность агрегатов силовой передачи позволили увеличить объем боевого отделения, что привело к увеличению боекомплекта и удобству работы членов экипажа. В 1944-46 гг. было создано несколько опытных образцов танка с 85 мм, 100 мм и 122 мм пушками. За 1944- 45 гг. было изготовлено 655 танков.
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        Средний танк Т-44.
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        Внешний вид среднего танка Т-44.
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        Серийный танк Т-44 с пушкой ЗИС-С-53.
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        Опытный танк Т-44 с 85мм пушкой Д-5Т.
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        Опытный танк Т-44 (вариант).
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        Опытный танк Т-44 со 100мм пушкой Д-ЮТ.
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        Опытный танк Т-44 со 122мм пушкой Д-25.
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        Средний танк Т-44.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-44-100

      

      Состояние создан в 1945 г.

      Разработчик. КБ з-да № 183

      Изготовитель. з-д № 183

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 34

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8570

      — корпуса 6200

      Ширина, мм 3200

      Высота по крышу башни, мм 2200

      Клиренс, мм. 430

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,88

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град. 30

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 0,7

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-44

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т. 14, 7

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни. 100

      Экипаж, чел. 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм ЛБ-1 (Д-10Т)

      (боекомплект, шт.). (36)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм ДТМ (ГВГ)

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел телескопический

      Радиостанция 9РС

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка Т-44 с размещением в новой башне новой 100 мм пушки. На крыше люка заряжающего установили турель с зенитным пулеметом ДШК, а борта и ходовую часть прикрыли 6 мм противокумулятивными экранами. Танк оказался недостаточно надежным. Было изготовлено два опытных образца.
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        Средний танк Т-44-100.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-44М

      

      Состояние модернизирован в 1961 г

      Разработчик. КБ з-да № 183

      Изготовитель ремонтные з-ды МО

      Производство. модернизация

      Боевая масса, т. 32–32,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 7640

      — корпуса 6235

      Ширина, мм 3250

      Высота по крышу башни, мм. 2455

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;.0,864

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 32

      — подъем, град. 28

      — ров, м. 2,5

      — стенка, м. 0,73

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л 500+285

      Удельная мощность, л.с./т. 16, 2

      Максимальная скорость, км/ч. 57

      Запас хода, км 420-440

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 90

      — лоб башни. 120

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 85 мм 3HC–C53

      (боекомплект, шт.). (61)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТМ

      (боекомплект, шт.) (2016)

      Прицел ТШ-16

      Радиостанция. Р-113

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-44, на котором были установлены агрегаты силовой установки, силовой передачи и ходовой части танка Т-54. В отличие от базовой модели увеличили боекомплект, установили ночные приборы механика-водителя и командира. Корпус и башня, а также вооружение танка остались без существенных изменений. На его базе созданы командирский танк Т-44МК и тягач БТС-4. В 1966 г. на танке установили двухплоскостной стабилизатор вооружения.
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        Средний танк Т-44М.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-44МК

      

      Состояние создан в 1963 г.

      Разработчик КБ Урал, вагон. з-да

      Изготовитель ремонтные з-ды МО

      Производство модернизация

      Боевая масса, т 32,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 7640

      — корпуса 6235

      Ширина, мм 3250

      Высота по крышу башни, мм 2455

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,86

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 32

      — подъем, град. 28

      — ров, м 2,5

      — стенка, м. 0,73

      — брод, м. 1,3

      Тип двигателя. дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запастоплива.л. 500+285

      Удельная мощность, л.с./т. 16, 2

      Максимальная скорость, км/ч. 57

      Запас хода, км 420-440

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 90

      — лоб башни. 120

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 85 мм 3HC–C53

      (боекомплект, шт.). (46)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТМ

      (боекомплект, шт.) (1575)

      Прицел ТШ-16

      Радиостанция Р-113.Р-112

       

      Дополнительные сведения Создан на базе среднего танка Т-44М и отличается от него установкой дополнительной радиостанции, зарядного агрегата АБ-1-П/30 для подзарядки аккумуляторных батарей. В результате несколько снизился боекомплект пушки и пулемета, и изъят курсовой пулемет.
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        Командирский танк Т-44МК.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-54 (Т-54-1) (объект 137)

      

      Состояние принят на вооружение в 1950 г.

      разработчик КБ з-да № 183

      Изготовитель з-д № 183

      Производство. серия 1947-49 гг.

      Боевая масса, т 36

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса. 6270

      Ширина, мм v 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2400

      Клиренс, мм 425

      Ср. уд давление на грунт, кг/см #178; 0,93

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л 520

      Удельная мощность, л.с./т 14,4

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 330

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни 200

      Ср-ва постановки дымзавес. МДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т

      (боекомплект, шт.). (34)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 3 х 7,62 мм СГ-43

      (боекомплект, шт.) (4500)

      Прицел TLU-20

      Радиостанция 10-РТ-26

       

      Дополнительные сведения: Иногда именуется Т-54 образца 1946 г. Танк создан на базе корпуса, трансмиссии и др. технических решений, примененных на среднем танке Т-44. Главный конструктор А.А. Морозов. Корпус сварной из катаных броневых листов, лобовой лист монолитный. На танке установлена литая башня с обратным скосом снизу по всему периметру, в ней размещена пушка и спаренный с ней пулемет. Два курсовых пулемета установлены в броневых коробах на подкрылках побортно. В дальнейшем танк неоднократно модернизировался, на его базе созданы подъемный кран СПК-12Г, самоходная артиллерийская установка Су-122-54, танковый мостоукладчик МТУ-12 и др. техника.
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        Средний танк Т-54 (Т-54-1).
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-54 (Т-54-2) (объект 137)

      

      Состояние принят на вооружение в 1950 г.

      Разработчик КБ з-да № 183

      Изготовитель. з-д № 183

      Производство серия 1949-51 гг.

      Боевая масса, т 35,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса 6270

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2400

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град. 30

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Удельная мощность, л.с./т 14,4

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 330

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Ср-ва постановки дымзавес. МДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 100 мм Д-10Т

      (боекомплект, шт.) (34)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм СГ-43

      (боекомплект, шт.) (3500)

      Прицел ТШ-20

      Радиостанция. 10-РТ-26

       

      Дополнительные сведения: Иногда именуется Т-54 образца 1949 г. Главный конструктор А.А. Морозов. На танке установили новую литую башню с лучшей формой лобовой части без обратного скоса и пушку в узкой амбразуре. На машине применена другая турель зенитного пулемета. Вместо двух курсовых пулеметов установили один в отделении управления. В данном танке применена новая уширенная гусеница (580 мм). В дальнейшем танк прошел модернизацию, на нем установили двухплоскостной стабилизатор вооружения Циклонновые средства связи, двигатель В-55 и др.
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        Средний танк Т-54 (Т-54-2).
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-54(Т-54-3) (объект 137)

      

      Состояние принят на вооружение в 1946 г.

      разработчик КБ з-да № 183

      Изготовитель з-д № 183

      Производство. серия 1952-55 гг.

      Боевая масса, т 35,5-36

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса. 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2400

      Клиренс, мм., 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л 532

      Удельная мощность, л.с./т 14,4-14,6

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 360-400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Ср-ва пост-ки дымзавес 2 х БДШ-5

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т

      (боекомплект, шт.). (34)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм СГ-43

      (боекомплект, шт.) (3500)

      Прицел ТШ-2-22

      Радиостанция. 10-РТ-26

       

      Дополнительные сведения: Иногда именуется как Т-54 образца 1951 г. Главный конструктор А.А. Морозов. На танке установлена литая полусферическая башня без обратных скосов с улучшенным уплотнением погона. На машине установлено устройство для крепления минного трала. В дальнейшем танк постоянно модернизировался на танкоремонтных заводах МО, на нем установили ночной прицел и ночные приборы наблюдения, радиостанцию Р-113, двухплоскостной стабилизатор вооружения «Циклон» и др.
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        Средний танк Т-54 (Т-54-3).
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        Средний танк Т-54 (выпуск 1951 года), оборудованный ночным прицелом (вид спереди).
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        Средний танк Т-54 (выпуск 1951 года), оборудованный ночным прицелом (вид сзади).
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        Модернизированный вариант танка Т-54 (выпуска 1951 года) со стабилизатором вооружения.
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        Модернизированныйый танк Т-54 (выпуска 1954 года) с ночным прицелом.
      

       

      
        [image: ]
      

      
        Модернизированный танк Т-54М с лазерным дальномером КТД-1 (на базе Т-54 выпуска 1951 года).
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        Корпус танка Т-54 (вид сверху).
      

      
        1 — крышка лючка для заправки топливом передних баков; 2 — болт; 3 — подбашенный лист; 4 — планка крепления съемного чехла; 5 — крышка лючка для заправки топливом средних баков; 6 — крышка люка над воздухоочистителем; 7 — стопор; 8 — торсионы крыши над радиатором; 9 — сетка над жалюзи; 10 — крыша над радиатором; 11 — крышка лючка для заправки системы охлаждения; 12 — сетка; 13 — пружинная защелка; 14 — крышка лючка для заправки масляного бака; 15 — крышка люка над двигателем; 16 — съемная крыша над двигателем; 17 — гнездо для стопора бгшни; 18 — крышке люка механикаводителя
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        Корпус танка Т-54 (носовая часть).
      

      
        1 — верхний наклонный лист; 2 — крышки приборов наблюдения механика водителя; 3 — отверстие для курсового пулемета; стойка для крепления доски; 5 — торсион переднего откидного грязевого щитка; 6- буксирный крюк; /-нижний наклонный лист: 8 — кронштейн кривошипа направляющего колеса; 9- кронштейн балансира опорного катка; 10 ограничитель; 11 — фланцы крепления амортизаторов; 12- упор балансира; 13 — отбойный кулак; 14- полка; 15 — передний откидной грязевый щиток; 16 — ограждение фары; 17 — защелка буксирного крюка
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        Компоновочная схема среднего танка Т-54.
      

      
        А — ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. В — БОЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. В — МОТОРНО-ТРАНСМИССИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
      

      
        1- пушка, 2 — маска пушки, 3 — прожектор аппаратуры ночного вождения. 4 — механизмы вертикальной наводки пушки, 5 — телескопический прицел. 6 — крупнокалиберный пулемет. 7 — прибор наблюдения, 8- антенна, — 9 — сиденье командира танка. 10 — люк командира танка. 11 — двигатель, 12 — планетарный механизм поворота, 13 — жоробка передач, 14 — ведущее колесо, 15 — гусеничная цепь. 16 — опорные катки. 17 — направляющее колесо. 18 — приборы наблюдения механика-водителя. 19 — сиденье механика-водителя, 20 — рычаги управления, — амбразура для пулемета.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-54К

      

      Состояние принят на вооружение в 1958 г.

      Разработчик. КБ з-да № 183

      Изготовитель. з-д № 183

      Производство небольшая серия

      Боевая масса, т 36

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2400

      Клиренс, мм 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — подъем, град. 30

      — брод, м. 1,4

      Тип двигателя. дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л. 532

      Удельная мощность, л.с./т. 14, 4

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни. 200

      Ср-ва постановки дымзавес. БДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 100 мм Д-10Т

      (боекомплект, шт.). (.)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (.)

      Прицел ТШ-2-22

      Радиостанция Р-113.Р-112

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе линейного танка Т-54 и отличается от него размещением дополнительной радиостанции, навигационной аппаратуры и зарядного устройства, из-за чего был несколько уменьшен боекомплект пушки.
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        Командирский танк Т-54К.
      

    

  
    
      
        ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК ОТ-54 (объект 481)

      

      Состояние принят на вооружение в 1954 г.

      разработчик КБ ХПЗ

      Изготовитель ХПЗ

      Производство. серия

      Боевая масса, т 36,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2400

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,82

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м. 1,4

      Тип двигателя. дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Удельная мощность, л.с./у. 14,2

      Максимальная скорость, км/ч 50

      Запас хода, км 400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Ср-ва постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — тип орудия огнемет АТО-1

      (огнесмесь, л) (460)

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-ЮТ

      (боекомплект, шт.) (19)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГ-43

      (боекомплект, шт.) (1500)

      Прицел ТШ-2-22

      Радиостанция. 10-РТ-26

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе среднего танка Т-54, на который вместо спаренного пулемета в башне установлен автоматический пороховой огнемет АТО-1. Огнеметное оборудование размещено в боевом отделении и отделении управления. В носовой части корпуса вместо боеукладки и топливного бака установлен бак с огнесмесью АП-7. Танк мог метать огонь на дальность 160 м со скорострельностью 15-20-ти выстрелов в минуту.
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        Опытный танк ОТ-54.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК Т-54М (отбъект 139)

      

      Состояние создан в 1954 г.

      Разработчик КБ з-да № 183

      Изготовитель. з-д № 183

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 36

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед ок. 9400

      — корпуса 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2400

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель В-54-6

      Максимальная мощность, л.с. 520(580)

      Запас топлива, л 695+285

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Ср-ва постановки дымзавес. БДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-54Т

      (боекомплект, шт.) (50)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.). (3500)

      Прицел TLU-2

      Ночной прицел ТПН-1

      Радиостанция. 10-РТ-26

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе корпуса танка Т-54. На танке установлены облегченные опорные катки, введены новые ведущие колеса и новая мощная пушка, а также установлен ночной прибор механика-водителя ТВН-1 и ночной прицел. Элементы ходовой части танка Т-54М впоследствии были использованы на танке Т-55.
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        Опытный средний танк Т-54М.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-54А (объект 137Г)

      

      Состояние принят на вооружение в 1955 г.

      разработчик. КБ з~да № 183

      Изготовитель. з-д № 183

      Производство серия 1955-57 гг.

      Боевая масса, т 36,4

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса 6040(6310)

      Ширина, мм. 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2400

      Клиренс, мм 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — подъем, град. 30

      — ров, м. 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м. 1,4

      Тип двигателя. дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л 580+280

      Удельная мощность, л.с./т 14,3

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км. 440

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Ср-ва постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10ТГ

      (боекомплект, шт.) (34)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм СГ-43

      (боекомплект, шт.) (3500)

      Прицел. ТШ-2А-22

      Радиостанция Р-113

      Стабилизатор вооружения СТП-1

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-54. Главный конструктор Л.Н. Карцев. На танке установлена усовершенствованная пушка с эжекторным устройством для продува канала ствола, электрогидравлический стабилизатор вооружения в вертикальной плоскости «Горизонт», новый прицел и др. Танк оборудован ночным прибором водителя ТВН-1. В дальнейшем на танкоремонтных заводах МО танк был модернизирован и получил обозначение Т-54АМ. Командирский танк Т-54АК принят на вооружение в 1958 г.
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        Средний танк Т-54А.
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        Разрез среднего танка Т-54А.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-54АК

      

      Состояние принят на вооружение в 1958 г.

      разработчик. КБ з-да № 183

      Изготовитель. ремзаводы МО

      Производство. модернизация

      Боевая масса, т 36,4

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2400

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя. дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л 580+280

      Удельная мощность, л.с./т 14,3

      Максимальная скорость, км/ч.,50

      Запас хода, км 400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Средства постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел. 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 ммД-ЮТГ

      (боекомплект, шт.). (..)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.). (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (3500)

      Прицел ТШ-2А-22

      Ночной прицел ТПН-1

      Стабилизатор вооружения СТП-1

      Радиостанция Р-113, Р-112

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе линейного танка Т-54А и отличается от него размещением дополнительно коротковолновой радиостанции, навигационного оборудования ТНА-2 и зарядного устройства АБ-1-П/30. В результате размещения дополнительного оборудования несколько уменьшился боекомплект пушки.
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        Командирский танк Т-54ЛК.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-54Б (объект 137Г2)

      

      Состояние принят на вооружение в 1956 г.

      Разработчик КБ з-да № 183

      Изготовитель з-д № 183

      Производство серия 1957-59 гг.

      Боевая масса, т 36–36,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2400

      Клиренс, мм. 468

      Ср. уд. давл на грунт, кг/см #178; 0,81-0,82

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4(с ОПВТ-5м)

      Тип двигателя дизель В-54Б

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л 510+285

      Удельная мощность, л.с./т 14,2-14,5

      Максимальная скорость, км/ч. 48-50

      Запас хода, км 360-400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни. 115-190

      Ср-ва постановки дымзавес БДШ-5

      Экипаж, чел. 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.) (34)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (3500)

      Прицел ТШ-2А-22(ТШ-2Б-22)

      Ночной прицел. ТПН-1-22А-11

      Радиостанция Р-113

      Стабилиз. вооруж СТП-2 «Циклон»

       

      Дополнительные сведеиия: Создан на базе танка Т-54А. Главный конструктор Л.Н. Карцев. На танке установлен двухплоскостной стабилизатор вооружения, вращающийся пол боевого отделения со сдающим звеном. Несколько позже на танке стали устанавливать ночной прицел. В дальнейшем танк подвергся модернизации, на нем установили новый двигатель В-55, средства связи Р-123, заменили опорные катки от Т 55, гусеницы с РМШ, изменили боеукладку и др. С января 1965 г. на танк устанавливается прицел ТШ2Б-32 (ТШ2Б-32П). Командирский танк Т-54БК принят на вооружение в 1958 г.
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        Средний танк Т-54Б.
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        Разрез среднего танка Т-54Б.
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        Средний танк Т-54Б с опорными катками танка Т-55.
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        Средний танк Т-54Б с ПТУР «Малютка».
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        Модернизированный танк Т-54Б с лазерным дальномером КТД-1.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-54БК

      

      Состояние принят на вооружение в 1958 г

      разработчик КБ з-да № 183

      Изготовитель завод № 183

      Производство серия

      Боевая масса, т 36,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса. 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм 2400

      Клиренс, мм. 468

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,82

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя дизель В-54Б

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л 510+285

      Удельная мощность, л.с./т 14,2

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 192

      Средства постановки дымзавес БДШ-5

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.). (..)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (3500)

      Прицел ТШ-2Б-22

      Ночной прицел ТПН-1-22А-11

      Стабилизатор вооружения СТП-2

      Радиостанция Р-113, Р-112

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе линейного танка Т-54Б и отличается от него размещением дополнительно коротковолновой радиостанции, навигационного оборудования ТНА-2 и зарядного устройства АБ-1-П/30. В результате размещения дополнительного оборудования несколько уменьшился боекомплект пушки.
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        Командирский танк Т-54БК.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-54АМ

      

      Состояние принят на вооружение в 60-х годах.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель. ремзаводы МО

      Производство. модернизация

      Боевая масса, т 36

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса. 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм 2400

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 30

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя. дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Удельная мощность, л.с./т 16,1

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни. 160-192

      Средства постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 100 мм Д-10ТГ

      (боекомплект, шт.). (43)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 212,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3500)

      Прицел ТШ-2Б-32

      Ночной прицел ТПН-1

      Стабилизатор вооружения СТП-2

      Радиостанция. Р-123

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-54А. На танке применена новая боеукладка снарядов, число их увеличилось на 9 единиц. Установлены двигатель В-55, новые средства связи, облегченные катки от танка Т-55, гусеницы с РМШ. Танк оснащен ночным прицелом и приборами ночного видения. Модернизирована система подводного вождения танка.
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        Средний танк Т-54АМ.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-54М (объект 137М)

      

      Состояние принят на вооружение в 1977 г.

      разработчик. Уральское КБТМ

      Изготовитель ремзаводы МО

      Производство. модернизация

      Боевая масса, т 36

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед.9000

      — корпуса 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм 2400

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 30

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя. дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Удельная мощность, л.с./т. 16, 1

      Максимальная скорость, км/ч 50

      Запас хода, км. 400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 100

      — лоб башни. 160-192

      Средства постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-ЮТ

      (боекомплект, шт.). (43)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт,). (3500)

      Прицел ТШ-2Б-32

      Ночной прицел ТПН-1

      Стабилизатор вооружения СТП-2

      Радиостанция Р-123(Р-113)

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-54 с установкой на него ночного прицела, новой радиостанции, двигателя В-55. Боекомплект пушки увеличен. Модернизированы система подводного вождения и воздушная система. Установлена гусеничная цепь с РМШ. Танк снят с вооружения в 1994 году.
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        Средний танк Т-54М.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-54МК

      

      Состояние принят на вооружение в 1977 г.

      Разработчик. КБ з-да № 183

      Изготовитель ремзаводы МО

      Производство. модернизация

      Боевая масса, т 36

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед, 9000

      — корпуса 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм 2400

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя. дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Удельная мощность, л.с./т 16,1

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 160-192

      Средства постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т

      (боекомплект, шт.). (37)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.). (200)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел ТШ-2Б-32

      Ночной прицел ТПН-1

      Стабилизатор вооружения СТП-2

      Радиостанция Р-113(Р-123), Р-112

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе линейного танка Т-54М и отличается от него установкой дополнительно коротковолновой радиостанции, навигационного оборудования ТНА-2, зарядного агрегата.
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        Командирский танк Т-54МК.
      

    

  
    
      
        ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 483

      

      Состояние создан в 1959 году

      разработчик Харьковское КБТМ

      Изготовитель завод им. Малышева

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 35

      Длина корпуса, мм. 6017

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм 2400

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,4

      Тип двигателя. дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Удельная мощность, л.с./т 14,9

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — огнемет ОМ-250

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.). (1750)

      Прицел оптический

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Ф.А.Мостовой. Создан на базе корпуса и ходовой части серийного танка Т-54Б. Во вращающейся башне вместо 100-мм пушки установлен автоматический танковый огнемет на цапфах лобовой части. Подъемный механизм — винтовой, механизм горизонтального наведения — электрический. Пулемет установлен в верхнем лобовом листе корпуса. Работы по машине прекращены в 1962 году.
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        Огнеметный танк объект 483.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 140

      

      Состояние создан в 1957 г.

      Разработчик. КБ з-да № 183

      Изготовитель. з-д № 183

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 37,6

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед ок. 9900

      — корпуса ок. 6200

      Ширина, мм ок. 3270

      Высота по крышу башни, мм ок. 2400

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель В-36

      Максим, мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 18,6

      Максимальная скорость, км/ч. 64

      Запас хода, км. 400-500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 240

      Ср-ва пост дымзавес. ТД А

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-54ТС

      (боекомплект, шт.). (50)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.). (3500)

      Прицел TLU-2

      Ночной прицел ТПН-1

      Радиостанция Р-113

      Стабилизатор вооружения «Метель»

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Jl. Н. Карцев. Создавался как принципиально новый средний танк: с новой ходовой частью, двигательной установкой и формой корпуса. На этом танке впервые применена механическая планетарная трансмиссия с фрикционными элементами, работающими в масле, и системой гидросервоуправления. В дальнейшем элементы ходовой части были использованы на опытном танке об. 167.
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        Опытный средний танк объект 140.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-55 (ОБЪЕКТ 155)

      

      Состояние принят на вооружение 8 мая 1958 г.

      разработчик. КБ з-да № 183

      Изготовитель. з-д № 183

      Производство серия 1958-62 гг.

      Боевая масса, т. 36–36,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса. (6200)6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2218

      Клиренс, мм 425-500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град 32

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м. 1,4 (с ОПВТ- 5)

      Тип двигателя дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Запас топлива, л. 680-285

      Удельная мощность, л.с./т 16,1

      Максимальная скорость, км/ч. 48-50

      Запас хода, км 480-500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 115–160(105-200)

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.). (43)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.). (3500)

      Прицел ТШ-2А(Б)

      Ночной прицел ТПН-1-22-11

      Стабилизатор вооружения. «Циклон»

      Гирополукомпас ГПК-48

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка Т-54Б и отличается от него увеличенным боекомплектом пушки, повышенной мощностью двигателя, увеличенной емкостью топливной системы, введением противоатомной защиты, установкой усовершенствованных ночных приборов, введением термической дымовой аппаратуры и др. Серийное производство начато в июне 1958 года и закончено в июле 1962 года. В дальнейшем в серийном производстве он был заменен на модифицированный вариант Т-55А.

      В 1959 году принят на вооружение командирский танк Т-55К. В начале 60-х годов проходил испытания опытный танкТ-55 с передающей телевизионной аппаратурой «Уран», служащей для тактической разведки поля боя, в комплекс так же входили БТР-50ПУ с приемной ТВ аппаратурой и УАЗ-69 с выносной просмотровой аппаратурой. Дальность передачи ТВ изображения 10–30 км. В те же годы проходил испытания Т-55 с газотурбинным двигателем ГТД-ЗТ мощностью 700л.с. (разработчик ОКБ-29, г. Омск).

      В 1962-65 годах ОКБ-29 Омского завода на базе Т-55 были созданы 3 опытных образца (объект 612) с автоматическим приводом переключения передач электрогидравлического типа. Ипытания показали их ненадежность.

      В начале 60-х годов проходил испытания танкТ-55 с ПТУР «Малютка», три ракеты на пусковой установке размещались снаружи башни танка. С 1983 года танки были модернизированы, получили управляемое вооружение и стали именоваться какТ-55М в различных модификациях.
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        Средний танк Т-55 (по материалам проекта).
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        Разрез среднего танка Т-55.
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        Средний танк Т-55.
      

       

      
        [image: ]
      

      
        Средний танк Т-55 с ДШК-М (установлен в 1972 году).
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        Средний танк Т-55 с ПТУР «Малютка».
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-55 (по состоянию на 1981 г.)

      

      Состояние принят на вооружение в 1958 г.

      разработчик. КБ Урал, вагон, з-да

      Изготовитель. Урал, вагон, з-д

      Производство модерниз. 1970, 75 гг.

      Боевая масса, т 36-37

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9000

      — корпуса 6200

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2350

      Клиренс, мм 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град. 32

      — ров, м. 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4(с ОПВТ-5)

      Тип двигателя. дизель В-55В

      Максимальная мощность, л. с 580

      Запас топлива, л. 960

      Удельная мощность, л.с./т 15,8-16

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 485-500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Ср-ва постановки дымзавес ТДА

      Вооружение.

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.) (43)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (400)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3500)

      Стабилизатор вооружения «Циклон»

      Лазерный дальномер КТД-1(КТД-2)

      Прицел. ТШС-32ПВМ(ТШ2Б-32П)

      Ночн. прицел. ТНП-1-22-11

      Радиостанция. Р-123М(Р-123)

       

      Дополнительные сведення: Во время серийного производства и эксплуатации в войсках танк Т-55 непрерывно совершенствовался. На нем был установлен новый прицел ТШ-2Б-32П, с 1960 г. установлен новый гирополукомпас ГПК-59. В 1959 г. на часть танков были установлены минные тралы ПТ-55. В дальнейшем часть танков получила новое бульдозерное оборудование БТУ массой 2,3 т и БТУ-55 массой 1,4 т. С 1970 г. на танк устанавливается зенитный пулемет ДШК-М (или КПВТ), а с 1974 г. лазерный дальномер КТД-1 (или КТД-2). В то же время непрерывно совершенствовались ходовая и механическая части, средства связи и др.
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        Средний танк Т-55 (по состоянию на 1981 г.).
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-55К (объект 155К)

      

      Состояние принят на вооружение в 1959 г.

      Разработчик КБ з-да № 183

      Изготовитель з-д № 183

      Производство серия

      Боевая масса, т 36,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9000

      — корпуса 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм 2218

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,82

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м. 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя. дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Запас топлива, л 680-285

      Удельная мощность, л.с./т. 16

      Максимальная скорость, км/ч 48

      Запас хода, км 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни. 115-160

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.) (37)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 ммСГМТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел. ТШ-2Б

      Ночной прицел ТПН-1-22-11

      Стабилизатор вооружения. «Циклон»

      Радиостанция Р-113.Р-112

       

      Дополнительные сведения; Создан на базе линейного танка Т-55 и отличается от него установкой дополнительной радиостанции, зарядного агрегата АБ-1-П/30, уменьшением боекомплекта пушки и ликвидацией курсового пулемета.
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        Командирский танк Т-55К
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК Т-55 с комплексом «Алмаз»

      

      Состояние построен в 1961 г.

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 36

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса 6200

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2350

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град 32

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м. 1,4(с ОПВТ-5)

      Тип двигателя дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Удельная мощность, л.с./т 16

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.) (31)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел. телевиз. к-кс «Алмаз»

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: В 1961 г. были проведены испытания танкового телевизионного комплекса на танке Т-55, на котором отрабатывались вопросы применения телевизионной аппаратуры при вождении и стрельбе из танков при невозможности использования оптических приборов (подводное вождение, потемнение оптики при ядерном взрыве и т. д.). На танке было установлено 3 телекамеры, одна на корпусе для механика-водителя и две в башне: прицеливания и наблюдения. Все они трансмировали изображение на любое из двух видеоконтрольных устройств, расположенных у членов экипажа. Телевизионный комплекс позволял вести наблюдение и стрельбу из танка на дальность 1500–2000 м в дневных условиях. По сравнению с серийным Т-55 на данном танке было изменено размещение экипажа: механик-водитель размещался слева, а командир — справа в передней части корпуса, вместо топливных баков, боеукладки и пулемета. Из-за недостаточной надежности танк Т-55 с комплексом «Алмаз» не был принят на вооружение.
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        Опытный средний танк Т-55 с комплексом «Алмаз».
      

    

  
    
      
        ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК ТО-55 (объект 482)

      

      Состояние принят на вооружение в 1960 г

      Разработчик. КБ ХПЗ, КБТМ(г. Омск)

      Изготовитель з-д им. Окт. рев.

      Производство серия 1957-62 гг.

      Боевая масса, т 36

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9000

      — корпуса 6200

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2350

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град. 32

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4(с ОПВТ-5)

      Тип двигателя. дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Удельная мощность, л. с/т 16

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 375

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Экипаж 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.). (25)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (750)

      — огнемет. АТО-200

      — (огнесмесь, л) (460)

      Стабилизатор вооружения. СТП-2

      Дополнительные сведения Создан в 1957 г. на базе линейного танка Т-55. В носовой части корпуса вместо топливных баков установлен бак для огнесмеси. В подбашенном листе над ним сделан люк для заправки, а в днище под баком огнесмеси люк для слива ее. Автоматическая огнеметная установка монтируется вместо спаренного пулемета в башне танка. В 1993 г. снят с вооружения.
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        Огнеметный танк ТО-55.
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        Опытный огнеметный танк об. 482.
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        Огнеметный танк ТО-55 (на базе Т-55 А) с пулеметом ДШК-М.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-55А

      

      Состояние принят на вооружение в 1962 г.

      Разработчик КБ з-да № 183

      Изготовитель з-д № 183

      Производство серия 1963-77 гг.

      Боевая масса, т 36,5-38

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9000

      — корпуса 6200

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм. 2350

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 32

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя. дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Удельная мощность, л.с./т 15,9

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км. 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.). (43)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2750)

      Прицел ТШ-32ПВ

      Ночной прицел ТПН-1-22-11

      Стабилизатор вооружения. «Циклон»

      Радиостанция Р-113

      Дополнительные сведения: Разработан на базе среднего танка Т-55 с усилением противоатомной защиты. Танк неоднократно модернизировался, в 1970 г. на нем был установлен зенитный пулемет ДШК-М, с 1975 г, устанавливается лазерный дальномер. В начале 80-х годов была проведена комплексная модернизация танка (Т-55АМ).
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        Средний танк Т-55А.
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        Средний танк Т-55А с ДШК-М.
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        Средний танк Т-55 (выпуска 1975-77 годов) с лазерным дальномером КТД-1.
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        Средний танк Т-55Л с дальномером КТД-1 и бортовыми экранами.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-55М

      

      Состояние принят на вооружение в1983г

      Разработчик КБТМ(г. Омск)

      Изготовитель ремонтн. з-ды МО

      Производство модернизация

      Боевая масса, т 40,9

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8618

      Ширина, мм 3526

      Высота по крышу башни, мм. 2350

      Клиренс, мм. 352

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,92

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,4(с ОПВТ-5)

      Тип двигателя. дизель В-55У

      Максимальная мощность, л. с 620

      Запас топлива, л. 450

      Максимальная скорость, км/ч 54

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 250

      — лоб башни 490

      Ср-ва пос-ки дымзавес ТДА, 8 х 902Б

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.) (43)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2250)

      — управл. оружие. 9К116 «Бастион»

      Стабилизат. вооруж «Циклон» М1

      Лазерный дальномер КТД-2(КТД-1)

      Прицел. ТШСМ-32ПВ.1К13

      Ночной прицел ТНП-1-22-11

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе Т-55 путем крупной модернизации. На танке установлены многослойные экраны из комбиниованной брони на башне, бортовые резиновые экраны, дополнительно бронировано днище. Существует вариант Т-55М-1, на котором установлен дизель В-46-5М мощностью 690 л.с. На танке установлен баллистический вычислитель БВ-55.
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        Средний танк Т-55М.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-55АМ

      

      Состояние принят на вооружение в апр.1983г

      разработчик КБТМ(г. Омск)

      14зготовитель танкоремонт. з-ды МО Производство модернизация с 1981 г

      Боевая масса, т 41,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8618

      Ширина, мм 3526

      Высота по крышу башни, мм. 2350

      Клиренс, мм 352

      Ср уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,93

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,4(с ОПВТ-5)

      Тип двигателя., дизель В-55У(В-46-5М) Максимальная мощность, л.с. 620(690)

      Запас топлива, л. 680

      Удельная мощность, л. с/т 15

      Максимальная скорость, км/ч 50

      Запас хода, км 290

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 30+120+100

      — лоб башни 60+230+200

      Ср-ва пос-ки дымзавес ТДА, 8 х 902Б Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.). (42)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм ДШК-М(НСВТ) (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      — управл. оружие 9К116 «Бастион»

      Стабилизат. вооруж «Циклон М1»

      Лазерный дальномер КТД-2(КТД-1)

      Прицел ТШСМ-32ПВ.1К13

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант среднего танка Т-55А. Разработка танка была задана постановлением правительства от 25.07.81. На башне установлены экраны из многослойной комбинированной брони, дополнительное комбинированное бронирование имеет и лобовая часть корпуса. Танк оснащен резиновыми бортовыми экранами и дополнительным бронированием днища корпуса под местом механика-водителя. Вариант танка с двигателем В-46-5М получил индекс Т-55АМ-1.
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        Средний танк Т-55АМ.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-55АД

      

      Состояние принят на вооружение в 1983 г.

      Разработчик КБТМ(г. Омск)

      Изготовитель ремонт, з-ды МО

      Производство. модернизация

      Боевая масса, т 41,5

      Длина, мм;

      — с пушкой вперед 8618

      Ширина, мм 3526

      Высота по крышу башни, мм. 2350

      Клиренс, мм 392

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,93

      Преодолеваемые препятствия:

      — брод, м 1,4(с ОПВТ-5)

      Тип двигателя дизель В-55У(В-46-5М)

      Максимальная мощность, л.с. 620(690)

      Удельная мощность, л. с/т 15

      Максимальная скорость, км/ч 50

      Запас хода, км 290

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 250

      — лоб башни. 460

      Ср-ва пос-ки дымзавес ТДА,8 х 902Б

      Экипаж, чел. 4

      Вооружение.

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.) (43)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      — управл. оружие «Бастион»

      Стабилизат. вооруж. «Циклон М1»

      Прицел ТШСМ-32ПВ.1К13

      Радиостанция Р-173

      Лазерный дальномер. КТД-2(КТД-1)

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-55А. Дополнительно бронированы корпус и днище танка и установлен комплекс активной защиты, защищающий танк в секторе 40 град, по горизонтали. В комплекс активной защиты входит выстрел ЗУОФ14. На танке установлен баллистический вычислитель БВ-55. Вариант танка с дизелем В-46-5М имеет обозначение Т-55АД-1.
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        Средний танк Т-55АД.
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        Вариант танка Т-55АД без дымовых мортир.
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        Средний танк Т-55АМВ без установленной на бортовых экранах навесной динамической защиты.
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        Средний танк Т-55АМВ с зенитным пулеметом.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-55АМВ

      

      Состояние принят на вооружение в 1985 г.

      Разработчик КБТМ(г. Омск)

      Изготовитель ремонт, з-ды МО

      Производство модернизация

      Боевая масса, т 37,4

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8618

      Ширина, мм 3526

      Высота по крышу башни, мм. 2350

      Клиренс, мм. 392

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м. 1,4(с ОПВТ-5)

      Тип двигателя. дизель В-55У

      Максимальная мощность, л. с 620

      Удельная мощность, л. с/т 15,8

      Максимальная скорость, км/ч 50

      Запас хода, км 290

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 250

      — лоб башни. 200

      Ср-ва пос-ки дымзавес ТДА,8 х 902Б

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.) (43)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      — управл. оружие 9К116 «Бастион»

      Стабилизат. вооруж. «Циклон М1»

      Прицел ТШСМ-32ПВ.1К13

      Радиостанция Р-173

      Лазерный дальномер. КТД-2(КТД-1)

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-55А с установкой на него навесной динамической защиты, бортовых резиновых экранов, комплекса управляемого вооружения, системы управления оружием «Волна», баллистического вычислителя БВ-55 и др.
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        Средний танк Т-55АМВ.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-55МВ

      

      Состояние принят на вооружение а 1985 г.

      разработчик КБТМ(г. Омск)

      Изготовитель ремонт, з-ды МО

      Производство модернизация

      Боевая масса, т 37,4

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8618

      Ширина, мм 3526

      Высота по крышу башни, мм. 2350

      Клиренс, мм 392

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,92

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4(с ОПВТ-5)

      Тип двигателя дизель В-55У(В-46-5М)

      Максимальная мощность, л.с. 620(690)

      Удельная мощность, л. с/т 15,8

      Максимальная скорость, км/ч 54

      Запас хода, км 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 250

      — лоб башни 200

      Ср-ва пос-ки дымзавес ТДА,8 х 902Б

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 мм Д-10Т2С

      (боекомплект, шт.) (43)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      — управл. оружие 9К116 «Бастион»

      Стабилизат. вооруж. «Циклон М1»

      Прицел ТШСМ-32ПВ.1К13

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-55. На танке дополнительно установлена навесная динамическая защита башни, корпуса и бортовые экраны, а также дополнительно бронированное днище. На машине установлен баллистический вычислитель БВ-55, лазерный дальномер и др. Вариант танка с дизелем В-46-5М получил обозначение Т-55МВ-1.
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        Средний танк Т-55 MB.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК об. 166

      

      Состояние изготовлен в 1959-60 гг

      Разработчик КБ з-да № 183

      Изготовитель з-д № 183

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 36,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9578

      — корпуса 6640

      Ширина, мм 3310

      Высота по крышу башни, мм. 2395

      Клиренс, мм. 430

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,75

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — подъем, град. 32

      — ров, м. 2,75

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя дизель В-55

      Максимальная мощность, л.с. 580

      Удельная мощность, л.с./т. 15, 85

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 450-500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      ‹

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 115 мм У5-ТС

      (боекомплект, шт.). (43)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2500)

      Прицел ТШ-2-41А

      Стабилизатор вооружения. «Комета»

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Л.Н.Карцев. Создан на базе узлов и агрегатов танка Т-55 с установкой новой гладкоствольной пушки в новой литой башне. По результатам испытаний, проводившихся в 1960-61 гг. танк был принят на вооружение под индексом Т-62.
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        Опытный средний танк об. 166.
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        Разрез опытного танка об. 166.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-62 (объект 186)

      

      Состояние принят на вооружение в 1961 г.

      Разработчик. КБ з-да № 183

      Изготовитель з-д № 183

      Производство серия 1961-72 гг.

      Боевая масса, т. 37–37,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9335

      — корпуса. 6630

      Ширина, мм 3300

      Высота по крышу башни, мм 2395

      Клиренс, мм. 430

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,75-0,77

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — крен, град 30

      — ров, м 2,85

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя дизель В-55В

      Максимальная мощность, л. с 580

      Запас топлива, л 675+285

      Удельная мощность, л.с./т 154-157

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 242

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 115 мм У5-ТС (2А20)

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ(СГМТ)

      (боекомплект, шт.). (2500)

      Прицел. ТШ-2Б-41(ТШС-41У)

      Ночной прицел ТПН-1-41-11

      Стаб, вооруж «Метеор»(«Метеор-М»)

      Навигационное оборудование ГПК-59

      Радиостанция. Р-113 (Р-123, -123М)

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Л.Н.Карцев. В 1957 году начались работы по дальнейшему совершенствованию танка Т-55, ее завершением стало создание танка Т-62. На танке Т-62 установлена новая литая башня и гладкоствольная пушка. Для удаления стрелянных гильз на машине установили механизм их выброса через люк в кормовой части башни. В 1967 году на танке убрали люки с надмоторной крыши, с 1972 года на доработанной башне стали устанавливать 12,7 мм зенитный пулемет ДШК-М, с 1975 года на танках Т-62 разместили лазерный дальномер КТД-1 (КТД-2). В начале 80-х годов была проведена модернизация танка Т-62 с целью доведения его характеристик до характеристик основных танков Т-64.А и Т-72 первых выпусков. На базе танка Т-62 был создан командирский танкТ-62К.
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        Средний танк Т-62.
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        Средний танк Т-62 с ПТУР «Малютка».
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        Средний танк Т-62 с ПТУР «Малютка».
      

       

      
        [image: ]
      

      
        Средний танк Т-62 с зенитным пулеметом ДШК-М (устанавливается с 1972 года).
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        Вариант среднего танка Т-62 с установленными на крыше башни тремя блоками авиационных НУ PC УБ-32.
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        Вариант среднего танка Т-62 с бортовыми экранами (появился в начале 80-х годов).
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-62 (объект 186)

      

      Состояние принят на вооружение в 1961 г.

      разработчик КБ Урал, вагон. з-да

      Изготовитель Урал, вагон з-д

      Производство. по состоянию на 1978 г.

      Боевая масса, т 37,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. Э335

      — корпуса 6630

      Ширина, мм 3330

      Высота по крышу башни, мм. 3000

      Клиренс, мм 430

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,77

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — подъем, град. 32

      — ров, м 2,85

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4(с ОПВТ-5м)

      Тип двигателя дизель В-55В

      Максим, мощность, л. с 580

      Запас топлива, л 675+285

      Удельная мощность, л.с./т. 15, 4

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 102

      — лоб башни. 242

      Ср-ва пост дымзавес ТДА

      Экипаж, чел. . 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 115 мм У5-ТС

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2500)

      Прицел ТШСМ-41У

      Ночной прицел ТПН-1-41-11

      Радиостанция. Р-123М(Р-123)

      Стабилизатор вооруж «Метеор»

      Лазерный дальномер КТД-1

      Навигационная аппаратура. ГПК-59

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Л.Н.Карцев, Танк неоднократно модернизировался и к 1978 г. он имел приведенные выше характеристики В дальнейшем, в 1983-85 г.г. танки Т-62 подверглись серьезной модернизации, после чего они получили обозначение Т-62М.

       

      
        [image: ]
      

      
        Средний танк Т-62.
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        Средний танк Т-62 с лазерным дальномером КТД-1.
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        Средний танк Т-62 с бортовыми экранами (появился в ходе Афганской войны в 1982-85 годах).
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        Опытный танк Т-62 с дополнительными экранами на башне.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-62А (объект 166)

      

      Состояние принят на вооружение в 1962 г.

      разработчик. КБ з-да № 183

      Изготовитель. з-д № 183

      Производство небольшая партия

      Боевая масса, т 36,8

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9422

      — корпуса. 6665

      Ширина, мм 3318

      Высота по крышу башни, мм 2352

      Клиренс, мм. 430

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178;. 0,755

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — крен, град 30

      — ров, м 2,85

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя. дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Запас топлива, л. 960

      Удельная мощность, л.с./т 15,75

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км. 450-500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 240

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 100 ммД-54ТС

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (2500)

      Прицел ТШ-2-41

      Стабилизатор вооружения. «Метеор»

      Радиостанция. Р-113

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Л.Н.Карцев. Т-62А создан на базе узлов и агрегатов танка Т-55. Работы начались в 1957 году параллельно с об.166 (Т-62). На танке установлена новая литая башня и нарезная 100 мм пушка с улучшенными характеристиками по сравнению с Д-10Т2С. Для удаления стрелянных гильз на машине установлен механизм их выброса через кормовой люк башни. Танк был принят на вооружение, но серийно не выпускался.

       

      
        [image: ]
      

      
        Средний танк Т-62 А.
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        Продольный разрез среднего танка Т-62 А.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 166М

      

      Состояние создан в 1963 г.

      разработчик КБ Урал. вагон. з-да

      Изготовитель. Урал, вагон, з-д

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 36,7

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9335

      — корпуса 6630

      Ширина, мм 3300

      Высота по крышу башни, мм 2393

      Клиренс, мм. 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град 32

      — ров, м. 2,85

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4(с ОПВТ-5м)

      Тип двигателя дизель В-36Ф

      Максим, мощность, л. с 640

      Удельная мощность, л.с./т 17,44

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км. 400-500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 200

      Ср-ва пост дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 115 мм У5-ТС

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2500)

      Прицел ТШС-41У

      Ночной прицел. ТПН-1

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Л.Н.Карцев. Вариант танка Т-62 с модернизированной ходовой частью, на которой используются элементы об. 167, и новым более мощным двигателем. Танк прошел ходовые и др. испытания.

      На вооружение не принят.
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        Опытный средний танк объект 166М.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-62К

      

      Состояние принят на вооружение в 1964 г.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. серия с 1964 г.

      Боевая масса, т 36,5-37,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9335

      — корпуса 6630

      Ширина, мм 3300

      Высота по крышу башни, мм. 2395

      Клиренс, мм. 430

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,75-0,77

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 32

      — крен, град. 30

      — ров, м. 2,85

      — стенка, м. 0,8

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Запас топлива, л 675+285

      Удельная мощность, л.с./т 15,7-15,9

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км. 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 102

      — лоб башни 242

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 115 мм У5-ТС

      (боекомплект, шт.). (36)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1750)

      Прицел. ТШС-41У

      Ночной прицел. ТПН-1-41-1

      Стабилизатор вооружения. «Метеор»

      Навигационное оборудование.

      Радиостанция Р-113,Р-112

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе линейного среднего танка Т-62. На нем дополнительно установлена навигационная аппаратура ТНА-2, коротковолновая радиостанция и зарядный агрегат АБ-1 для питания потребителей при длительной работе на месте, при этом уменьшился боекомплект пушки и пулемета, изменено размещение ЗИПа.
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        Командирский танк Т-62К.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-62Д

      

      Состояние принят на вооружение в 1983 г.

      разработчик. КБ Урал. вагон. з-да

      Изготовитель танкорем. з-ды У О

      Производство модернизация

      Боевая масса, т. 40

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9335

      — корпуса 6630

      Ширина, мм. 3566

      Высота по крышу башни, мм. 3039

      Клиренс, мм. 397

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,85

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град 32

      #9632; ров, м 2,85

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4(с ОПВТ-5м)

      Тип двигателя. дизель В-55У

      Максим-, мощность, л. с 620

      Удельная мощность, л.с./т 15,5

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км:. 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 30+120+102

      — лоб башни 242

      Ср-еа пост дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 115 мм У5-ТС

      (боекомплект, шт.) (42)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      Прицел ТШСМ-41У

      Ночной прицел. ТПН-1

      Радиостанция. Р-123М(Р-173)

      Стабилизатор вооруж «Метеор»

       

      Дополнительныесведения: Модернизированный вариант танка Т-62. Дополнительно бронированы корпус, башня, днище и установлены бортовые резиновые экраны, а также установлен комплекс активной защиты «Дрозд». Вариант с дизелем В-46-5М именуется Т-62Д-1.
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        Средний танк Т-62Д.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-62М (объект 166М)

      

      Состояние принят на вооружение в1983г

      Разработчик. КБ Урал, вагон. з-да

      Изготовитель танкорем. з-ды

      Производство модернизация

      Боевая масса, т 41,5^2

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9335

      — корпуса. 6630

      Ширина, мм 3566

      Высота по крышу башни, мм. 3039

      Клиренс, мм 397

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,85

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град 32

      — ров, м 2,85

      — стенка, м. 0,8

      — брод, м 1,4(с ОПВТ-5м)

      Тип двигателя дизель В-46-5М(В-55У)

      Максим, мощность, л. с 690(620)

      Удельная мощность, л.с./т. 16, 5

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 450

      Бронирование, мм: — лоб корпуса 300+120+102

      — лоб башни 60+230+242

      Ср-ва пост дымзавес 8 х 902Б.ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 115 мм У5-ТС

      (боекомплект, шт.) (42)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.). (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      Прицел. ТШСМ-41У.1К13-1

      Радиостанция. Р-173

      Стабилизатор вооруж «Метеор М1»

      Комплекс управл. воор. «Шексна»

       

      Дополнительные сведения: Модернизирован танк Т-62 в начале 80-х годов. На нем установлена дополнительная броневая защита башни, корпуса и днища, резинотканевые бортовые противокумулятивные экраны и антинейтронный подбой на башне. Введена гусеница от танка Т-72. На танке установлен лазерный дальномер КТД-2 (КТД-1), баллистический вычислитель БВ-62. Пушка имеет теплозащитный кожух. Вариант с двигателем В-46-5М получил индекс Т-62М-1, без комплекса управляемого вооружения — Т-62М1 (с двигателем В-46-5М называется Т-62М1-1), без комплекса управляемого вооружения и без дополнительного бронирования корпуса — Т-62М1-2 (с двигателем В-46-5М называется Т-62М1-2-1).
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        Средний танк Т-62М.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-62МВ

      

      Состояние принят на вооружение в 1985 г.

      разработчик КБ Урал. вагон. з-да

      Изготовитель танкорем. з-ды МО

      Производство модернизация

      Боевая масса, т 38,4

      Длина, мм.

      — с пушкой вперед. 9335

      — корпуса 6630

      Ширина, мм. 3566

      Высота по крышу башни, мм. 3039

      Клиренс, мм 397

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град. 32

      — ров, м 2,85

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,4(с ОПВТ-5м)

      Тип двигателя дизель В-55У(В-46-5М)

      Максим, мощность, л.с. 620(690)

      Удельная мощность, л.с./т. 16, 15-18

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 102

      — лоб башни 242

      Ср-ва пост дымзавес 8 х 902Б,ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 115 мм У5-ТС

      (боекомплект, шт.) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      Прицел ТШСМ-41У.1К13-1

      Радиостанция Р-173

      Стабилизатор вооруж «Метеор М1»

      Комплекс управл. воор «Шексна»

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-62. На танке установлена навесная динамическая защита, теплозащитный кожух на пушке, дополнительно бронировано днище и установлены бортовые резиновые экраны толщиной 10 мм Вариант танка с дизелем В-46-5М получил обозначение Т-62МВ-1. На танке Т-62МВ (Т-62МВ-1) установлена система управления огнем «Волна», лазерный дальномер КТД-2 и баллистический вычислитель БВ-62.
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        Средний танк Т-62МВ.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 430

      

      Состояние создан в 1960-г.

      Разработчик КБ ХЗТМ

      Изготовитель. ХЗТМ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 35,48

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8785

      — корпуса 6048

      Ширина, мм 3120

      Высота по крышу башни, мм 2160

      Клиренс, мм 435-445

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,75

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель 5ТД

      Максимальная мощность, л. с 580-600

      запас топлива, л. 850+350

      Удельная мощность, л.с./т 16,5

      Максимальная скорость, км/ч 55

      Запас хода, км 450-600

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни. 189-240

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 100 мм Д-54ТС

      (боекомплект, шт.). (50)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.). (3000)

      Прицел-дальномер ТПД-43Б

      Ночной прицел ТПН-1

      Стабилизатор вооружения. «Метель»

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Работы по танку начаты в 1958 г. Главный конструктор А.А.Морозов. К1960 г. было построено несколько опытных образцов. Танк имеет сварной корпус из катаных броневых листов. Башня литая, обтекаемой формы с узкой амбразурой для установки пушки. Лобовая часть башни и корпуса имеют комбинированную трехслойную броневую защиту. На машине установлен механизм выброса стреляных гильз. Ходовая часть была использована для серийных боевых машин: Т-64, Т-64А и др.
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        Опытный средний танк объект 430.
      

    

  
    
      
        СРЕДНИЙ ТАНК Т-64 (объект 432)

      

      Состояние принят на вооружение в 1967 г.

      разработчик КБ ХЗТМ

      Изготовитель ХЗТМ

      Производство серия 1964-69 гг.

      Боевая масса, т. 36–36,7

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8750

      — корпуса. 6300

      Ширина, мм 3190

      Высота по крышу башни, мм. 2154

      Клиренс, мм 476,5

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ-5)

      Тип двигателя дизель 5ТДФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запас топлива, л 815+330

      Удельная мощность, л.с./т 19,5

      Максимальная скорость, км/ч. 70

      Запас хода, км. 600

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 115 мм Д-68

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел-дапьномер ТПД-43Б

      Ночной прицел ТПН-1-432

      Стабилизатор вооружения 2Э18

      Навигационная аппаратура ГПК-59

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Проект разработан в 1963 г. Главный конструктор А.А.Морозов. Танк создан на базе опытного объекта 430 с установкой новой гладкоствольной пушки раздельного заряжания и автомата ее заряжания. На бортах корпуса размещены по три противокумулятивных щита. Танк Т-64 был выпущен в ограниченном количестве. В дальнейшем при модернизации доведен до уровня Т-64А и получил обозначение Т-64Р.

       

      
        [image: ]
      

      
        Средний танк Т-64.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК Т-64Т

      

      Состояние создан в 1963 г.

      Разработчик КБ ХЗТМ

      Изготовитель. ХЗТМ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 36,7

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8750

      — корпуса. 6300

      Ширина, мм 3190

      Высота по крышу башни, мм 2154

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. газотурб. ГТД-ЗТЛ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 19,5

      Максимальная скорость, км/ч. 70

      Запас хода, км 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел з

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 115 мм Д-68

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дапьномер. ТПД-43Б

      Ночной прицел ТПН-1-432

      Стабилизатор вооружения. 2Э18

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор А.А.Морозов. Вариант танка Т-64 с установкой на него вертолетного газотурбинного двигателя. Танк прошел испытания в 1963-65 годах. На вооружение не принят.
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        Опытный средний танк Т-64Т.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 437

      

      Состояние создан в 1966 г.

      разработчик КБ ХЗТМ

      Изготовитель ХЗТМ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 35,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8948

      — корпуса 6300

      Ширина, мм 3190

      Высота по крышу башни, мм. 2155

      Клиренс, мм. 445

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,75

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,4 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель 5ТД

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 19,7

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км 600

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-85

      (боекомплект, шт.). (37)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел-дальномер ТПД-43Б

      Ночной прицел ТПН-1

      Стабилизатор вооружения. «Метель»

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе корпуса и шасси опытного танка об.434, вместо 125 мм пушки Д-81 установлена125 мм пушка Д-85 с новым сферическим затвором. Опытный образец танка прошел испытания, на вооружение не принят.
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        Опытный средний танк объект 437.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 445

      

      Состояние создан в 1966 г.

      Разработчик КБ ХЗТМ

      Изготовитель. ХЗТМ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 37,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9250

      — корпуса 6590

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм. 2194

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-45

      Максимальная мощность, л. с 780

      Удельная мощность, л.с./т 21,1

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 80+105+20

      — лоб башни. 450-460

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел з

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81

      (боекомплект, шт.). (37)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт) (300)

      Прицел. ТПД-2-49

      Ночной прицел ТПН-1-49-23

      Стабилизатор вооружения. 2Э23

      Радиостанция. Р-123

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка Т-64А (об.434) с установкой на него другого дизельного двигателя. Подобные работы проводились и в КБ «Уралвагонзавода», где был создан об. 172.

       

      
        [image: ]
      

      
        Опытный средний танк объект 445
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-64А (объект 434)

      

      Состояние принят на вооружение в 1969 г.

      разработчик. Харьков КБТМ

      Изготовитель завод им. Малышева

      Производство. серия с 1969 г.

      Боевая масса, т 37/37,3/38

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9225

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм 2170-2194

      Клиренс, мм 450-500

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178;. 0,8–0,84

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,85

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,8 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель 5ТДФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запас топлива, л 738+355

      Удельная мощность, л.с./т 18,2-18,6

      Максимальная скорость, км/ч 60,5

      Запас хода, км 66

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. постан. дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81

      (боекомплект, шт.). (37)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел-дальномер ТПД-2-49

      Ночной прицел ТПН-1-49-23

      Стабилизатор вооружения 2Э23

      Радиостанция Р-123М(Р123М)

       

      Дополнительные сведения: Работы по танку начались в 1962 году на базе танка Т-64 (об.432). На об.434 установили новую 125 мм гладкоствольную пушку, автомат заряжания и другие системы.

      В 1964 году была выпущена установочная партия в 20 танков. Т-64А стал первым серийным танком третьего поколения

      В 1971 году была установлена новая радиостанция Р-123М, с 1972 года устанавливается зенитный пулемет НСВТ-12,7, в дальнейшем (с 1973 года) устанавливается минный трал КМТ-6.

      В 1974 году проведены работы по усилению бронирования башни, применен корундовый наполнитель, а также вводится система для преодолевания водных преград без подготовки глубиной до 1,8 м и устанавливается система дорожной сигнализации.

      С 1975 года устанавливаются дополнительный топливный бак и теплозащитный кожух для пушки и др.

      В 1976 году на базе Т-64А создаются танки Т-64 с комплексом управляемого вооружения «Кобра».

      В 1979 году на танках Т-64А устанавливается система пуска дымовых гранат «Туча», а с 1980 года вводятся бортовые резиновые экраны.
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        Основной танк Т-64 А.
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        Основной танк Т-64А первых выпусков.
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        Основной танк Т-64А (вариант).
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        Основной танк Т-64Л с дымовыми мортирами системы «Туча».
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-64А (объект 434)

      

      Состояние принят на вооружение в 1969 г.

      Разработчик Харьков, КБТМ

      Изготовитель. завод им. Малышева

      Производство. серия с 1969 г.

      Боевая масса, т 38,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9225

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм 2170

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,84

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель 5ТДФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запас топлива, л 738-355

      Удельная мощность, л.с./т 18,2

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Запас хода, км 450-500

      Бронирование противоснарядное комбинированное

      С-ва. постан. дымзавес ТДА, 12 х 902А

      Экипаж, чел. з

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46-1

      (боекомплект, шт.) (37)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.). (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел-дальномер. ТПД-2-49(ТПД-К1)

      Ночной прицел ТПН-1-49-23

      Стабилизатор вооружения 2Э28М2

      Радиостанция. Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-64А в ходе серийного производства. Представлен по состоянию на 1980 г. со всеми изменениями в ходе производства и модернизации. На танке, в дополнение к первым серийным образцам, установлена система пуска дымовых гранат, резиновые бортовые экраны, пушка с теплозащитным кожухом и др.
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        Основной танк Т-64А.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-64АК

      

      Состояние принят на вооружение в 1973 г.

      разработчик КБ ХЗТМ

      Изготовитель ХЗТМ

      Производство серия

      Боевая масса, т 38,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9225

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм 2170

      Клиренс, мм 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,8 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель 5ТДФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запас топлива, л. 738-395

      Удельная мощность, л.с./т. 18, 6

      Максимальная скорость, км/ч. 60,5

      Запас хода, км. 600

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. постан. дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125ммД-81

      (боекомплект, шт.). (28)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов г 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт) (300)

      Прицел. ТПД-2-49

      Ночной прицел ТПН-1

      Стабилизатор вооружения. 2Э23

      Навигационная аппаратура. ТНА-3

      Радиостанция Р-123М, Р-130

       

      Дополнительные сведения: Модификация линейного танка Т-64А, дополнительно оборудована КВ радиостанцией, навигационной аппаратурой, бензоэлектрическим зарядным устройством АБ-1 П/30, перископической артиллерийской бусолью ПАБ-2А.
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        Командирский танк Т-64АК.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-64АМ

      

      Состояние принят на вооружение в декабре 1983 г.

      Разработчик КБМ им. А.А.Морозова

      Изготовитель танкоремонт. зд. МО

      Производство. модернизация

      Боевая масса, т 40

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9524

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3581

      Высота по крышу башни, мм. 2210

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,87

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,8 (с ОПВТ -5 м)

      Тип двигателя дизель 6ДТ

      Максимальная мощность, л.с. 1000

      Удельная мощность, л.с./т 25

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Запас хода, км 600

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва постан. дымзавес ТДА, 12х902А

      Экипаж, чел. з

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81

      (боекомплект, шт.). (37)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел-дальномер. ТПД-2-49

      Стабилизатор вооружения 2Э23

      Ночной прицел ТПН1-49-23

      Радиостанция. Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный танк Т-64А, оснащенный новым мощным дизельным двигателем 6ТД. На танке установлена литая башня с керамическим наполнителем.
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        Основной танк Т-64АМ.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-64АКМ

      

      Состояние принят на вооружение в декабре 1984 г.

      разработчик. КБ ХЗТМ

      Изготовитель танкоремонтные заводы

      Производство модернизация

      Боевая масса, т 40

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9224

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3581

      Высота по крышу башни, мм. 2210

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,87

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,8 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель 6ТД

      Максимальная мощность, л.с. 1000

      Удельная мощность, л.с./т 25

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Запас хода, км. 600

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. постан. дымзавес ТДА, 12 х 902А

      Экипаж, чел. 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81

      (боекомплект, шт.). (28)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел-дальномер. ТПД-2-49

      Навигационная аппаратура ТНА-3

      Стабилизатор вооружения 2Э23

      Радиостанция Р-123М,Р-130М

       

      Дополнительные сведения: Модификация командирского танка Т-64АК с установкой на него более мощного двигателя 6ТД.
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        Командирский танк Т-64АКМ.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ОСНОВНОЙ ТАНК ОБЪЕКТ 476

      

      Состояние создан в 1975 г.

      Разработчик. КБМ, Харьков

      Изготовитель завод им. Малышева

      Производство. опытные образцы

      Боевая масса, т 40,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9524

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3581

      Высота по крышу башни, мм. 2210

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,88

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,8 (с ОПВТ -5 м)

      Тип двигателя. дизель 6ТД

      Максимальная мощность, л.с. 1000

      Запас топлива, л 1430

      Удельная мощность, л.с./т 24,7

      Максимальная скорость, км/ч 65-70

      Запас хода, км. 600

      Бронирование: противоснарядное

      комбинированное

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел. з

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81

      (боекомплект, шт.). (42)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1500)

      Прицел-дальномер 1Г21

      Стабилизатор вооружения 2Э26

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения. Создано и построено 3 машины для отработки двигателей 6ТД. На них устанавливались новые литые башни с комбинированной броней в лобовой части, где между двух стенок стальных преград размещался наполнитель состоявший из броневых пластин с ячейками, залитыми полиуретаном. В дальнейшем предполагалось использовать эти башни на об. 478.
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        Объект 476.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ОСНОВНОЙ ТАНК Т-64А С КУВ «КОБРА» (объект 447)

      

      Состояние испытания в 1975 г

      разработчик КБ ХЗТМ

      Изготовитель ХЗТМ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 38,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9225

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм. 2170

      Клиренс, мм. 477

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,84

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м (с ОПВТ -5 м)

      Тип двигателя дизель 5ДТФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 18,2

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Запас хода, км 600

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел. 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81 К

      (боекомплект, шт.). (35)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм «Утес»

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (1250)

      Прицел-дальномер 1Г21

      Стабилизатор вооружения 2Э26

      К-с управл. вооружения «Кобра»

      Радиостанция. Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Танк создан на базе Т-64А для испытаний комплекса управляемого вооружения «Кобра». После завершения испытаний этот комплекс был доработан и принят на вооружение в 1976 г. для танков Т-64Б и в 1978 г. для танков Т-80Б.
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        Опытный основной танк Т-64А с КУВ «Кобра».
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-64Б (объект 447А)

      

      Состояние принят на вооружение в 1976 г.

      Разработчик КБ ХЗТМ

      Изготовитель ХЗТМ

      Производство серия 1976-85 гг.

      Боевая масса, т 39,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9225

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм. 2170

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,86

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,8 (с ОПВТ -5 м)

      Тип двигателя дизель 5ДТФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запас топлива, л 730+540

      Удельная мощность, л.с./т 17,9

      Максимальная скорость, км/ч. 60,5

      Запас хода, км. 600

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва постан. дымзавес ТДА,8 х 902Б

      Экипаж, чел. з

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46-2

      (боекомплект, шт.) (36)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел-дальномер 1Г42

      Стабилизатор вооружения 2Э26М

      Ночной прицел ТПН-1-49-23

      К-с. управл. вооружения 9К112-1

      Навигационная аппаратура ГПК-59

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Танк создан на базе серийного танка Т-64А с установкой на него комплекса управляемого вооружения «Кобра», системы управления огнем 1АЗЗ и других систем. Новое оснащение проходило испытания на об.447. На танке установлено оборудование для самоокапывания и устройство для установки минного трала КМТ-6.
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        Основной танк Т-64Б.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-64Б1 (объект 437А)

      

      Состояние принят на вооружение в 1976 г.

      разработчик КБ ХЗТМ

      Изготовитель ХЗТМ

      Производство серия

      Боевая масса, т 39

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9225

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм 2170

      Клиренс, мм 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,86

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,8 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель 5ТДФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запас топлива, л. 730-540

      Удельная мощность, л.с./т. 17, 9

      Максимальная скорость, км/ч. 60,5

      Запас хода, км. 600

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. постан. дымзавес. ТДА, 8х902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46-2

      (боекомплект, шт.). (36)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт) (300)

      Прицел-дальномер. 1Г42

      Ночной прицел ТПН-1-49-23

      Стабилизатор вооружения 2Э26М

      Навигационная аппаратура ГПК-59

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка Т-64Б и отличается от него отсутствием комплекса управляемого вооружения 9К112-1.
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        Средний танк Т-64Б1.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-645К

      

      Состояние принят на вооружение в 1976 г.

      Разработчик КБ ХЗТМ

      Изготовитель. ХЗТМ

      Производство. серия 1976 г.

      Боевая масса, т 39,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9225

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм. 2170

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,86

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,8 (с ОПВТ -5 м)

      Тип двигателя. дизель 5ДТФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запас топлива, л. 730+540

      Удельная мощность, л.с./т 17,9

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва постан. дымзавес ТДА,8 х 902Б

      Экипаж, чел. [. 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 125 мм 2А46-2

      (боекомплект, шт.). (28)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел-дальномер 1Г42

      Стабилизатор вооружения 2Э26М

      Ночной прицел ТПН-1-49-23

      Навигационная аппаратура ТНА-3

      Радиостанция. Р-123М,Р-130М

       

      Дополнительные сведения: Модификация линейного танка Т-64Б, дополнительно оборудован коротковолновой радиостанцией, навигационной аппаратурой, зарядным устройством АБ-1 П/30 и др.
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        Комндирский танк Т-64БК.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-64БМ

      

      Состояние принят на вооружение в 1983 г.

      разработчик КБМ им. А.А.Морозова

      Изготовитель ХЗТМ

      Производство серия 1983-85 гг.

      Боевая масса, т 40

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9524

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3581

      Высота по крышу башни, мм. 2210

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,87

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,8 (с ОПВТ -5 м)

      Тип двигателя дизель 6ДТ

      Максимальная мощность, л. с 1000

      Удельная мощность, л.с./т 25

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Запас хода, км 600

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва постан. дымзавес ТДА.8 х 9С2Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46-2

      (боекомплект, шт.). (36)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел-дальномер 1Г42

      Стабилизатор вооружения 2Э26М

      Ночной прицел ТПН-1-49-23

      Навигационная аппаратура. ГПК-59

      К-с. управл. вооружения 9К112-1

      Радиостанция. Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-64Б, оснащенный новым мощным двигателем 6ТД. Модернизация производилась в процессе серийного производства на ХЗТМ и на танкоремонтных заводах МО во время проведения ремонтных и модернизационных работ.
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        Оснновной танк Т-64БМ.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-64Б1М

      

      Состояние принят на вооружение в 1983 г.

      Разработчик КБМ им. А.А.Морозова

      Изготовитель. ХЗТМ

      Производство серия с 1983 г.

      Боевая масса, т 40

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9524

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3581

      Высота по крышу башни, мм 2210

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,87

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,8 (с ОПВТ -5 м)

      Тип двигателя дизель 6ДТ

      Максимальная мощность, л.с. 1000

      Удельная мощность, л.с./т 25

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Запас хода, км 600

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва постан. дымзавес ТДА,8 х 902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 125 мм 2А46-2

      (боекомплект, шт.). (37)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел-дальномер 1Г42

      Стабилизатор вооружения 2Э26М

      Ночной прицел ТПН-1-43-23

      Навигационная аппаратура ГПК-59

      Радиостанция. Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Вариант основного танка Т-64Б1 с установкой на него более мощного дизеля. Отличается от Т-64БМ отсутствием комплекса управляемого вооружения 9К112-1.
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        Осиповной танк Т-64Б1М.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-64БВ

      

      Состояние принят на вооружение в 1985 г.

      разработчик КБ ХЗТМ

      Изготовитель ХЗТМ

      Производство серия 1985-87 гг.

      Боевая масса, т 42,4

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9225

      — корпуса. 6540

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм. 2190

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,92

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,85

      — стенка, м 0,8

      — брод, м. 1,8 (с ОПВТ -5 м)

      Тип двигателя дизель 5ДТФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запас топлива, л 1270

      Удельная мощность, л.с./т 16,5

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное с навесной динамической защитой

      С-ва постан. дымзавес ТДА.8 х 902Б

      Экипаж, чел. 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 125 мм 2А46М-1

      (боекомплект, шт.). (36)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел-дальномер 1Г42

      Стабилизатор вооружения 2Э26М(2Э42)

      Ночной прицел. ТПН-3-49

      К-с. управл. вооружения 9К112-1

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Н.А. Шомин. Создан на базе серийного танка Т-64Б с установкой на корпус и башню навесной динамической защиты. На танке установлена комбинированная многослойная броневая защита и навесная динамическая защита, состоящая из 179 металлических контейнеров. Некоторые танки Т-64Б оснащались динамической защитой во время ремонта и модернизации. На некоторых танках устанавливалась 125 мм пушка 2А46-2.
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        . Основной танк Т-64БВ.
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        О. сновной танк Т-64Б (вариант).
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        Основной танк Т-64БВ с неустановленными бортовыми экранами.
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        Основной танк Т-64БВ с неустановленной на бортах навесной динамической защитой.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 187

      

      Состояние создан в 1961 г.

      разработчик. КБ Уралвагонзавод

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 36,7

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9335

      — корпуса. 6068

      Ширина, мм 3300

      Высота по крышу башни, мм 2395

      Клиренс, мм. 470

      Ср уд. давление на грунт, кг/см: 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-26

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 19,07

      Максимальная скорость, км/ч. 64

      Запас хода, км 550

      Бронирование, мм:

      — поб корпуса 100

      — лоб башни 190

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 115 мм У5-ТС

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (2500)

      Прицел. TLU-2, ТПН-1

      Стабилизатор вооружения. «Метеор»

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Л.Н. Карцев. Танк создан на базе агрегатов танка Т-62. Корпус сварной, башня литая, в ней установлены пушка и спаренный с ней пулемет. На танке установлен механизм выброса стрелянных гильз. Были построены опытные образцы об.167 с ПТУР «Малютка» и с газотурбинным двигателем — об.167Т. В последствии шасси машины послужило основой для серийного танка Т-72.
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        Опытный средний танк об. 167.
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        Опытный средний танк объект 167 (разрез).
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        Опытный средний танк объект 167 со 100мм пушкой Д-54.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 167 С ПТУР

      

      Состояние создан в 1961 г.

      Разработчик КБ Уралвагонзавод

      Изготовитель Урап вагон за вод

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 36,7

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9335

      — корпуса 6068

      Ширина, мм 3300

      Высота по крышу башни, мм. 2305

      Клиренс, мм. 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель В-26

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 19,1

      Максимальная скорость, км/ч 64

      Запас хода, км. 550

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса ЮО

      — лоб башни 190

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 115 мм У5-ТС

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (2500)

      — 3 ПУ ПТУР. «Малютка»

      (боекомплект) (6)

      Прицел. TLU-2, ТПН-1

      Стабилизатор вооружения. «Метеор»

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе узлов и агрегатов така Т-62. Корпус сварной из катанных броневых листов, башня литая с переменной толщиной стенок. В башне размещены пушка и спаренный с ней пулемет, имеется механизм выброса стрелянных гильз. На башне снаружи в кормовой части размещены пусковые установки ПТУР «Малютка»,перезаряжение осуществляется вручную.
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        Опытный средний танк об. 167 с ПТУР.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 167 Т

      

      Состояние создан в 1963 г.

      разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 36,7

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9335

      — корпуса. 6070

      Ширина, мм 3300

      Высота по крышу башни, мм 2395

      Клиренс, мм. 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя газотурб. ГТД-ЗТ

      Максимальная мощность, л. с 800

      Удельная мощность, л.с./т 21,79

      Максимальная скорость, км/ч. 64

      Запас хода, км. 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 190

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 115 мм У5-ТС

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (2500)

      Прицел. ТШ-2, ТПН-1

      Стабилизатор вооружения «Метеор»

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе опытного танка об. 167 с установкой на него газотурбиного двигателя. Общая компоновка и состав вооружения аналогичны танку об.167.
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        Опытный средний танк об. 167Т.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 172

      

      Состояние создан в 1970 году

      Разработчик ЦКБ тяж. машиностроен.

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. опытные образцы

      Боевая масса, т 41

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9530

      Ширина, мм 3370

      Высота по крышу башни, мм 2190

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,9

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-45

      Макс, мощность, л. с 780

      Удельная мощность, л.с./т 19

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км 650

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 205

      — лоб башни 400-410

      С-ва. постан. дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81-Т

      (боекомплект, шт.) (39)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел-дальномер |.ТПД-2-49

      Ночной прицел ТНП-1

      Стабилизатор вооружения 2Э28

      Радиостанция. Р-123

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка Т-64А с установкой на танке дизельного двигателя В-45. Испытания проходили в 1968-69 годах. В ноябре 1969 года на эти машины установили двигатель В-46. Корпус сварной из катаных деталей, верхняя лобовая деталь комбинированная. Башня литая, лобовая часть имеет комбинированное бронирование.
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        Опытный средний танк объект 172.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ СРЕДНИЙ ТАНК ОБЪЕКТ 172М

      

      Состояние построен в 1971 г.

      Разработчик ЦКБ тяж. машиностр.

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство опытная партия

      Боевая масса, т 42

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      Ширина, мм. 3370

      Высота по крышу башни, мм 2200

      Клиренс, мм 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,85

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м. 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель В-46

      Макс, мощность, л. с 780

      Удельная мощность, л.с./т. 18, 6

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км 650

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 205

      — лоб башни 400-410

      С-ва. постан. дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81Т

      (боекомплект, шт.). (45)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер ТПД-2-49

      Ночной прицел ТНП-1

      Стабилизатор вооружения. 2Э28

      Радиостанция. Р-123

       

      Дополнительные сведения: Развитие опытного танка об.172 с новой ходовой частью на базе об.167. Применен автомат заряжания пушки с раздельным досыланием снаряда и гильзы. Корпус сварной из катаных деталей, верхняя лобовая деталь комбинированная. Башня литая, лобовая часть имеет комбинированную броневую защиту. На базе об.172М создан серийный танк Т-72.
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        Опытный средний танк объект 172М.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-72 «УРАЛ» (объект 172М)

      

      Состояние принят на вооружение в 1973 г.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. серия 1974 — 76 гг.

      Боевая масса, т 41

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3460

      Высота по крышу башни, мм 2190

      Клиренс, мм. 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град. 25

      — стенка, м. 0,85

      — ров, м 2,6–2,8

      — брод, м. 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель В-46

      Макс, мощность, л. с 780

      Запас топлива, л. 705+495

      Удельная мощность, л.с./т 19

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км. 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. постан. дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81ТМ

      (боекомплект, шт.). (39)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер ТПД-2-49

      Ночной прицел. ТНП-1-49-23

      Стабилизатор вооружения. 2Э28М

      Навигационное оборудование ГПК-59

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Разработка началась в 1967 году. Главный конструктор В.Н.Венедиктов. Создан на базе ходовой части опытного танка об.167. Корпус сварной из катаных броневых листов толщиной 70,80 и 85 мм. Верхний лобовой лист состоит из трехслойной комбинированной брони (сталь-стеклотекстолит-сталь). Башня литая монолитная имеет переменную толщину. На танке установлено встроенное оборудование для самоокапывания и устройство для крепления минного трала КМТ-6. На Т-72 применен электромеханический автомат заряжания. На базе Т-72 созданы танки: Т-72К, Т-72А, Т-72АК.Т-72Б. бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1, танковый мостоукладчик МТУ-72 и другая техника.
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        Основной танк Т-72 «Урал».
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        Основной танк Т-72 «Урал».
      

      
        1 — фара ФГ-125 ночного прибора механика-водителя; 2 — рычаг поворота; 3 — аппаратура системы защиты от ОМП; 4 — рычаг переключения передач; 5 — подъемный механизм пушки; 6 — прицел- дальномер ТПД -2; 7 — ночкой прицел ТПН1-49-23; 8 — осветитель прибора наблюдения ТКН-3; 9 — зенитный пулемет; 10 — механизм подъема кассет- антенный ввод; 12 ящик для ОПВТ и сухого пайка; 13 — двигатель; 14 — гитара; 15 — бочка для топлива; 16 — заряд и снаряд в кассетах транспортера; 17 — вращающийся транспортер; 18 — сиденье наводчика; 19 — комплекты ПХЗ; 20 — сиденье механика — водителя; 21 — привод горного тормоза; 22 — ящик для ЗИП; 23 — ручной механизм поворота башни; 24 — азимутальный указатель; 25 — клин затвора пушки; 25 — спаренный пулемет ПКТ; 27 — приборы наблюдения командира; 28 — бортовой экран; 29 — магазин-коробки доя пулемета ПКТ; 30 — радиостанция; 31 — гидравлический механизм поворота башни.
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        Основной танк Т-72 без установленных противокумулятивных щитов.
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        Опытный танк на базе Т-72 с резиновыми бортовыми экранами (ННИБТТ, Кубинка).
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        Основной танк Т-72 с резиновыми бортовыми экранами.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-72 «УРАЛ-1» (объект 172М1)

      

      Состояние принят на вооружение в 1973 г.

      разработчик. КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. серия 1975 — 79 гг.

      Боевая масса, т 41,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3466

      Высота по крышу башни, мм 2190

      Клиренс, мм. 470

      Ср уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м. 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-46-6

      Макс, мощность, л. с 780

      Запас топлива, л 705+495

      Удельная мощность, л.с./т 18,8

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км. 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. постан, дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81ТМ

      (боекомплект, шт.). (39)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер ТПД-2-49

      Ночной прицел ТНП-1-49-23

      Стабилизатор вооружения 2Э28М

      Навигационное оборудование ГПК-59

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-72 (об.172М), на котором улучшена броневая защита корпуса и башни, а также изменено размещение прожектора ночного прицела.
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        Основной танк Т-72 «Урал-1».
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        Основной танк Т-72 «Урал-1» (вариант).
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        Основной танк Т-72 «Урал-1» (вариант).
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-72К «УРАЛ-К» (объект 172-К)

      

      Состояние принят на вооружение в 1974 г.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. серия

      Боевая масса, т 41

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3460

      Высота по крышу башни, мм 2190

      Клиренс, мм. 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-46

      Макс, мощность, л. с 780

      Запас топлива, л. 765+495

      Удельная мощность, л.с./т 19

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. псютан. дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 ммД-81ТМ

      (боекомплект, шт.). (31)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер ТПД-2-49

      Ночной прицел ТНП-1-49-23

      Стабилизатор вооружения 2Э28М

      Навигационная аппаратура. ТНА-3

      Радиостанция. Р-123.Р-130М

       

      Дополнительные сведения: Модернизация линейного танка Т-72, который дополнительно оборудован коротковолновой радиостанцией, навигационной аппаратурой, зарядным устройством АБ-1.
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        Командирский танк Т-72 К.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-72 (экспортный)

      

      Состояние поставки на экспорт с 1975 года.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство серия с 1975 г.

      Боевая масса, т 41,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3570

      Высота по крышу башни, мм 2208

      Клиренс, мм., 469

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-46-6

      Макс, мощность, л. с 780

      Удельная мощность, л.с./т 18,8

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км. 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 205

      — лоб башни 400-410

      С-ва. постан. дымзавес ТДА

      Экипаж, чел з

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81Т

      (боекомплект, шт.). (44)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер ТПД-2-49

      Ночной прицел ТПН-1-49-23

      Стабилизатор вооружения 2Э28М

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Танк отличается от отечественного Т-72 конструкцией броневой защиты лобовой части башни, системой противоатомной защиты и комплектацией боеприпасов.
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        Основной танк Т-72.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-72А (объект 176)

      

      Состояние принят на вооружение в 1979 г.

      разработчик. КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. серия 1979 — 85 гг.

      Боевая масса, т. 41–41,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3590

      Высота по крышу башни, мм 2190

      Клиренс, мм. 470-495

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,84

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — крен, град. 25

      — стенка, м 0,85

      — ров, м 2,6–2,8

      — брод, м. 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-46-6

      Макс, мощность, л. с 780

      Запас топлива, л 705+1045

      Удельная мощность, л.с./т. 18, 8-19

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км 460-650

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,12х902А

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46

      (боекомплект, шт.). (44)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер ТПД-К1

      Ночной прицел. ТНП-3-49

      Стабилизатор вооружения 2Э28М

      Система управления оружием. 1А40

      Навигационное оборудование ГПК-59

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Работы были заданы постановлением правительства от 16.12.1976 года. Танк является дальнейшим развитием танка Т-72 (об.172М1) с установкой лазерного прицела-дальномера и др. устройств. С 1982 года танки оснащаются стабилизатором вооружения 2Э42-2. Башня литая имеет комбинированную броневую защиту с наполнителем из песчаных стержней. На танке установлено встроенное оборудование для самоокапывания и устройство для крепления минного трала КМТ-6.
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        Основной танк Т-72 А.
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        Основной танк Т-72 А (вид сзади).
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        Основной танк Т-72 А (вид спереди).
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        Основной танк Т-72 А первых серий.
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        Основной танк Т-72 А научениях «Запад-81».
      

       

      
        [image: ]
      

      
        Основной танк Т-72 А последних серий.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-72АК (объект 176К)

      

      Состояние принят на вооружение в 1979 г.

      Разработчик КБ Урапвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство серия

      Боевая масса, т 41

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3590

      Высота по крышу башни, мм. 2190

      Клиренс, мм 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,84

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — стенка, м 0,85

      — ров, м. 2,8

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-46-6

      Макс, мощность, л. с 780

      Запас топлива, л 705+1045

      Удельная мощность, л.с./т. 18, 8-19

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км. 50

      Бронирование. противоснарядное комбинированное

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,12х902А

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46

      (боекомплект, шт.). (36)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дапьномер ТПД-К1

      Ночной прицел. ТНП-3-49

      Стабилизатор вооружения 2Э28М

      Система управления оружием. 1А40

      Навигационное оборудование ТНА-3

      Радиостанция Р-123М, Р-130М

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе линейного основного танка Т-72А с установкой дополнительно коротковолновой радиостанции, зарядного устройства и навигационного оборудования.
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        Командирский танк Т-72 А К.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-72М (экспортный)

      

      Состояние выпущен в 1980 г.

      разработчик. КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. серия

      Боевая масса, т 41

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3590

      Высота по крышу башни^ мм 2190

      Клиренс, мм. 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,84

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м. 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-46

      Макс, мощность, л. с 780

      Запас топлива, л 705+1045

      Удельная мощность, л.с./т 19

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 60+105+50

      — лоб башни. 450

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,12х902А

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81

      (боекомплект, шт.). (44)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер ТПД-К1

      Ночной прицел ТПН-3-49

      Стабилизатор вооружения 2Э28М

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка Т-72А и отличается от него конструкцией броневой защиты башни, системой коллективной защиты и комплектацией боеприпасов.
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        Основной танк Т- 72М.
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        Основной танк Т-72М (вариант).
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        Основной танк Т-72М (вариант).
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-72М1 (экспортный)

      

      Состояние выпущен в 1982 г.

      разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. серия

      Боевая масса, т 41,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3590

      Высота по крышу башни, мм 2190

      Клиренс, мм. 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,85

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-46

      Макс, мощность, л. с 780

      Запас топлива, л. 705+1045

      Удельная мощность, л.с./т 19

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км. 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 60+105+50+16

      — лоб башни 530

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,12х902А

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46

      (боекомплект, шт.) I (44)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел-дальномер ТПД-К1

      Ночной прицел. ТПН-3-49

      Стабилизатор вооружения 2Э28М

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-72М. На нем усилена броневая защита верхней лобовой детали корпуса, дополнительно установлен 16-мм броневой лист. На башне танка применена комбинированная броневая защита с песчаными стержнями в качестве наполнителя.

       

      
        [image: ]
      

       

      Основной танк Т-72М1

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-72АВ

      

      Состояние принят на вооружение в 1985 г.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель. ремонтные заводы МО

      Производство модернизация

      Боевая масса, т 43

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3590

      Высота по крышу башни, мм. 2140

      Клиренс, мм. 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,87

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-46-6

      Макс, мощность, л. с 780

      Запас топлива, л 705+1045

      Удельная мощность, л.с./т 18,1

      Максимальная скорость, км/ч 55

      Запас хода, км 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное с навесной динамической защитой

      С-ва. постан. дымзавес. ТДА, 8х902Б

      Экипаж, чел з

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46

      (боекомплект, шт.). (44)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект. шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер. ТПД-К1

      Ночной прицел. ТНП-3-49

      Стабилизатор вооружения 2Э28М

      Система управления оружием 1А40

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-72А с установкой на корпус и башню навесной динамической защиты.
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        Основной танк Т-72 А В.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-72Б

      

      Состояние принят на вооружение в 1985 г.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. серия с 1985 г.

      Боевая масса, т 44,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм. 3460

      Высота по крышу башни, мм. 2226

      Клиренс, мм. 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,9

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-34-1

      Макс, мощность, л. с 840

      Запас топлива, л 1200+400

      Удельная мощность, л.с./т. 18, 9

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное с навесной динамической защитой.

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,8х902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М

      (боекомплект, шт.). (45)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер 1К13-49

      Стабилизатор вооружения 2Э42-2

      Система управления оружием 1А40-1

      К-с. управл. вооружения 9К120

      Радиостанция. Р-173

       

      Дополнительные сведения Танк создан на базе основного танка Т-72А, на который установили комплекс управляемого вооружения «Свирь» и 227 навесных контейнеров динамической защиты (из них 61 на корпусе). На базе танка разработан экспортный вариант Т-72С. Танк оснащен оборудованием для самоокапывания и устройством для навешивания минного трала КМТ-6. В 1988 году машина была модернизирована, на танке установили встроенную динамическую защиту.
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        Основной танк Т-72 Б.
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        Основной танк Т-72 Б (1988 год).
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        Основной танк Т-72 Б первых серий.
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        Опытный танк Т-72Б.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-72 Б1

      

      Состояние принят на вооружение в 1985 г.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство серия с 1985 г.

      Боевая масса, т 44,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3460

      Высота по крышу башни, мм 2226

      Клиренс, мм. 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,9

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-84-1

      Макс мощность, л. с 840

      Запас топлива, л. 1200+400

      Удельная мощность, л.с./т 18,9

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км. 500

      Бронировани: противоснарядное комбинированное с встроенной динамической защитой

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,8х902А

      Экипаж, чел з

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М

      (боекомплект, шт.). (45)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел-дальномер 1К13

      Стабилизатор вооружения 2Э42-2

      Система управления оружием 1А40-1

      Радиостанция. Р-173

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-72Б без монтажа некоторых элементов комплекса управляемого вооружения.
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        Основной танк Т-72Б1.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-72С (экспортный)

      

      Состояние создан в 1987 году

      разработчик. КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. серия

      Боевая масса, т 44,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3590

      Высота по крышу башни, мм 2222

      Клиренс, мм. 490

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,9

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — крен, град. 25

      — стенка, м 0,85

      — брод, м. 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-84

      Макс, мощность, л. с 840

      Удельная мощность, л.с./т 18,85

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км. 600

      Бронирование, мм: противоснарядное комбинированное с навесной динамической защитой.

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,8х902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М

      (боекомплект, шт.) (45)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел 1К-13-49

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Экспортный вариант танка Т-72Б. При разработке имел обозначение Т-72М1М. На танке установлено 155 навесных контейнеров динамической защиты. Танк оборудован встроенным бульдозером для самоокапывания и устройством для установки минного трала.
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        Основной танк Т-72 С.
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-72БК

      

      Состояние принят на вооружение в 1987 г.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      #9632; Производство серия с 1987 г.

      Боевая масса, т 44,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм. 3460

      Высота по крышу башни, мм 2226

      Клиренс, мм 470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,9

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель В-84-1

      Макс, мощность, л.с. 840

      Запас топлива, л. 1200+400

      Удельная мощность, л.с./т. 18, 9

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное с встроенной динамической защитой

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,8х902А

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46

      (боекомплект, шт.). (..)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер 1КЗЗ-49

      Стабилизатор вооружения 2Э42-2

      Система управления оружием 1А40-1

      Навигационное оборудование ТНА-3

      Радиостанция. Р-113, Р-130

       

      Дополнительные сведения: Танк разработан на базе линейного основного танка Т-72Б, дополнительно оборудован коротковолновой радиостанцией, навигационным оборудованием ТНА-4, агрегатом автономного питания АБ-1.
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        Командирский танк Т-72БК.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-72Б(М)

      

      Состояние принят на вооружение в 1985 г.

      разработчик. КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство. серия с 1988 г.

      Боевая масса, т 44,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3460

      Высота по крышу башни, мм 2226

      Клиренс, мм. 470

      Ср. уд давление на грунт, кг/см #178; 0,9

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — ров, м. 2,8

      — стенка, м 0,85

      — брод, м. 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель В-84-1

      Макс, мощность, л. с 840

      Запас топлива, л 1200+400

      Удельная мощность, л.с./т 18,9

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км 500

      Бронировани: противоснарядное комбинированное с встроенной динамической защитой

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,8х902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М

      (боекомплект, шт.). (45)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер 1К13-49

      Стабилизатор вооружения 2Э42-2

      Система управления оружием 1А40-1

      К-с. управл. вооружения. 9К120

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-72Б, на который установлена встроенная динамическая защита подобная примененной на танке Т-80У. До принятия на вооружение танка Т-90 танк Т-72Б находился в серийном производстве.
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        Основной танк Т-72Б(М).
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-80 (объект 219СП2)

      

      Состояние принят на вооружение Об 07.1976 г.

      Разработчик. СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель ПО «Кировский завод»

      Производство серия 1976-78 гг.

      Боевая масса, т 42

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9469(9656)

      — корпуса 6780

      Ширина, мм 3525

      Высота по крышу башни, мм. 2300(2195)

      Клиренс, мм 459(451)

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя газотурб. ГТД-1000Т

      Максимальная мощность, л.с. 1000

      Запас топлива, л 1140+700

      Удельная мощность, л.с./т 23,8

      Максимальная скорость, км/ч. 70

      Запас хода, км. 335-500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46-1(2А46-2)

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (2000)

      Прицел-дальномер ТПД-2-49(ТПД-К1)

      Ночной прицел. ТПН-1-49-23

      Стабилизатор вооружения 2Э28М2

      Радиостанция Р-123М(Р-123)

       

      Дополнительные сведения: Разработка начата по постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от 16.04.68 г. Проектировался как танк Т-64 с газотурбинным двигателем, принят на вооружение как средний танк Т-80. На танке установлен гидроэлектромеханический автомат заряжания пушки аналогичный автомату танка Т-64А. На базе танка Т-80 созданы модификации: Т-80Б(БВ), об.219РД и др.
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        Основной танк Т-80.
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        Опытный танк об.219СП1.
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        Опытный танк об.219СП2.
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        Основной танк Т-80 с прицелом-дальномером ТПД-К1.
      

    

  
    
      
        О ПЫТНЫЙ ОСНОВНОЙ ТАНК ОБЪЕКТ 219РД

      

      Состояние создан в 1975-76 г г.

      Разработчик СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель. ЛКЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т. 43, 9

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9730

      — корпуса. 7055

      Ширина, мм 3589

      Высота по крышу башни, мм. 2219

      Клиренс, мм 451

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,9

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 25

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,85

      — стенка, м. 1,0

      — брод, м 1,2(с ОПВТ-5м)

      Тип двигателя дизель А-53-2(2В-16-2)

      Максим мощность, л. с 1000

      Удельная мощность, л.с./т 26,8

      Максимальная скорость, км/ч 70

      Запас топлива, л 1317

      Запас хода, км 600

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 205

      — лоб башни. 450-460

      Ср-ва пост дымзавес ТДА.8 х 902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46-2(2А46М1)

      (боекомплект, шт.) (38)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      Прицел-дальномер 1 Г42

      Ночной прицел ТНП-3-49

      Радиостанция Р-123

      Комплекс управл. воор 9К112-1

      Стабилиатор вооружения 2Э26М(2Э42)

      Система управл. огнем 1АЗЗ

       

      Дополнительные сведения Создан на базе основного серийного танка Т-80Б (об.219Р) с установкой на него дизельного двигателя вместо газотурбинного. Комплекс вооружения остался практически без изменений.
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        Опытный основной танк об. 219РД.
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        Разрезы опытного танка об.219РД.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-80Б (объект 218Р)

      

      Состояние принят на вооружение в 1978 г.

      Разработчик СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель ПО «Кировский завод»

      Производство. серия с 1978 г.

      Боевая масса, т 42,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9651

      — корпуса 6982

      Ширина, мм 3582

      Высота по крышу башни, мм 2219

      Клиренс, мм. 451

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,865

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 32

      — крен, град 30

      — ров, м 2,85

      — стенка, м. 1,0

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя газотурб. ГТД-1000ТФ

      Максимальная мощность, л.с. 1100

      Запас топлива, л 1100+700

      Удельная мощность, л.с./т 25,8

      Максимальная скорость, км/ч 70

      Запас хода, км 500-600

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      Средства постановки дымзавес ТДА

      8 х 902Б

      Экипаж, чел. 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М-1

      (боекомплект, шт.). (38)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел-дальномер. 1Г42

      Система управления огнем. 1АЗЗ

      Ночной прицел. ТПН-3-49

      Стабилизатор вооружения 2Э26М

      К-с управл. вооружения 9К112-1

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения. Вариант танка Т-80 с установкой на него комплекса управляемого оружия «Кобра», системы управления огнем 1АЗЗ и др. Танк, как и Т-80, оснащен гидромеханическим автоматом заряжания с вместимостью конвейера 28 выстрелов.
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        Основной танк Т-80Б.
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        Основной танк Т-80Б с новыми опорными катками.
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        Опытный танк Т-80Б с комплексом активной защиты.
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        Опытный танк об.219Е (вариант Т-80Б с комплексом «Штора-1» и тепловизионным ночным прицелом).
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-80БВ (обьект 219Р8)

      

      Состояние принят на вооружение в 1985 г.

      Разработчик. СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель ПО «Кировский завод»

      Производство серия, модернизация

      Боевая масса, т 43,7

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9651

      — корпуса 6982

      Ширина, мм 3582

      Высота по крышу башни, мм. 2219

      Клиренс, мм. 451

      Ср. уд давление на грунт, кг/см #178; 0,865

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 32

      — крен, град. 30

      — ров, м 2,85

      — стенка, м 1,0

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. газотурб. ГТД-1000ТФ

      Максимальная мощность, л.с. 1100

      Запас топлива, л 1840

      Удельная мощность, л.с./т 25,17

      Максимальная скорость, км/ч 70

      Запас хода, ж. 335-370

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва постам дымзавес ТДА, 8 х 902Б

      Экипаж, чел. 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М-1

      (боекомплект, шт.). (38)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел-дальномер. 1Г42

      Система управления огнем. 1АЗЗ

      Ночной прицел. ТПН-3-49

      Стабилизатор вооружения 2Э26М

      К-с. управл. вооружения 9К112-1

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-80Б с установкой на него навесной динамической защиты. Броневая защита лобовой части корпуса и башни состоит из многослойной комбинированной брони и навесной динамической защиты, остальное бронирование корпуса и башни состоит из монолитной сварной стальной брони. Некоторые танки Т-80Б оснащались навесной динамической защитой в процессе ремонта и модернизации на танкоремонтных заводах МО.
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        Основной танк Т-80БВ.
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        Основной танк Т-80БВ (вариант).
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        Основной танк Т-80БВ (вариант).
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ОСНОВНОЙ ТАНК ОБЪЕКТ 219В

      

      Состояние создан в 1983 году.

      Разработчик. КБ ЛКЗ

      Изготовитель. ЛКЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 42,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9651

      — корпуса 6982

      Ширина, мм 3582

      Высота по крышу башни, мм 2219

      Клиренс, мм. 451

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,865

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 32

      — брод, м 1,8 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя газотурб ГТД-1000ТФ

      Максимальная мощность, л.с. 1100

      Запас топлива, л 1100+700

      Удельная мощность, л.с./т 25,8

      Максимальная скорость, км/ч 70

      Запас хода, км. 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. постанов, дымзавес. ТДА,8х902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М1

      (боекомплект, шт.). (38)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (1250)

      Прицел «Иртыш»

      Ночной прицел ТПН-4

      Стабилизатор вооружения. 2Э42

      К-с. управл. вооружения. «Рефлекс»

      Радиостанция. Р-173

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-80Б с новой системой управления оружием «Иртыш» и комплексом управляемого вооружения «Рефлекс», которые впоследствии устанавливались на танке Т-80У (об.219АС и об.478Б).
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        Опытный основной танк од.219В.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК ОБЪЕКТ 478

      

      Состояние эскизный проект выполнен в 1976 г.

      Разработчик ХКБМ

      Изготовитель. з-д им. В.А.Малышева

      Боевая масса, т. 41, 6(43,26)

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9648

      — корпуса 7007

      Ширина, мм.

      Высота по крышу башни, мм 2223

      Клиренс, мм 514

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,85

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 32

      — крен, град. 30

      — ров, м. 2,8

      — стенка, м 0,8

      — брод. м 2,0 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель 6ТД(124Н)

      Макс, мощность, л. с 1000(1250)

      Запас топлива, л. 1430/1330

      Удельная мощность, л.с./т 24-29

      Максимальная скорость, км/ч. 70

      Запас хода, км 677/572

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. постан. дымзавес ТДА, «Туча»

      Экипаж, чел

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм Д-81-3(2А46М1)

      (боекомплект, шт.). (42)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (450)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1500)

      Прицел-дальномер 1А42

      Ночной прицел. «Кристалл- ПА»

      Комплекс управл. вооруж «Кобра»

      Стабилизатор вооружения «Вектор-4»

      Радиостанция. «Абзац Р/П»

       

      Дополнительные сведения Работы по танку начались в середине 70-х годов с целью повышения боевых и технических характеристик танка Т-80 и установки на него дизельного двигателя. Предполагалось установить новую башню, испытанную на танке об.476. В результате длительной работы по машине в 1987 году был принят на вооружение танк Т-80УД (об.478Б).
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        Основной танк объект 478.
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        Внешний вид танка об.478 (проект).
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК ОБЪЕКТ 478М

      

      Состояние проект 1976 г.

      Разработчик ХКБМ

      Боевая масса, т 43,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9648

      — корпуса 7007

      Ширина, мм 3580

      Высота по крышу башни, мм. 2223

      Клиренс, мм. 514

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,875

      Преодолеваемые препятствия.

      — подъем, град. 32

      — крен, град. 30

      — ров, м. 2,8

      — стенка, м. 0,8

      — брод. м 2,0 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя. дизель 1244

      Макс, мощность, л. с 1500

      Удельная мощность, л.с./т 34,5

      Максимальная скорость, км/ч 70-75

      Запас хода, км. 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. постан. дымзавес ТДА, «Туча»

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М1

      (боекомплект, шт.). (42)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 23 мм Р-23М

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (1500)

      Прицел-дальномер «Панорама»

      Ночной прицел «Буран- ПА»

      Система управления огнем «Система»

      Стабилизатор вооружения «Сирень-7»

      Радиостанция. «Абзац Р/П»

       

      Дополнительные сведения: Вариант дальнейшего совершенствования танка об.478, были выполнены проектные проработки. На танке предполагалось использовать комплекс активной защиты «Шатер», который обороняет сектор по курсу 200 градусов, количество кассетных выстрелов — 20 шт, вероятность поражения снарядов — 0,7–0,8.

       

      
        [image: ]
      

      
        Основной танк объект 478М.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ОСНОВНОЙ ТАНК Т-80А (объект 219А)

      

      Состояние создан в 1982 году.

      Разработчик СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель ЛКЗ

      Производство опытные образцы

      Боевая масса, т 45,2

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9656

      — корпуса. 7012

      Ширина, мм 3589

      Высота по крышу башни, мм. 2215

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,914

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 32

      — крен, град. 30

      — ров, м 2,85

      — стенка, м. 1,0

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя газотурб. ГТД-1000М

      Максимальная мощность, л.с. 1200

      Запас топлива, л 1100+700

      Удельная мощность, л.с./т 26,6

      Максимальная скорость, км/ч. 70

      Запас хода, км 500

      Бронирование: противоснарядное комбинированное

      С-ва. постам, дымзавес ТДА,8х902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 125 мм 2А46М1

      (боекомплект, шт.). (45)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1500)

      Прицел-дальномер 1Г46

      Ночной прицел ТПН-4-49-23

      Комплекс управления огнем. 1А42

      Комплекс управл. вооруж 9К119

      Стабилизатор вооруж. 2Э26М1(2Э42)

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Работы по танку велись с середины 70-х годов параллельно с об.478 разработки ХЗТМ. Предполагалось улучшить защищенность танков, усовершенствовать системы вооружения. На танке установлен гидромеханический автомат заряжания с емкостью кассеты 28 выстрелов, имеется встроенное бульдозерное оборудование. В 1984 году на танки установили навесную динамическую защиту. На базе танка Т-80.А создан танк Т-80У (об.219АС) с встроенной динамической защитой.
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        Основной опытный танк Т-80А (объект 219А).
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        Носовая часть танка об.219А.
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        Опытный танк oб.219.А с навесной динамической защитой (Кубинка).
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        Размещение навесной динамической защиты на башне об.219А.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-80У (объект 219АС)

      

      Состояние принят на вооружение в 1985 году

      Разработчик СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель ЛКЗ, ОЗТМ

      Производство. серия с 1985 г.

      Боевая масса, т 46,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9556

      — корпуса 7012

      Ширина, мм 3603

      Высота по крышу башни, мм. 2202(2215)

      Клиренс, мм. 431

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,93

      Преодолеваемые препятствия.

      — подъем, град. 32

      — крен, град 20-27

      — стенка, м. 1,0

      — брод, м. 1,2 (с ОПВТ -5,5)

      Тип двигателя. газотурб. ГТД-1000ТФ

      Максимальная мощность, л.с. 1100

      Запас топлива, л 1090+680

      Удельная мощность, л.с./т 21,74

      Максимальная скорость, км/ч. 65-70

      Запас хода, км. 400-450

      Бронирование: противоснарядное, комбинированное с встроенной динамической защитой.

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,8х902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М-1

      (боекомплект, шт.) (45)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (1250)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (500)

      Прицел. 1Г46

      Ночной прицел ТПН-4

      Стабилизатор вооружения. 2Э42

      Комплекс управл. вооруж 9К119

      Радиостанция. Р-173

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе опытного танка об.219А с установкой встроенной динамической защиты Танк оборудован встроенным устройством самоокапывания и предусмотрена возможность установки съемного колейного минного трала В 1990 году танк был оснащен новым газотурбинным двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 л.с., удельная мощность возросла до 27,2 л.с./т.
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        Основной танк Т-80У.
      

    

  
    
      
        О ПЫТНЫЙ ОСНОВНОЙ ТАНК ОБЪЕКТ 478Б

      

      Состояние создан в 1985 году.

      разработчик. КБМ им. Морозова

      Изготовитель. ХЗТМ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 46

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9664

      — корпуса 7020

      Ширина, мм 3589

      Высота по крышу башни, мм. 2215

      Клиренс, мм. 529

      Ср. уд давление на грунт, кг/см #178; 0,92

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 32

      — крен, град. 20

      — ров, м. 2,85

      — стенка, м 1,0

      — брод, м 1,8(с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель 6ТД

      Максимальная мощность, л.с. 1000

      Запас топлива, л. 740+560

      Удельная мощность, л.с./т 21,7

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км 560

      Бронирование: противоснарядное, комбинированное с встроенной динамической защитой.

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,8х902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М-1

      (боекомплект, шт.). (45)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (450)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1250)

      Прицел-дальномер 1Г46

      Ночной прицел ТПН-4

      Система управления огнем 1А42

      Комплекс управл. вооруж. 9К119

      Стабилизатор вооруж. 2Э42

      Навигационная аппаратура ГПК-59

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Работы по танку начались в середине 70-х годов (об.478) и завершились в 1987 году принятием на вооружение танка Т-80УД. Танк оснащен встроенным бульдозерным оборудованием с шириной отвала 2140 мм, возможна установка колейного трала КМТ-6.
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        Опытный основной танк объект 478Б.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-80У с двигателем 6ТД (объект 478Б)

      

      Состояние принят на вооружение в 1985 году.

      Разработчик КБМ им. Морозова

      Изготовитель. ХЗТМ

      Производство. серия с 1987 г

      Боевая масса, т 46

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9690

      — корпуса 7085

      Ширина, мм 3755

      Высота по крышу башни, мм 2285

      Клиренс, мм. 515

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,93

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 32

      — крен, град. 30

      — ров, м. 2,85

      — стенка, м 1,0

      — брод, м. 1,8 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель 6ТД

      Максимальная мощность, л.с. 1000

      Запас топлива, л. 740+560

      Удельная мощность, л.с./т 21,7

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км. 560

      Бронирование: противоснарядное, комбинированное с встроенной динамической защитой

      С-ва. постан дымзавес. ТДА,8х90?Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М1

      (боекомплект, шт.). (45)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (450)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (1250)

      Прицел-дальномер. 1Г46

      Ночной прицел. ТПН-4

      Комплекс управления огнем. 1А45

      Комплекс управл. вооруж 9К119

      Навигационная аппаратура ГПК-59

      Стабилизатор вооружения 2Э42

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения Разработка танка началась в середине 70-х годов на основемодернизации танка Т-80Б и установки на него дизельного двигателя 6ТД. В результате за время создания на танке были размещены комплекс управляемого вооружения «Рефлекс», комплекс управления огнем 1А45 и др. Танк поступил на вооружение Российских Вооруженных сил до 1992-93 годов. Иногда именуется как Т-80УД, а по Украинским источникам информации — Т-84
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        Основной танк Т-80У с двигателем 6ТД.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-80У(М) (объект 219АС)

      

      Состояние принят на вооружение в 1985 году.

      разработчик КБ ЛКЗ

      Изготовитель. Омский з-д транс, маш.

      Производство. серия с 1992 г.

      Боевая масса, т 46,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9651

      — корпуса 6982

      Ширина, мм 3582

      Высота по крышу башни, мм 2202

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,925

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — ров, м 2,85

      — стенка, м. 1,0

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя газотурб. ГТД-1250

      Максимальная мощность, л.с. 1250

      Запас топлива, л 1840

      Удельная мощность, л.с./т 27,2

      Максимальная скорость, км/ч. 70

      Запас хода, км. 400

      Бронирование: противоснарядное, комбинированное с встроенной динамической защитой.

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,8х902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М-1

      — (боекомплект, шт.) (45)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (1250)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (450)

      Прицел перископический

      Ночной прицел тепловизионный

      Комплекс управл. вооруж 9К119М

      Радиостанция Р-163-50У

       

      Дополнительные сведения: Вариант танка Т-80У с новым комплексом вооружения, включающий ночной тепловизионный прицел и модернизированную ракету 9М119М.
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        Основной танк Т-80У(М).
      

    

  
    
      
        КОМАНДИРСКИЙ ТАНК Т-80УК

      

      Состояние принят на вооружение в начале 90-х годов.

      Разработчик КБТМ (Омск)

      Изготовитель. Омский з-д транс, маш.

      Производство серия

      Боевая масса, т 46,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9651

      — корпуса 6982

      Ширина, мм 3582

      Высота по крышу башни, мм 2202

      Клиренс, мм. 529

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,925

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя газотурб. ГТД-1250

      Максимальная мощность, л. с 1250

      Запас топлива, л 1840

      Удельная мощность, л.с./т 27,2

      Максимальная скорость, км/ч. 70

      Запас хода, км 400

      Бронирование. противоснарядное, комбинированное с встроенной динамической защитой.

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,8х902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 125 мм 2А46М-1

      (боекомплект, шт.). (45)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ИСВТ

      (боекомплект, шт.) (450)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.). (750)

      Прицел. тепловизионный

      Система управления огнем 1А42

      Комплекс управл. вооруж 9К119М

      Стабилизатор вооруж 2Э42

      Навигационная аппаратура ТНА-4-3

      Радиостанция Р-163-50У,Р-163-50К

       

      Дополнительные сведения: По сравнению с базовым вариантом Т-80У командирский танк Т-80УК дополнительно оборудован системой дистанционного подрыва осколочно- фугасных снарядов с электронным дистанционным контактным взрывателем, комплексом оптико-электронного подавления «Штора», коротковолновой радиостанцией, навигационной аппаратурой ТНА-4-3, электрогенератором автономного питания АБ-1-П28 мощностью 1,0 квт.
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        Командирский танк Т-80УК.
      

    

  
    
      
        ОСНОВНОЙ ТАНК Т-9 °C

      

      Состояние создан в 90-х годах

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство серия

      Боевая масса, т 46,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9530

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3460

      Высота по крышу башни, мм 2226

      Клиренс, мм. 470

      Ср уд давление на грунт, кг/см #178; 0,87

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель В-84МС

      Макс, мощность, л. с 840

      Запас топлива, л 1600

      Удельная мощность, л.с./т 18,67

      Максимальная скорость, км/ч 60

      Запас хода, км. 500-650

      Бронирование, мм. противоснарядное комбинированное с встроенной динамической защитой.

      С-ва. постан. дымзавес ТДА,12х902Б

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 125 мм 2А46М

      (боекомплект, шт.) (43)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел 1А43

      Прицел-дальномер. 1Г46

      Ночной прицел ТПН4-49-23(«Агава-2»)

      Стабилизатор вооруж 2Э42-4

      К-с. управл. огнем. 1А45Т

      К-с. управл. вооружения 9К119

      Радиостанция Р-163-50У

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор В.И.Поткин. Создан на базе танка Т-72Б и оснащен комплексом оптико-электронного подавления ТШУ-2 «Штора», а также датчиком ветра ДВЕ-БС, баллистическим вычислителем 1В528-1, ночными приборами ПНК-4С, ТКН-4С, ТВН-5, системой управления зенитным пулеметом 1Ц29 со стабилизацией в вертикальной плоскости.
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        Основной танк Т-9 °C.
      

    

  
    
      
        Тяжелые танки

      

    

  
    
      
        СВЕРХТЯЖЕЛЫЙ ТАНК МЕНДЕЛЕЕВА

      

      Состояние проект 1915 года.

      Разработчик В.Д.Менделеев

      Производство не производился

      Боевая масса, т 170-172

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 13000

      — корпуса 10000

      Ширина, мм 4400

      Клиренс, мм. 700

      Ср. уд давл. на грунт, кг/см #178; 2,5–2,8

      Тип двигателя. карбюраторный

      Максимальная мощность, л. с 250

      Удельная мощность, л.с./т 1,5

      Максимальная скорость, км/ч. 24

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 150

      Экипаж, чел 8

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 120 мм пушка Канэ

      (боекомплект, шт.). (51)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм «Максим»

      (боекомплект, шт.) (.)

       

      Дополнительные сведения: Высота танка с поднятой выдвижной башенкой — 4,45 м. с убранной башней- 3,5 м Бронирование башенки 8 мм. Пневматическая подвеска позволяла машине перед стрельбой опускаться на землю. Иногда танк Менделеева именуется в печати — «Бронеход»
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        Сверхтяжелый танк Менделеева.
      

    

  
    
      
        БОЕВАЯ МАШИНА ЛЕБЕДЕНКО

      

      Состояние создана в 1917 году.

      разработчик Н.Н.Лебеденко

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 40

      Длина, мм ок.17750

      Ширина, мм ок.12500

      Высота по крышу башни, мм. 9000

      Тип двигателя. карбюрат. «Майбах»

      Максимальная мощность, л. с 2x200

      Удельная мощность, л.с./т. 10, 0

      Максимальная скорость, км/ч 20

      Бронирование, мм противопульное

       

      Дополнительные сведения: Машина имела два передних ведущих колеса велосипедного типа диаметром 9 метров и один опорный задний управляемый каток. Вооружение (пушка и пулеметы) размещено в центрально расположенных верхней и нижней (подкорпусной) башнях. Встречаются рисунки танка с дополнительными башнями, расположенными в торцах поперечной балки корпуса. Машина на испытаниях показала плохую проходимость, дальнейшие работы были прекращены. Танк в 1922 году демонтирован. Машина Лебеденко иногда именуется — «Царь-танк».
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        Боевая машина Лебеденко.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ТГ-5 (ТАНК ГРОТТЕ-5Д-42)

      

      Состояние проект 1930-32 годов.

      Разработчик. з-д «Большевик»

      Производство не изготавливался

      Боевая масса, т. 100, 0

      Тип двигателя. дизель

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 107 мм

      (боекомплект, шт.). ()

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 2x37(45) мм

      (боекомплект, шт.) ()

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 5x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (.)

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор немецкий инженер Э.Гротте. Вариант пятибашенного сверхтяжелого танка. В главной башне размещалась 107-мм пушка и спаренный с ней пулемет, в двух передних башнях — 37 или 45-мм пушки, в двух малых задних башнях — спаренные пулеметы с возможностью стрельбы по воздушным целям.
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        Тяжелый танк ТГ-5 (Т-42).
      

    

  
    
      
        СВЕРХТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ПРОРЫВА

      

      Состояние предложен в апреле 1934 г.

      Производство проект

      Боевая масса, т 300,0

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 17500

      — корпуса 17500

      Ширина, мм 6520

      Высота по крышу башни, мм. 5100

      Тип двигателя паровой

      Максимальная мощность, л. с 2x1500

      Удельная мощность, л.с./т 27,6

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 150

      — лоб башни. 100

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 203,2 мм Б-4

      (боекомплект, шт.). ()

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 4x152,4 мм

      (боекомплект, шт.) 10

       

      Дополнительные сведения: Предполагалось собирать танк из трех элементов, включающих два гусеничных полутанка и поперечную платформу с главной орудийной башней. На каждом полутанке располагались по две малые орудийные башни. Каждый полутанк мог передвигаться самостоятельно.

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК Т-35

      

      Состояние принят на вооружение в 1933 г.

      Разработчик ОКМО з-да «Большевик»

      Изготовитель ХПЗ

      Производство. серия 1933-39 гг.

      Боевая масса, т 50

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 9720

      — корпуса 9720

      Ширина, мм 3200

      Высота по крышу башни, мм 5430

      Клиренс, мм. 530

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,78

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — ров, м. 4

      — стенка, м. 1,2

      — брод, м. 1,2–1,7

      Тип двигателя бензиновый М-17Т

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л. с/т. 10, 0

      Максимальная скорость, км/ч. 30

      Запас хода, км 150-200

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 30

      — лоб башни. 20

      Экипаж, чел 11

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 1 х 76,2 мм ПС-3

      (боекомплект, шт.) (96)

      2 х 45 мм обр. 1932 г.

      (220)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 5 х 7.62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (10080)

      Прицел. ПОП. ПТ-1

      Радиостанция 71-ТК-1

       

      Дополнительные сведения: Пятибашенный танк особого назначения. Главный конструктор — О.М.Иванов. Опытный образец, выпущенный в июле 1932 г. заводом «Большевик», имел массу 42 т и отличался от серийных формой главной башни, составом вооружения (одна 76,2 мм, две 37 мм пушки и три пулемета), бронированием до 40 мм и числом опорных катков (6 вместо 8 на борт). С 1937 г. выпускался вариант массой 52 т с усиленным бронированием и двигателем мощностью 580 л.с. Танки последнего выпуска с коническими башнями и новыми бортовыми экранами имели массу 55 т и сокращенный до 9 чел. экипаж. Всего было выпущено ок. 60 танков Т-35.
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        Тяжелый танк Т-35.
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        Тяжелый танк Т-35 выпуска 1933 г.
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        Тяжелый танк Т-35 с коническими башнями.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ПРОРЫВА Т-39

      

      Состояние проект 1938-40 годов.

      Боевая масса, т 95,0

      Тип двигателя. дизель

      Максимальная мощность, л.с. 1200

      Максимальная скорость, км/ч. 25

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 50

      — лоб башни. 50

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 152 мм

      (боекомплект, шт.). (,)

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 107 мм

      (боекомплект, шт.) ()

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 45 мм

      (боекомплект, шт.) ()

    

  
    
      
        СВЕРХТЯЖЕЛЫЙ ТАНК КВ-5

      

      Состояние разработан в 1941 г.

      Разработчик. СКБ-2 ЛКЗ

      Производство проект

      Боевая масса, т 100,0

      Максимальная мощность дв., л. с 1200

      Удельная мощность, л.с./т 12

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Бронирование, мм

      — лоб корпуса. 170-180

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 107

       

      Дополнительные сведения: Работы начались в апреле 1941 года и предполагалось изготовить опытный образец к 1 сентября 1941 года. Ходовая часть состояла из 8 опорных катков на борт. Работы были прекращены в августе 1941 г. в связи с эвакуацией Кировского завода.

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ИС

      

      Состояние проект 1940 года.

      Разработчик. КБ ЛКЗ

      Производство. не изготовлялся

      Боевая масса, т 50

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 10500

      — корпуса 7400

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм 3150

      Клиренс, мм. 540т

      Тип двигателя. дизель типа В-2

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 10

      Максимальная скорость, км/ч..

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни. 110

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 152,4 мм

      (боекомплект, шт.). (.)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (.)

       

      Дополнительные сведения: Однобашенный танк с мощным орудием пулеметные установки предполагалось разместить в двух малых башенках на крыше башни и корпуса. Второй вариант компоновки танка имел боевое отделение с вращающейся башней, расположенной в корме машины, лобовая броня переходила к бортам через скуловые листы.

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК СМК (Сергей Миронович Киров)

      

      Состояние опытный образец

      выпущен летом1939 г.

      Разработчик СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель ЛКЗ

      Производство серийно не выпускался

      Боевая масса, т 55

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 8750

      — корпуса 8750

      Ширина, мм 3360

      Высота по крышу башни, мм 3350

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,7

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 40

      — крен, м 30

      — ров, м. 3

      — брод, м 1.7

      Тип двигателя бензиновый ГАМ-34-БТ

      Максимальная мощность, л. с 850

      Удельная мощность, л. с/т 15,5

      Максимальная скорость, км/ч. 35

      Запас хода, км. 160-220

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 60

      — лоб башни. 60

      Экипаж, чел 7

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 1 х 76,2 мм Л-11

      (боекомплект, шт.) (150)

      1 х 45 мм обр. 1932 г.

      (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 3 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3969)

      Прицел ПОП

      Радиостанция 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Двухбашенный танк. Начинал проектироваться в трехбашенном варианте. Ведущий конструктор- Н.В.Цейц, А.С.Ермолаев. В конструкции танка были применены передовые технические решения: торсионная подвеска, опорные катки с внутренней амортизацией и др. Опытный образец принимал участие в войне с Финляндией в 1939-40 гг. На основе конструктивных решений, принятых при разработке СМК, был создан тяжелый танк КВ.
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        Тяжелый танк СМК.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК Т-100 (изделие 100)

      

      Состояние опытный образец выпущен в мае 1939 г.

      разработчик. КБ з-да № 174

      Изготовитель з-д № 174

      Производство серийно не выпускался

      Боевая масса, т 58

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. ок. 9000

      — корпуса ок 9000

      Ширина, мм 3400

      Клиренс, мм. 455

      Ср уд давление на грунт, кг/см #178; 0,67

      Тип двигателя. бензиновый ГАМ-34-БТ

      Максимальная мощность, л. с 850

      Удельная мощность, л. с/т 14,7

      Максимальная скорость, км/ч. 38

      Запас хода, км. 200

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 60

      — лоб башни. 60

      Экипаж, чел 6

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 1 х 76,2 мм Л-11

      (боекомплект, шт.) (150)

      1 х 45 мм обр. 1932 г.

      (300)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3528)

      Прицел ТОП

      Радиостанция 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Двухбашенный танк прорыва Проектировался с лета 1938 г. Главный конструктор — И.В.Гавалов Опытный образец принимал участие в войне с Финляндией в 1939-40 гг. Башни — конической формы, литые. На базе танка создана опытная самоходная артиллерийская установка СУ-100У со 130 мм корабельной пушкой Б-13, а также велась разработка СУ-100 со 152 мм орудием.
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        Тяжелый танк Т-100.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК КВ-1 (КВ, Клим Ворошилов)

      

      Состояние принят на вооружение в 1939 г.

      Разработчик СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель ЛКЗ, ЧКЗ

      Производство. серия 1940-42 гг.

      Боевая масса, т 47–47,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 6750

      — корпуса 6750

      Ширина, мм 3320

      Высота по крышу башни, мм. 2710

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд давление на грунт, кг/см #178; 0,77

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 36

      — крен, град. 30

      — ров, м 2,5

      — стенка, м. 1,0

      — брод, м 1,6

      Тип двигателя дизель В-2К

      Максимальная мощность, л. с 600

      Запас топлива, л. 615

      Удельная мощность, л. с/т 12,6

      Максимальная скорость, км/ч. 35

      Запас хода, км. 250

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 75

      — лоб башни. 75

      Экипаж, чел. 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 1 х 76,2 мм Л-11

      (боекомплект, шт.) (111)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 4 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3024)

      Прицел. ТОД-6, ПТ-6

      Радиостанция 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Первый отечественный тяжелый танк, имевший однобашенную компоновку. Ведущий конструктор — Н Л.Духов. Опытный образец выпущен в сентябре 1939 г. Серийные танки отличались наличием курсового пулемета и выпускались с башней двух типов: сварной из листов толщиной 75 мм или литой с толщиной стенок 95 мм. Пушка Л-11 была заменена 76,2 мм пушкой Ф-32, А с 1941 г. танк выпускался с 76,2 мм пушкой ЗИС-5 с боекомплектом 114 выстрелов. Бронезащита корпуса была усилена дополнительными 25-мм экранами. Толщина стенок литой башни доведена до 105 мм. Всего было выпущено около 4800 танков КВ различных модификаций. На базе КВ-1 были созданы танки КВ-2, КВ-3, КВ-8, КВ-9 и др.
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        Тяжелый танк КВ (опытный образец).
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        Тяжелый танк КВ-1 с пушкой ЗИС-5 в сварной башне.
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        Тяжелый танк КВ-1 с пушкой ЗИС-5 в литой башне и дополнительными экранами.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК КВ-2

      

      Состояние на вооружении с 1940 г.

      Разработчик СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель. ЛКЗ

      Производство серия 1940-1941

      Боевая масса, т 52

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 7100

      — корпуса 6750

      Ширина, мм 3320

      Высота по крышу башни; мм 3240

      Клиренс, мм. 430

      Ср. уд. давление не грунт, кг/см #178; 0,84

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 36

      — ров, м. 2,5

      — брод, м 1,6

      Тип двигателя. дизель В-2К

      Максимальная мощность, л. с 600

      Запас топлива, л 615

      Удельная мощность, л. с/т 11,5

      Максимальная скорость, км/ч 34

      Запас хода, км 250

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 75

      — лоб башни. 75

      Экипаж, чел 6

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 1 х 152 мм М-10

      (боекомплект, шт.) (36)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 4 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.). (3087)

      Прицел. Т-5, ПТ-5 (ТОД-9, ПТ-9)

      Радиостанция 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Модификация танка КВ-1 для борьбы с долговременными огневыми точками. Опытный образец танка, выпущенный в феврале 1940 г. участвовал в войне с Финляндией и отличался формой башни и отсутствием курсового пулемета. Всего было изготовлено ок. 330 танков КВ-2.
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        Тяжелый танк КВ-2.
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        Тяжелый танк КВ-2.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК КВ-3 (объект 222)

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1941 г.

      Разработчик. СКБ -2 ЛКЗ

      Изготовитель. ЛКЗ

      Производство. серийно не выпускался

      Боевая масса, т 51

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 6850

      — корпуса 6750

      Ширина, мм 3320

      Высота по крышу башни, мм 2440

      Клиренс, мм. 430

      Ср. уд давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — подъем, град. 35

      — ров, м 2,5

      — стенка, м. 1,0

      — брод, м. 1,6

      Тип двигателя дизель В-5

      Максимальнаямощность, л с 700

      Удельная мощность, л с./т 13,7

      Максимальнаяскорость, км/ч 36

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 90

      — лоб башни 90

      Экипаж, чел. 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 76.2 мм Ф-32

      (боекомплект, шт.) (111)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 4 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2875)

      Прицел ПТ-8.ТОД-8

      Радиостанция 73-ТК-3

       

      Дополнительные сведения: Модификация танка КВ-1. Повышен уровень бронезащиты путем увеличения толщины брони башни и корпуса, введена командирская башенка и установлен более мощный двигатель Ходовая часть и трансмиссия остались без изменений В результате выполненных мероприятий несколько снизились надежность и проходимость танка. На вооружение не принимался.
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        Тяжелый танк КВ-3.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК КВ-220 (объект 220)

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1941 г.

      Разработчик. СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель ЛКЗ

      Производство серийно не выпускался

      Боевая масса, т 63

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 7800

      Ширина, мм 3410

      Высота по крышу башни, мм 3100

      Клиренс, мм. 430

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,85

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 36

      — ров, м 3,0

      — брод, м. 1,6

      Тип двигателя дизель В-2КФ

      Максимальная мощность, л. с 850

      Удельная мощность, л.с./т. 13, 5

      Максимальная скорость, км/ч. '. 33

      Запас хода, км 200

      Бронирование, М М.

      — лоб корпуса. 100

      — лоб башни. 100

      Экипаж, чел 6

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 85 мм Ф-30

      (боекомплект, шт.) (91)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (4032)

      Прицел. ПТ-6, ТО

      Радиостанция 71-ТК-ЗМ

       

      Дополнительные сведения: Для объекта 220 создано новое шасси на базе узлов и агрегатов танка КВ-1, установлено более мощное орудие, форсированный двигатель. Танк по своим основным характеристикам превосходил серийные танки КВ-1 и КВ-2, а также аналогичные зарубежные машины. Однако возросшая масса и недоработанность конструкции силовой установки и силовой передачи не позволили перейти к серийному производству
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        Тяжелый танк КВ-220.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК КВ-85

      

      Состояние принят на вооружение в 1943 г.

      Разработчик. КБ ЧКЗ

      Изготовитель ЧКЗ

      Производство. серия 1943 г.

      Боевая масса, т 46

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 8493

      — корпуса. 6950

      Ширина, мм 3250

      Высота, мм. 2530

      Клиренс, мм. 450

      Ср уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 40

      — крен, град 30

      — рев. м 2.5

      — стенка, м. 1,0

      — брод, м. 1,6

      Тип двигателя дизель В-2К

      Максимальная мощность, л. с 600

      Запас топлива, л 575

      Удельная мощность, л. с/т 13,0

      Максимальная скорость, км/ч 42

      Запас хода, км 230

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 75

      — лоб башни. 100

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 1 х 85 мм Д5-Т85

      (боекомплект, шт.). (70)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 3 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3276)

      Прицел 10Т-15. ПТ-4-15

      Радиостанция 10Р

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе танка КВ-1С в связи с задержкой отработки танка ИС-1. Установлена разработанная для ИС-1 башня с увеличенным погоном, усиленным бронированием и 85 мм пушкой. Курсовой пулемет размещен в правой части лобового листа. Экипаж сокращен за счет исключения стрелка-радиста. Всего выпущено около 130 КВ-85.
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        Тяжелый танк КВ-85.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК КВ-1 С

      

      Состояние принят на вооружение в 1942 г.

      Разработчик КБ опытного завода.

      Изготовитель ЧКЗ

      Производство серия 1942-1943

      Боевая масса, т 42,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 6950

      — корпуса 6950

      Ширина, мм 3250

      Высота, мм. 2640

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,74

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 40

      — крен, град. 30

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 1,0

      — брод, м 1,6

      Тип двигателя. дизель В-2К

      Максимальная мощность, л. с 600

      Запас топлива, л. 610

      Удельная мощность, л. с/т. 14, 1

      Максимальная скорость, км/ч. 43

      Запас хода, км. 250

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 75

      — лоб башни. 82

      Экипаж, чел 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 1 х 76,2 мм ЗИС-5

      (боекомплект, шт.) (90)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 4 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      Прицел 9Т-7, ПТ-4-7

      Радиостанция 10Р

       

      Дополнительные сведения: Развитие танка КВ-1 с новой трансмиссией, облегченным бронированием корпуса и литой башней меньших размеров. В ходе серийного производства боекомплект был увеличен до 114 выстрелов Выпускался также огнеметный вариант КВ-8С Всего выпущено свыше 1230 танков КВ-1 С.На базе танка КВ-1 С были созданы танк КВ-85 и самоходная артиллерийская установка КВ-14 (СУ-152).
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        Тяжелый танк КВ-1С.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК КВ-8

      

      Состояние принят на вооружение в 1942 г.

      Разработчик. СКБ-2 ЛКЗ (КБ ЧКЗ)

      Изготовитель ЧКЗ

      Производство. серия 1942 г

      Боевая масса, т 47

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 6750

      — корпуса 6750

      Ширина, мм 3320

      Высота по крышу башни, мм 2710

      Клиренс, мм. 450

      Ср уд давление на грунт, кг/см #178; 0,77

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 35

      — крен, град 30

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 1,0

      — брод, м. 1,6

      Тип двигателя дизель В-2К

      Максимальная мощность, л.с. 600

      Удельная мощность, л. с/т. 12, 8

      Максимальная скорость, км/ч. 35

      Запас хода, км. 250

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 110

      — лоб башни. 75

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 1 х 45 мм обр. 1932-38 г.

      (боекомплект, шт.) (116)

      — тип огнемета AT О-41

      емкость бака огнесмеси, л 670

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 4 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2772)

      Радиостанция 10Р

       

      Дополнительные сведения: Проектирование танка было начато СКБ-2 ЛКЗ в ноябре 1941 г на базе КВ-1. В ходе серийного производства запас огнесмеси был увеличен до 960 л. После прекращения серийного производства танка КВ-1 на базе КВ-1 С был создан огнеметный танк КВ-8С, выпускавшийся в 1943 г Состав вооружения соответствовал КВ- 8, за исключением отсутствовавшего спаренного пулемета В ходе производства на танке был установлен новый огнемет АТО-42, запас огнесмеси повышен с 600 до 900 л. Масса КВ-8С составляла 43 т.
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        Тяжелый огнеметный танк КВ-8.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК КВ-9

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1942 г.

      Разработчик. КБ ЧКЗ

      Изготовитель. ЧКЗ

      Производство серийно не выпускался

      Боевая масса, т 47

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 6750

      — корпуса. ' 6750

      Ширина, мм 3320

      Высота по крышу башни, мм ок. 2800

      Клиренс, мм. 430

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,82

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град ок. 38

      — ров, м. 2,5

      — брод, м 1,6

      Тип двигателя дизель В-2К

      Максимальная мощность, л.с. 600

      Удельная мощность, л. с/т 12,8

      Максимальная скорость, км/ч 35

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 135

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 1 х 122 мм

      (боекомплект, шт.) (48)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 4 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2646)

      Прицел ТМФД

       

      Дополнительные сведения: Модификация танка КВ-1 Начало проектирования — декабрь 1941 г В литой башне установлена 122 мм гаубица со спаренным пулеметом. Лобовая часть корпуса усилена дополнительным 60 мм экраном. Ходовая часть аналогична танку КВ-1 С.На вооружение не принимался.
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        Тяжелый танк КВ-9.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК КВ-4 (объект 224)

      

      Состояние опытный образец выпущен в 1941 г.

      Разработчик. СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель ЛКЗ

      Производство серийно не выпускался

      Боевая масса, т 90

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 8280

      Ширина, мм 4000

      Высота по крышу башни, мм 3250

      Клиренс, мм. 550

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — ров, м 3

      — брод, м. 1,6

      Тип двигателя бензиновый М-40

      Максимальная мощность, л.с. 1200

      Удельная мощность, л. с/т 13,3

      Максимальная скорость, км/ч. 40-50

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 125-130

      — лоб башни 125

      Экипаж, чел 6

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 1 х 107 мм

      (боекомплект, шт.) (100)

      1 х 45 мм (150)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт). (600)

      Прицел перескопический

      Радиостанция. 71-ТК-З

       

      Дополнительные сведения: Тяжелый танк с более мощным вооружением и бронезащитой по сравнению с КВ-1. Разрабатывался в нескольких вариантах, отличавшихся компоновкой и составом вооружения (45 мм пушка заменялась на 76,2 мм, дополнительно устанавливался огнемет). На вооружение не принимался.
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        Тяжелый танк КВ-4 (вариант).
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        Тяжелый танк КВ-4 (варианты).
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        Тяжелый танк КВ-4 (варианты).
      

    

  
    
      
        МИННЫЙ ЭЛЕКТРОТРАЛЬЩИК (объект 218)

      

      Состояние проектные работы 1940 г.

      Разработчик СКБ-2 ЛКЗ

      Изготовитель нет

      Производство серийно не выпускался

      Боевая масса, т ок. 52

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед. 6750

      — корпуса 6750

      Ширина, мм 3320

      Высота по крышу башни, мм. 2710

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см: 0,84

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 36

      — ров. м. 2,5

      — брод, м 1,6

      Тип двигателя. дизель В-2К

      Максимальная мощность, л. с 600

      Удельная мощность, л. с/т 11,5

      Максимальная скорость, км/ч. 34

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 75

      — лоб башни 75

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 1 х 45 мм

      (боекомплект, шт.). (80)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 3 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2400)

      Прицел. перископический

       

      Дополнительные сведения: Минный электротральщик, предназначенный для дистанционного подрыва мин с помощью тока высокой частоты. Разрабатывался на базе танка КВ-1 (данные по этому варианту приведены выше) и КВ-2. Опытный образец не выпускался На вооружение не принимался.
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        Минный злектротральщик объект 218 (вариант на базе КВ-2).
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ИС-85 (ИС-1, Иосиф Сталин, объект 237)

      

      Состояние принят на вооружение в 1943 г.

      Разработчик КБ ЧКЗ

      Изготовитель. ЧКЗ

      Производство малая серия 1943 г.

      Боевая масса, т 44

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 8560

      — корпуса 6770

      Ширина, мм 3070

      Высота по крышу башни, мм 2735

      Клиренс, мм. 465

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,78

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 36

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2-10 (В-2-ИС)

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л 500+360

      Удельная мощность, л. с/т 11,8

      Максимальная скорость, км/ч. 40

      Запас хода, км 150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни. 100

      Средства постановки дымзавес 2 ДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 1 х 85 мм Д5-Т85

      (боекомплект, шт.). (59)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 3 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2520)

      Прицел 10Т-15, ПТ-4-15

      Радиостанция 10-РК-26

       

      Дополнительные сведения: Первый тяжелый танк нового семейства. Отличался усиленной бронезащитой, новым двигателем и силовой передачей. Создан с использованием технических решений, принятых в КВ-13. Прототип был вооружен 85 мм пушкой С-31, которая на серийных машинах, выпускавшихся с осени 1943 г. была заменена. Всего выпущено 67 танков ИС-85.
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        Тяжелый танк ИС-85 (разрез).
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        Тяжелый танк ИC-85.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ИС-2 (объект 240)

      

      Состояние принят на вооружение в 1943 г.

      Разработчик КБ ЧКЗ

      Изготовитель ЧКЗ, ЛКЗ

      Производство серия 1943 -46 г.

      Боевая масса, т 46

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 9830

      — корпуса. 6770

      Ширина, мм 3070

      Высота по крышу башни, мм 2730

      Клиренс, мм. 465

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,82

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 36

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2-ИС (В-2-10)

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л 520+270

      Удельная мощность, л. с/т 11,3

      Максимальная скорость, км/ч. 40

      Запас хода, км 180

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни 100

      Средства постановки дымзавес 2 ДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 1 х 122 мм Д-25Т

      (боекомплект, шт.). (28)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 3 х 7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (2331)

      Прицел. ТШ-17. ПОП

      Радиостанция 10-РК-26

       

      Дополнительные сведения: Модификация танка ИС-85 с усиленным вооружением. Прототип был вооружен 122 мм пушкой с поршневым затвором. С 1944 г. выпускался с измененной конструкцией лобовой части корпуса и 12,7 мм зенитным пулеметом ДШК, установленным на погоне командирской башенки. Всего выпущено около 3750 танков ИС-2.В ходе модернизации, проводившейся в послевоенный период (1954 г.), был заменен двигатель, средства связи, несколько изменена форма башни с изъятием кормового пулемета, увеличен до 35 выстрелов боекомплект пушки, установлены приборы ночного видения. Модернизированный танк получил обозначение ИС-2М.
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        Тяжелый танк ИС-2.
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        Тяжелый танк ИС-2 выпуска 1944 г.
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        Танковый тягач ИС-2T на базе тяжелого танка ИС-2.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ИС-3 «Кировец-1» (обьект240)

      

      Состояние принят на вооружение в 1945 г.

      Разработчик. КБ ЧКЗ

      Изготовитель. ЧКЗ

      Производство серия с 1945 г.

      Боевая масса, т. 46–46,5

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9850

      — корпуса 6900

      Ширина, мм 3150

      Высота по крышу башни, мм 2450

      Клиренс, мм 465

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,82

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — подъем, град 32

      — ров, м 2,5

      — стенка, м. 1,0

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель В-11-ИСЗ

      Максимальная мощность, л.с. 520

      Запас топлива, л 425+360

      Удельная мощность, л.с./т 11,2

      Максимальная скорость, км/ч.,40

      Запас хода, км 340

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни 250

      Средства постановки дымзавес 2МДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 122 мм Д-25Т

      (боекомплект, шт.) (28)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (250)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ДТМ

      (боекомплект, шт.) (756)

      Прицел ТШ-17

      Радиостанция 10-РК-26

       

      Дополнительные сведения: Ведущий конструктор — М.Ф. Балжи. В период 1945- 46 гг. ЧКЗ было выпущено свыше 2300 танков ИС-3. В 1948-52 гг. была проведена модернизация танка, в результате которой увеличилась жесткость его корпуса. В ходе модернизации, проводившейся в 1960 г., танк получил обозначение ИС-ЗМ.
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        Тяжелый танк ИС-3 «Кировец».
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ИС-ЗМ (объект 240М)

      

      Состояние принят на вооружение в 1960 г.

      Разработчик КБ ЧКЗ

      Изготовитель ремонтные з-ды

      Производство модернизирован в 1960 г.

      Боевая масса, т 49

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9850

      — корпуса 6900

      Ширина, мм 3390

      Высота по крышу башни, мм 2450

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,87

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град 30

      — подъем, град. 32

      — ров, м 2,5

      — стенка, м 1,0

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель В-54К-ИС

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запастоплива. л 410

      Удельная мощность, л.с./т 10,6

      Максимальная скорость, км/ч 40

      Запас хода, км. 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоббашни 110

      Средства постановки дымзавес 2х БДШ

      Экипаж, чел. 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 122 мм Д-25Т

      (боекомплект, шт.). (28)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 ммДШКМ

      (боекомплект, шт.) (250)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ДТМ

      (боекомплект, шт.) (950)

      Прицел TLU-17

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный танк ИС-ЗМ отличается от танка ИС-3 установкой нового двигателя, новой радиостанции и оснащением места механика-водителя ночным прибором ТВН-2. На танке также была увеличена жесткость корпуса путем введения планок в кормовой лист и раскосов в днище. В днище под башней появился люк, уплотнен вращающий колпак командующего люка. В результате выполненных мероприятий повысилась надежность танка.
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        Тяжелый танк ИС-ЗМ.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ИС-4 (объект 701-6)

      

      Состояние принят на вооружение в 1947 г.

      Разработчик КБ ЧКЗ

      Изготовитель. ЧКЗ

      Производство серия 1947-49 гг.

      Боевая масса, т. 60

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 9790

      — корпуса. 6600

      Ширина, мм 3230

      Высота по крышу башни, мм 2480

      Клиренс, мм. 410

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,9–0,93

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м. 2,8

      — брод, м 1,5

      Тип двигателя. дизель В-12

      Максимальная мощность, л. с 750

      Запас топлива, л 770

      Удельная мощность, л.с./т 12,5

      Максимальная скорость, км/ч. 43

      Запас хода, км 320

      Бронирование, мм: — лоб корпуса 140-160

      — лоб башни. 250

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 122 мм Д-25Т

      (боекомплект, шт.). (30)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 12, 7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел. ТШ-45

      Радиостанция 10РК-26(10РТ)

       

      Дополнительные сведения: Разработан на базе тяжелого танка ИС-3 и имеет сварной корпус повышенной жесткости, башню литую с переменной толщиной стенок. Один пулемет — крупнокалиберный спарен с пушкой, второй — зенитный установлен на турели люка заряжающего и оснащен коллиматорным прицелом. Наведение пушки электромеханическое. До принятия на вооружение было создано несколько опытных образцов танка, один об.701-2 со 100 мм пушкой С-34 и лобовой броней башни в 160 мм (масса 55,9 т) Другие образцы об 701^5 и 701-6 вооружены 122 мм пушкой Д-25 (масса 58,5 т). После доработки об. 701-6 под индексом ИС-4 был принят на вооружение. После выпуска небольшой серии был снят с производства.
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        Тяжелый танк ИС-4.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ИС-6 (объект 252)

      

      Состояние создан в 1944 г.

      Разработчик КБ опытного з-да

      Изготовитель. ЧКЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 54

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 10070

      Ширина, мм 3430

      Высота по крышу башни, мм 2530

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,9

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 36

      — брод, м. 1,5

      Тип двигателя дизель В-12У

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запастоплива, л 640

      Удельная мощность, л.с./т 13,0

      Максимальная скорость, км/ч. 35

      Запас хода, км. 150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни. 150

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 122 мм Д-ЗОТ

      (боекомплект, шт.). (30)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (500)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (1200)

      Прицел ТБШ

      Радиостанция 10Р

       

      Дополнительные сведения: Создано два опытных образца, на одном из которых применялась электромеханическая трансмиссия и ходовая часть из шести опорных катков и трех поддерживающих, на другом (объект 252) использована механическая трансмиссия и опорные катки увеличенного диаметра, поддерживающих катков не было Этот вариант танка имел максимальную скорость 43 км/час и боевую массу 51,5 т. Из-за ненадежности узлов танк ИС-6 не был принят на вооружение
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        Тяжелый танк ИС-6.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ИС-7 (объект 260)

      

      Состояние создан в 1948 г.

      Разработчик. КБ ЛКЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство опытная партия

      Боевая масса, т 68

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 10000

      — корпуса. 7380

      Ширина, мм 3400

      Высота по крышу башни, мм 2480

      Клиренс, мм' 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,9

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,5

      Тип двигателя дизель М50Т

      Максимальная мощность, л.с. 1050

      Удельная мощность, л. с/т 15,4

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км. 300

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 150

      — лоб башни. 210-216

      Экипаж, чел 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      оруди я 130 мм С-70

      (боекомплект, шт.) (25–28)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм СГМТ

      (боекомплект, шт.) (6000)

      Прицел. ТШ, ТП

      Радиостанция. 10РК-26

       

      Дополнительные сведения: Корпус сварной, бортовые листы гнутые; башня цельнолитая сферической формы с переменными толщинами и углами наклона. Три пулемета спарены с пушкой, четыре расположены на бортах корпуса и башни в бронированных кожухах и один-зенитный на крыше башни.
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        Тяжелый танк ИС-7.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК Т-10 (объект 730)

      

      Состояние принят на вооружение 28.11.1953г

      Разработчик. КБ ЧКЗ

      Изготовитель. ЧКЗ

      Производство серия с 1953 г.

      Боевая масса, т 50

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 9715

      — корпуса 7250

      Ширина, мм 3380

      Высота по крышу башни, мм 2460

      Клиренс, мм. 456

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,74

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — подъем, град. 32

      — ров, м 2,7

      — стенка, м. 0,8

      — брод, м 1,5

      Тип двигателя дизель В12-5

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запас топлива 930

      Удельная мощность, л. с/т 14

      Максимальная скорость, км/ч. 43,1

      Запас хода, км. 180-200

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни 250

      Средства постановки дымзавес БДШ-5

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 122 мм Д-25ТА

      (боекомплект, шт.). (30)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 12,7 мм ДШКМ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел. ТШ2-27

      Радиостанция 10РТ-26Э(Р-113)

       

      Дополнительные сведения: Работы по танку были заданы постановлением правительства от 18 февраля 1949 г. Главный коструктор Ж. Я. Котин. Первоначально танк именовался ИС-8, впоследствии получил индекс Т-10. Испытания Т-10 начались в 1949 г. и продолжались до декабря 1952 г. Корпус танка сварной, имеет конструкцию с наклонными верхними и гнутыми бортовыми листами и конфигурацию лобовой части «щучий нос» по типу ИС-3. Башня-литая обтекаемой формы. Один пулемет спарен с пушкой, второй смонтирован на турели люка заряжающего. Снят с вооружения в 1993 г.
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        Тяжелый танк Т-10.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК Т-10А

      

      Состояние принят на вооружение 17.5. 1956 г.

      Разработчик. КБ ЧКЗ

      Изготовитель. ЧКЗ

      Производство серия с1956 г.

      Боевая масса, т 50

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 9715

      — корпуса 7250

      Ширина, мм 3380

      Высота по крышу башни, — мм 2500

      Клиренс, мм. 460

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,74

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — подъем, град. 32-35

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,5

      Тип двигателя дизель В12-5

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запас топлива 930

      Удельная мощность, л. с/т 14

      Максимальная скорость, км/ч. 42

      Запас хода, км. 230

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни 200

      Средства постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 122 мм Д-25ТС

      (боекомплект, шт.). (30)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел ТПС-1,ТУП

      Радиостанция Р-113

      Стабилизатор вооружения ПУОТ-1 «Ураган»

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-10 с установкой пушки со стабилизатором вертикального наведения и эжекторным устройством продувки канала ствола. Танк Т-10А был оснащен ночным прибором механика- водителя ТВН-1. Снят с вооружения в 1993 г.
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        Тяжелый танк Т-10 А.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК Т-10Б

      

      Состояние принят на вооружение в 1957 г.

      Разработчик. КБ ЧКЗ

      Изготовитель. ЧКЗ

      Производство. серия

      Боевая масса, т 50

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 9715

      — корпуса 7250

      Ширина, мм 3380

      Высота по крышу башни, мм 2500

      Клиренс, мм. 460

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,74

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — подъем, град. 32-35

      — ров, м 2,7

      — стенка, м 0,8

      — брод, м 1,5

      Тип двигателя дизель В12-5

      Максимальная мощность, л. с 700

      Запас топлива 930

      Удельная мощность, л. с/т 14

      Максимальная скорость, км/ч. 42

      Запас хода, км. 230

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни 200

      Средства постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел у 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 122 мм Д-25ТС

      (боекомплект, шт.). (30)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел Т2С-29-14

      Радиостанция Р-113

      Стабилизатор вооружения ПУСТ-2 «Гром»

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-10, на котором установлен двухплоскостной стабилизатор вооружения и новый прицел. Танк снят с вооружения в 1993 г.
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        Тяжелый танк Т-10Б.
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК Т-10М (объект 272)

      

      Состояние принят на вооружение в 1957 г.

      Разработчик СКБ ЛКЗ

      Изготовитель. ЛКЗ

      Производство серия 1957-ббгг.

      Боевая масса, т 51,5

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 10560

      — корпуса 7250

      Ширина, мм 3380

      Высота по крышу башни, мм 2345

      Клиренс, мм. 460

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,755

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — подъем, град. 35

      — ров. м 3,0

      — стенка, м 0,9

      — брод, м 1,5(с ОПВТ-5М)

      Тип двигателя дизель В12-6Б

      Максимальная мощность, л. с 750

      Запас топлива 950

      Удельная мощность, л. с/т 14,6

      Максимальная скорость, км/ч. 53

      Запас хода, км. 280

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни, 136

      Средства постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 122 мм М62Т2

      (боекомплект, шт.). (30)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2 х 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (744)

      Прицел. Т2С.ТПН-1

      Радиостанция. Р-113

      Стабилизатор вооружения. «Ливень»

       

      Дополнительные сведения: В отличие от всех предыдущих вариантов Т-10, танк Т-10М имеет новую пушку, ночные приборы видения и ночной прицел. Выпускался на двух заводах: на ЧТЗ об.734 и ЛКЗ об.272. В 1962 г. в производстве остался только Т-10М (об.272). В 1963 г. танки оснащались комплексом для подводного вождения ОПВТ Т-ЮМстал последним серийным танком в СССР. Снят с вооружения в 1993 г.
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        Тяжелый танк Т-10М.
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        Тяжелый танк Т-10М.
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        Танк Т-10М с ПТУР «Малютка».
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        Танк Т-10М с башней об. 775 (для испытаний).
      

    

  
    
      
        ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК Т-10М (объект 734)

      

      Состояние принят на вооружение в 1957 г.

      Разработчик. КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство серия 1957-62гг

      Боевая масса, т. 50

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 10560

      — корпуса 7250

      Ширина, мм 3380

      Высота по крышу башни, мм 2585

      Клиренс, мм. 460

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,77

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 30

      — подъем, град. 32

      — ров, м 3,0

      — стенка, м 0,9

      — брод, м 1,5

      Тип двигателя дизель В12-6

      Максимальная мощность, л. с 750

      Запас топлива 940

      Удельная мощность, л. с/т 15

      Максимальная скорость, км/ч. 51

      Запас хода, км. 200-350

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 120

      — лоб башни 200

      Средства постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 122 мм М62-Т2

      (боекомплект, шт.). (30)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (744)

      Прицел Т2С-29-14.ТПН-1-29-14

      Радиостанция. Р-113

      Стабилизатор вооружения. «Ливень»

       

      Дополнительные сведения: Модернизированный вариант танка Т-10 с новой мощной пушкой, ночными приборами и ночным прицелом. Выпускался на двух заводах: ЧТЗ об.734 и ЛКЗ об.272. В 1962 г. производство Т-10М (об.734) было прекращено, выпускались только Т-10М (об.272). Снят с вооружения в 1993 г.
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        Тяжелый танк Т-10М.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК Объект 266

      

      Состояние создан в 1957 г.

      Разработчик СКБ ЛКЗ

      Изготовитель. ЛКЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 50

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 9715

      — корпуса 7250

      Ширина, мм 3388

      Высота по крышу башни, мм 2460

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,737

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В12-5

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л. с/т 14

      Максимальная скорость, км/ч. 42

      Запас хода, км. 200

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 120

      — лоб башни 200

      Средства постановки дымзавес.

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 122 мм Д-25ТА

      (боекомплект, шт.). (30)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел Т2С

      Радиостанция. Р-113

      Стабилизатор вооружения ПУСТ-2

       

      Дополнительные сведения: Разработан на базе узлов и агрегатов танка Т-10.Корпус сварной из катаных броневых листов, башня литая обтекаемой формы с переменной толщиной и наклоном стенок. На танке установлен прицел с независимой стабилизацией поля зрения.
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        Опытный тяжелый танк объект 266.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 277

      

      Состояние создан в 1957 г.

      Разработчик. СКБ ЛКЗ

      Изготовитель ЛКЗ

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 55

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 11780

      — корпуса. 6990

      Ширина, мм 3380

      Высота по крышу башни, мм 2292

      Клиренс, мм. 435

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,75

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м. 1,2

      Тип двигателя дизель М-850

      Максимальная мощность, л. с 1000

      Запас топлива, л 1040

      Удельная мощность, л. с/т 18,2

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км 300

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 140-153

      — лоб башни 290

      Средства постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 130 мм М-65

      (боекомплект, шт.). (35)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (804)

      Прицел-дальномер ТДПС

      Ночной прицел ТПН-1

      Радиостанция. Р-113

      Стабилизатор вооружения. «Гроза»

       

      Дополнительные сведения: Разработан на базе узлов и агрегатов танков ИС-7 и Т-10. Имеет сварной корпус, бортовые листы гнутые переменной толщины, лобовая часть корпуса и башня литые, днище корытообразной конструкции. Пушка с эжекторной системой продува ствола имеет механизм заряжания кассетного типа полуавтоматический с электроприводом. На об. 277 применена автоматизированная система управления огнем.
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        Опытный тяжелый танк объект 277.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 278

      

      Состояние построен в 1957 г.

      Разработчик СКБ ЛКЗ

      Изготовитель. ЛКЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 53,5

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 11780

      — корпуса 6990

      Ширина, мм 3380

      Высота по крышу башни, мм 2292

      Клиренс, мм. 435

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,69

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м 1,2

      Тип двигателя газотурбинный ГТД-1

      Максимальная мощность, л.с. 1000

      Запас топлива, л 1950

      Удельная мощность, л. с/т 18,7

      Максимальная скорость, км/ч. 57,3

      Запас хода, км. 300

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 140-153

      — лоб башни. 290

      Средства постановки дымзавес БДШ

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 130 мм М-65

      (боекомплект, шт.). (35)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 14,5 мм КП ВТ

      (боекомплект, шт.) (800)

      Прицел-дальномер ТДПС

      Ночной прицел ТПН-1

      Радиостанция. Р-113

      Стабилизатор вооружения. «Гроза»

       

      Дополнительные сведения: Первый тяжелый танк, на котором установлен газотурбинный двигатель. Создан на базе узлов и агрегатов танков ИС-7 и Т-10. Создавался одновременно с объектами 277 и 279. Корпус сварной, бортовые листы гнутые переменной толщины. Пушка с эжекторной системой продува ствола имеет механизм заряжания полуавтоматический с электроприводом. На танке установлена автоматизированная система управления огнем.
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        Опытный тяжелый танк объект 278.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 279 (специального назначения)

      

      Состояние создан в 1957 г.

      Разработчик. СКБ ЛКЗ

      Изготовитель. ЛКЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 60

      Длина, мм

      — с пушкой вперед 11085

      — корпуса 6770

      Ширина, мм 3400

      Высота по крышу башни, мм 2639

      Клиренс, мм нет

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,6

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м 1,2

      Тип двигателя дизель 2ДГ8-М

      Максимальная мощность, л.с. 1000

      Запас топлива, л 1320

      Удельная мощность, л. с/т 16,7

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км. 300

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 269

      — лоб башни 305

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 130 мм М-65

      (боекомплект, шт.). (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (800)

      Прицел-дапьномер ТПД-2С

      Ночной прицел ТПН-1

      Радиостанция. Р-113

      Стабилизатор вооружения. «Гроза»

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Л.Троянов. Корпус танка сварен из 4-х литых блоков, башня литая, они защищают экипаж от 90мм кумулятивных снарядов при курсовых углах +/- 90 град, и от 122 мм бронебойных снарядов при курсовых углах +/- 45 град, для корпуса и +/-90 град. для башни. Танк об.279 имеет четырехгусеничный движитель, полуавтоматический механизм заряжания орудия и автоматичекую систему наведения.
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        Опытный тяжелый танк объект 279.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ ТЯЖЕЛЫ Й ТАНК ОБЪЕКТ 770

      

      Состояние создан в 1957 г.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 55

      Длина, мм

      — с пушкой вперед. 11333

      — корпуса. 7280

      Ширина, мм 3400

      Высота по крышу башни, мм 2420

      Клиренс, мм. 430

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,795

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — брод, м. 1,0

      Тип двигателя дизель ДТМ-10

      Максимальная мощность, л.с. 1000

      Запас топлива, л 1200

      Удельная мощность, л. с/т 18,2

      Максимальная скорость, км/ч. 55

      Запас хода, км. 300

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 120

      — лоб башни 290

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 130 мм М-65

      (боекомплект, шт.). (37)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 14,5 мм КПВТ

      (боекомплект, шт.) (250)

      Прицел-дальномер. ТДПС

      Ночной прицел ТПН-1

      Радиостанция. Р-113

      Стабилизатор вооружения. «Гроза»

       

      Дополнительные сведения: Корпус танка сварной, носовая часть литая, он способен защитить от 122 мм бронебойных снарядов с ударной скоростью 900 м/сек для лобовой части корпуса и 710 м/сек для бортов. Башня литая с расширенной лобовой частью и удлиненной кормой. Пушка оснащена механизмом заряжания. На танке используется автоматизированная система наведения пушки.
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        Опытный тяжелый танк объект 770.
      

    

  
    
      
        Ракетные танки

      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 282

      

      Состояние создан в 1961 г.

      Разработчик. ОКБТ ЛКЗ

      Изготовитель. ЛКЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 51,47

      Длина корпуса, мм. 7250

      Ширина, мм 3380

      Высота по крышу башни, мм. 2100

      Клиренс, мм. 460

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,75

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,5

      Тип двигателя. дизель В12-6

      Максимальная мощность, л. с 750

      Удельная мощность, л.с./т. 14, 6

      Максимальная скорость, км/ч. 53

      Запас хода, км 300

      Бронирование, мм;

      — лоб корпуса. 120

      — лоб башни 90

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — ракетное управляемое и неуправл. (боекомплект, шт.) ()

      Прицел-прибор наведения

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе узлов и агрегатов тяжелого танка Т-10М. На нем устанавливалось управляемое и неуправляемое ракетное вооружение. Созданный в 1961 году опытный образец машины прошел заводские, ходовые и полигонные испытания.
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        Опытный ракетный танк объект 282.
      

    

  
    
      
        РАКЕТНЫЙ ТАНК Т-55

      

      Состояние проект 1961-63 гг.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель не изготавливался

      Производство. модернизация

      Боевая масса, т, 36

      Длина, мм:

      — корпуса. 6040

      Ширина, мм 3270

      Высота по крышу башни, мм 2218

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 32

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя. дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Запас топлива, л. 680+285

      Удельная мощность, л.с./т. 16, 0

      Максимальная скорость, км/ч 48

      Запас хода, км 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      — лоб башни 160

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. ПУ ПТУР «Тайфун»

      (боекомплект, шт.). (10)

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 73 мм «Гром»

      (боекомплект, шт) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      Прицел прибор наведения

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Вариант модернизации танка Т-55 с установкой на него управляемого ракетного вооружения «Тайфун» вместо пушки Д-10Т2С. Работы дальнейшего развития не получили.
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        Ракетный танк Т-55.
      

    

  
    
      
        РАКЕТНЫЙ ТАНК Т-62

      

      Состояние проект 1961-63 гг.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Боевая масса, т 37,0

      Длина, мм:

      — корпуса. 6630

      Ширина, мм 3300

      Высота по крышу башни, мм. 3000

      Клиренс, мм 430

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,76

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя дизель В-55В

      Максимальная мощность, л. с 580

      Запас топлива, л 675+285

      Удельная мощность, л.с./т 15,5

      Максимальная скорость, км/ч 50

      Запас хода, км 450

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 102

      — лоб башни 242

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел. 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. ПУ ПТУР «Тайфун»

      (боекомплект, шт.). (10)

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. 73 мм «Гром»

      (боекомплект, шт) (40)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (300)

      Прицел-прибор наведения.

      Радиостанция. Р-123

       

      Дополнительные сведения: Вариант модернизации танка Т-62 с установкой на него комплекса управляемого вооружения «Тайфун». Работы по машине были прекращены на стадии проектной проработки.
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        Ракетный танк Т-62.
      

    

  
    
      
        РАКЕТНЫЙ ТАНК НА БАЗЕ ОБЪЕКТА 432

      

      Состояние проект 1962 г.

      Разработчик. ВНИИ-100

      Производство не производился

      Боевая масса, т 32

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 6700

      — корпуса 5880

      Высота по крышу башни, мм. 1830

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см 0,76

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель 5ДТФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 21,9

      Максимальная скорость, км/ч. 65-70

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 420 (эквивалент)

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — пуск, установка 152 мм выдвижная

      (боекомплект, шт.). (12 ПТУР)

      (боекомплект, шт). (28 НАРС)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел-прибор наведения

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Разработан на базе объекта 432 с установкой на него ракетного управляемого и неуправляемого вооружения. Выполнены проектные проработки.
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        Ракетный танк на базе объекта 432.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 772

      

      Состояние эскизный проект, 1962 г.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Производство не производился

      Боевая масса, т 35

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 7200

      — корпуса. 6117

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм ок.1750

      Клиренс, мм переменный

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,45

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя дизель 5ДТФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 20

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Запас хода, км. 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 200

      — лоб башни. 400

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — пусковая установка ПТУР «Лотос»

      (боекомплект, шт.) (..)

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 73 мм полуавтоматич.

      (боекомплект, шт.) (40)

      Прицел-прибор наведения

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор П.П.Исаков. Создан на базе узлов и агрегатов танка Т-64 по обычной компоновочной схеме. Пусковая установка ПТУР «Лотос» или 301-П размещалась в литой башне. Корпус сварной из катаных броневых листов, лобовая часть из комбинированной трехслойной брони. Прорабатывались варианты открытого и закрытого размещения пусковой установки.
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        Опытный ракетный танк объект 772.
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        Компоновочная схема боевого отделения об. 772 с УРС «Лотос».
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        Компоновочная схема боевого отделения об. 772 с УРС 30 J П.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ РАКЕТНЫЙ танк ОБЪЕКТ 775 (предэскизный проект)

      

      Состояние выполнен в 1962 г.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель. ЧТЗ

      Производство создан макет

      Боевая масса, т 30

      Длина корпуса, мм. 6000

      Ширина, мм 3160

      Высота по крышу башни, мм. 1100

      Клиренс, мм. 200

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см 0,42

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя дизель 5ДТФ(457)

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 23

      Запас топлива, л 835+275

      Максимальная скорость, км/ч. 65

      Запас хода, км. 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 120

      — лоб башни. 90

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — пуск, установка 125 мм

      (боекомплект, шт.) (14 ПТУР)

      (боекомплект, шт). (17 НАРС)

      Прицел-прибор наведения

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор П.П.Исаков. Разработан на базе среднего танка об.432. Создан макет. В дальнейшем проект был доработан и выпущен опытный образец машины.
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        Опытный ракетный танк объект 775.
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        Ракетный танк об. 775 (предэскизный проект).
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 775

      

      Состояние создан в 1962 г.

      Разработчик КБ ЧТЗ

      Изготовитель ЧТЗ

      Производство опытная партия

      Боевая масса, т 36

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 7200

      — корпуса. 6117

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм. 1750

      Клиренс, мм. переменный.

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м. 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя дизель 5ДТФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 19,4

      Максимальная скорость, км/ч. 66-70

      Запас хода, км. 500-600

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 80-120

      — лоб башни 30-90

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел. 2

      Вооружение:

      — пуск, установка 125 мм нарезная

      (боекомплект, шт.) (15 НТУР «Рубин») (боекомплект, шт) (22 НУРСБур)

      Прицел-прибор наведения

      Стабилизатор вооруж двухплоскостной

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор П.П.Исаков. Создан на базе узлов и агрегатов танка Т-64. Корпус сварной, башня литая, установлен противорадиационный подвой. В башне размещена закрытая ствольная пусковая установка. Механизм заряжания ПУ полуавтоматический с дистанционным управлением с рабочего места оператора. Экипаж размещался в изолированной кабине в башне. Управляемые ракеты имели полуавтоматическую ситему наведения по инфракрасному лучу и дальность стрельбы до 3,3 км. На об.775 устанавливалась гидропневматическая подвеска со ступенчатым изменением клиренса. Ракетный танк имел ряд недостатков: плохой обзор экипажем поля боя, сложность технических средств и низкая надежность систем наведения ракет. Танк на вооружение не принят. На его базе разработан опытный ракетный танк об.780.
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        Опытный ракетный танк объект 775.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 780

      

      Состояние создан в 1963 г.

      Разработчик. КБ ЧТЗ

      Изготовитель ЧТЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 36

      Длина, мм:

      — с пушкой вперед 7200

      — корпуса. 6117

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм. ок.1900

      Клиренс, мм переменный

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см. 0,45

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя. дизель 5ДТФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т. 19, 4

      Максимальная скорость, км/ч. 66

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 120

      — лоб башни 90

      Средства постановки дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел. 3

      Вооружение:

      — пуск, установка. 125 мм нарезная

      (боекомп., шт.) (15 ПТУР «Рубин»)

      (боекомплект, шт) (22 НУРС «Бур»)

      Прицел-прибор наведения Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор П.П.Исаков. Разработай на базе ракетного танка об.775 с размещением экипажа, состоявшего из 3 человек, в башне танка. Механик-водитель размещался в кабине, расположенной в центре вращения башни с вооружением, которая вращалась вокруг кабины механика-водителя. Приводы управления механика-водителя штурвального типа.
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        Опытный ракетный танк объект 780.
      

    

  
    
      
        РАКЕТНЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 287 с ПТУР «ФАЛАНГА»

      

      Состояние проект 1961 г.

      Разработчик. КБ ЛКЗ

      Производство. не выпускался

      Боевая масса, т 35,05

      Длина корпуса, мм. 6280

      Ширина, мм 3600

      Высота по крышу башни, мм. 1700

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,77

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель 5ДТФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 20,0

      Запас топлива, л 1400

      Максимальная скорость, км/ч 65

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 165

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — пусковая установка. ПТУР «Фаланга» (боекомплект, шт.) (15)

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 2x23 мм «Копье»

      (боекомплект, шт.). (..)

      Прицел «Клин»

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Проектировался на базе шасси среднего танка Т-64 с размещением ракетного вооружения. В результате длительных работ был создан опытный образец об.287 с ПТУР «Тайфун». На танке установлен автомат заряжания ПТУР.
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        Ракетный танк объект 287.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 287

      

      Состояние создан в 1962 г.

      Разработчик. КБ ЛКЗ

      Изготовитель ЛКЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 36,5

      Длина корпуса, мм 6124

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм 1750

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель 5ДТФ

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 19,2

      Максимальная скорость, км/ч 66

      Запас хода, км. 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 330

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — пусковая установка ПТУР «Тайфун»

      (боекомплект, шт.). (15)

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 2x73 мм 2А25

      (боекомплект, шт.) (32)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 2x7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      Прицел «Клин»

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе шасси среднего танка Т-64. Корпус сварной с комбинированной броневой защитой лобовой части и с противорадиационным подбоем. Машина безбашенная с установкой на крыше корпуса вращающейся платформы с основным вооружением. На платформе установлена полуавтоматическая стабилизированная в вертикальной плоскости пусковая установка для ПТУР. Между боевым отделением и отделением управления расположена герметичная перегородка. Стрельба ПТУР велась с места и схода, система управления ракетами радиокомандная. Для заряжания 73-мм артиллерийских установок «Молния» с активно-реактивными выстрелами использовался автомат заряжания револьверного типа с 8 выстрелами на ствол. Один из первых вариантов ракетного танка об.287 бал оснащен пушкой «Копье» и ПТУР «Фаланга». В 1961 году КБ ЛКЗ выполнило эскизный проект танка, в 1962 году выполнен технический проект и построены опытные образцы. Танкне был принят на вооружение из-за низкой надежности и недоведенности вооружения.
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        Оньпнный ракетный танк объект 287.
      

    

  
    
      
        ОПЫТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ТАНК ОБЪЕКТ 288

      

      Состояние создан в 1963 г.

      Разработчик КБ ЛКЗ

      Изготовитель. ЛКЗ

      Производство опытный образец

      Боевая масса, т 36,5

      Длина, мм:

      — корпуса 6225

      Ширина, мм 3415

      Высота по крышу башни, мм. 1750

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 30

      — брод, м 1,8

      Тип двигателя. газотурб.2хГТД-350

      Максимальная мощность, л. с 700

      Удельная мощность, л.с./т 19,2

      Максимальная скорость, км/ч. 66

      Запас хода, км. 450-500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 330

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия v. ПУ ПТУР «Тайфун»

      (боекомплект, шт.) (15 ПТУР)

      — число х калибр, мм и тип

      орудия 2 х 73 мм 2А25

      (боекомплект, шт.) (32)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2 х 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (3000)

      Прицел «Клин»

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе ракетного танка об.287 с установкой газотурбинного двигателя. Предполагалось использовать как ракетный танк. Выпущен только опытный образец с газотурбинным двигателем, спроектированным на базе вертолетной силовой установки. Комплекс вооружения не устанавливался. Машина использовалась для испытаний газотурбинной танковой установки.
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        Опытный ракетный танк объект 288.
      

    

  
    
      
        РАКЕТНЫЙ ТАНК ИТ-1 (объект 150)

      

      Состояние принят на вооружение в 1968 г.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство серия 1968-70 гг.

      Боевая масса, т 35

      Длина, мм:

      — корпуса 6630

      Ширина, мм. 3330

      Высота по крышу башни, мм 2200

      Клиренс, мм 430

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,74

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя. дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Удельная мощность, л.с./т. 16, 57

      Максимальная скорость, км/ч 50

      Запас хода, км 550

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса юо

      — лоб башни. 206

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел з

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      орудия. ПУ ПТУР «Дракон»

      (боекомплект, шт.) (15 ПТУР)

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (2000)

      Прицел. Т2-ПД (10П-2), УПН-С(2-ТПН)

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Главный конструктор Л.Н.Карцев. Создан на базе узлов и агрегатов танка Т-62. Корпус сварной из броневых катаных листов. Башня литая, в ней размещается выдвижная пусковая установка ПТУР с автоматом заряжания. Машина оснащена дневным и ночным прицелами, стабилизатором станции наведения ракет. Башня имеет электрический и ручной механизмы поворота. Стрельба ракетами с радиокомандной системой наведения велась только днем с места и движения на дистанцию 300-3300 м. ИТ-1 единственный специализированный ракетный танк, принятый на вооружение.
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        Ракетный танк ИТ-1 (объект 150).
      

    

  
    
      
        Специальные бронированные машины

      

    

  
    
      
        МОСТОВОЙ ТАНК ИТ-28

      

      Состояние принят на вооружение в 1940 году.

      Разработчик КБ завода № 174

      Изготовитель з-д «Кр. Путиловец»

      Производство небольшая серия

      Боевая масса, т 38

      Длина, мм:

      — с мостом 13300

      — корпуса 7360

      Ширина, мм 2870

      Клиренс, мм. 560

      Ср уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,78

      Преодолеваемые препятствия:

      — крен, град. 32

      — брод, м. 1,0

      Тип двигателя карбюраторный М-17

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т. 13, 2

      Максимальная скорость, км/ч. 40

      Запас хода, км 150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 30

      Экипаж, чел 5

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 2x7,62 мм ДТ

      (боекомплект, шт.) (.)

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе серийного среднего танка Т-28. Корпус в нижней части остался без изменений, вместо башен и подбашенной коробки установлена восьмигранная рубка, на которой смонтирован двухколейный мост длиной 13,3 м, шириной 3,35 м и грузоподъемностью 50 т. Наводка моста осуществлялась гидравлическим или дублирующим механическим приводом. Время наводки до 3 мин, время подъема моста на танк до 5 мин. Масса моста 4 т.
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        Мостовой танк ИТ-28.
      

    

  
    
      
        ТАНКОВЫЙ МОСТОУКЛАДЧИК МТУ-12 (МТУ)

      

      Состояние принят на вооружение в 1955 г.

      Разработчик КБ завода № 183

      Изготовитель. завод № 183

      Производство. серия

      Боевая масса, т 34

      Длина, мм:

      — с оборудованием 12300

      — корпуса 6040

      Ширина, мм 3280

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,77

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Удельная мощность, л.с./т 15,3

      Максимальная скорость, км/ч. 48

      Запас хода, км. 400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 100

      Экипаж, чел 2

      Радиостанция. Р-113

       

      Дополнительные сведения: МТУ-12 стал первым промышленным образцом танкового мостоукпадчика. Создан на базе среднего танка Т-54. Масса пропускаемой по мосту техники до 50 т, ширина преодолеваемых с его помощью преград до 11 м, высота до 2,5 м. Установка мостовой конструкции осуществляется способом надвижки.
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        Танковый мостоукладчик МТУ-12.
      

    

  
    
      
        ТАНКОВЫЙ МОСТОУКЛАДЧИК МТУ-20 (объект 802)

      

      Состояние принят на вооружение в 1964 г.

      Разработчик. КБТМ (Омск)

      Изготовитель Омский з-д им. Окт. рев.

      Производство серия с 1967 г.

      Боевая масса, т 37

      Длина, мм:

      — с оборудованием. 11640

      — корпуса 6040

      Ширина, мм. 3306

      Высота, мм. 3400

      Клиренс, мм 425

      Ср уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,84

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м: 1,4

      Тип двигателя дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Удельная мощность, л.с./т 15,7

      Максимальная скорость, км/ч. 54

      Запас хода, км. 485-500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 80

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Мостоукладчик с пролетным строением длиной 20 м и массой 7 т. создан на базе танка Т-55. Мостовая конструкция изготовлена из алюминиевого сплава и имеет гидравлический привод для перевода в рабочее положение Масса пропускаемой техники до 50 т, ширина перекрываемых преград до 18 м. Установка моста на препятствие осуществляется методом надвигания. Время установки моста — 5 мин, снятия — 7 мин.
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        Танковый мостоукладчик МТУ-20.
      

    

  
    
      
        ТАНКОВЫЙ МОСТОУКЛАДЧИК МТУ-55 (МТ-55А)

      

      Состояние принят на вооружение в 1962 г.

      Разработчик КБ Уралвагонзавода

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство серия

      Боевая масса, т 36

      Длина, мм:

      — с оборудованием. 10500

      — корпуса 6040

      Ширина, мм 3500

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,82

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 4)

      Тип двигателя дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Удельная мощность, л.с./т 16,11

      Максимальная скорость, км/ч. 54

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе среднего танка Т-55 и имеет пролетное строение, складываемое по длине при транспортировке. Мост устанавливается на препятствие способом опрокидывания вперед с одновременным его раскрытием. Ширина перекрываемого мостом препятствия 16 м, масса пролетного строения 6,5 т. Время установки моста 3 минуты.
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        Танковый мостоукладчик МТ-55А.
      

    

  
    
      
        ТАНКОВЫЙ МОСТОУКЛАДЧИК МТУ-72 (объект 632)

      

      Состояние принят на вооружение в 1974 г.

      Разработчик КБ ТМ (Омск)

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство серия

      Боевая масса, т 40

      Длина, мм:

      — с оборудованием 11640

      — корпуса 6860

      Ширина, мм 3460

      Высота, мм 3381

      Клиренс, мм. 492

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,808

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,2 (с ОПВТ- 4,5)

      Тип двигателя дизель В-84-1

      Максимальная мощность, л. с 840

      Удельная мощность, л.с./т 21

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км. 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 200

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм РПКС

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе основного танка Т-72. На машине установлен выдвижной мост грузоподъемностью 50 т. Ширина преграды, перекрываемой мостом -18 м, длина моста в рабочем положении — 20 м, ширина моста — 3,3 м, масса конструкции моста 6,4 т. МТУ-72 оснащен гидромеханическим приводом механизма установки моста и способен произвести установку моста за 3 минуты и его снятие за 8 минут.
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        Танковый мостоукладчик МТУ-72.
      

    

  
    
      
        ТАНКОВЫЙ ТЯГАЧ Т-34-Т

      

      Состояние создан в 1958 году.

      Разработчик. КБ завода № 183

      Изготовитель танкоремонтные з-ды МО

      Производство переоборудование

      Боевая масса, т. 31,0

      Длина корпуса, мм 7100

      Ширина, мм 3000

      Высота по крышу башни, мм 2200

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30-35

      — брод, м 1,3

      Тип двигателя дизель В-2-34

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т 16,1

      Максимальная скорость, км/ч. 50-55

      Запас хода, км 80-150

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 45

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов., 7,62 мм ДТМ

      (боекомплект, шт.) ()

      Прицел. М

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе среднего танка Т-34. Корпус в основном остался без изменений. Вместо подбашенного листа установлена грузовая платформа. На подкрылках корпуса закреплены длинные ящики для инструмента. К лобовым листам приварены площадки для толкания танков с помощью бревна. Справа в передней части корпуса смонтирвана кран-стрела грузоподъемностью 3 т. Пулемет закреплен в шаровой опоре в лобовом листе корпуса. На машине установлена лебедка с тяговым усилием на крюке 14 тс. Были выпущены тягачи Т-34-Т (вес 25 т) и с более простым оснащением, в частности, без установки лебедки. Вариант тягача с комплектом такелажного оборудования для вытаскивания застрявшей бронетехники получил обозначение Т-34-ТО.
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        Танковый тягач Т-34-Т.
      

    

  
    
      
        БРОНИРОВАННЫЙ ТЯГАЧ БТС-2

      

      Состояние принят на вооружение в 1955 г.

      Разработчик КБ з-да № 183

      Изготовитель. завод № 183

      Производство. серия

      Боевая масса, т 32,0

      Длина корпуса, мм. 7120

      Ширина, мм 3295

      Высота по крышу башни, мм 2055

      Клиренс, мм. 480

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,71

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — крен, град. 30

      — брод, м 1,4 (с ОПВТ — 5)

      Тип двигателя дизель В-54

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л 815

      Удельная мощность, л.с./т 16,25

      Максимальная скорость, км/ч 50–51,5

      Запас хода, км 290

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 100

      Средства постановки дымзавес БДШ-5

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 12,7 мм ДШК-М

      (боекомплект, шт.) (406)

      — число х калибр, мм и тип пулеметов 7,62 мм АК

      (боекомплект, шт.). (1350)

      Приборы наблюдения ПТО-1

      Радиостанция 10-РТ-26

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе среднего танка Т-54 и предназначен для эвакуации аварийных танков с поля боя из зоны действия огня противника. На машине установлена лебедка с тяговым усилием при работе в одну ветвь троса 25 т, в две ветви — 50 т. Рабочая длина троса 195–200 метров. Для самозацепления тягач встает на упор в грунт при помощи сошника. Он так же оборудован кран-стрелой с ручным приводом грузоподъемностью 3 т и грузовой платформой грузоподъемностью 4 т.
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        Бронированный тягач БТС-2.
      

    

  
    
      
        БРОНИРОВАННЫЙ ТЯГАЧ БТС-4

      

      Состояние принят на вооружение в 1965 г.

      Изготовитель танкоремонт. з-ды МО

      Производство модернизация

      Боевая масса, т 31,4

      Длина, мм:

      — корпуса. 6235

      Ширина, мм 3250

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,71

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — ров, м 2,85

      — брод, м. 1,3(с ОПВТ-5 м)

      Тип двигателя. дизель В-54-Э

      Максимальная мощность, л. с 520

      Запас топлива, л 990

      Удельная мощность, л. с/т 16,56

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км. 450-500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 90

      Ср-ва пос-ки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 7,62 мм РПК

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Радиостанция Р-113

      Навигационная аппаратура. ГПК-48

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе среднего танка Т-44М. Внутри корпуса установлена лебедка с выводом троса на корму, длина троса 200 м, тяговое усилие 25 т. На крыше силового отделения размещена грузовая платформа и разборная стрела крана грузоподъемностью Зт. Машина оборудована приборами ночного видения.
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        Бронированный тягач БТС-4.
      

    

  
    
      
        БРОНИРОВАННАЯ РЕМОНТНО- ЭВАКУАЦИОННАЯ МАШИНА БРЭМ-1

      

      Состояние принята на вооружение с 1975 г.

      Изготовитель Уралвагонзавод

      Производство серия

      Боевая масса, т 41

      Длина с оборудованием, мм. 7980

      Ширина, мм 3460

      Высота по крышу башни, мм 2425

      Клиренс, мм. 457

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,83

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — стенка, м. 0,85

      — ров, м 2,6–2,8

      — брод, м. 1,2 (с ОПВТ -5)

      Тип двигателя дизель В-84(В-46)

      Макс, мощность, л. с 840(780)

      Удельная мощность, л.с./т. 20, 5

      Максимальная скорость, км/ч. 60

      Запас хода, км. 500-760

      Бронирование: противоснарядное

      комбинированное

      С-ва. постан. дымзавес. ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение: — число х калибр, мм и тип

      пулеметов. 12,7 мм НСВТ

      (боекомплект, шт.) (720–840)

      Прицел М

      Радиостанция Р-123М

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе шасси основного танка Т-72. На машине установлена тяговая лебедка с усилием до 25 тс и длиной троса 200 м, вспомогательная лебедка с усилием 0,5 тс и длиной троса 400 м, бульдозерное встроенное навесное оборудование с шириной отвала 3100 мм, крановое устройство с максимальной грузоподъемностью 10 тс, сварочный агрегат и другое оборудование.
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        БРЭМ-1.
      

    

  
    
      
        БРОНИРОВАНАЯ РЕМОНТНО- ЭВАКУАЦИОННАЯ МАШИНА БРЭМ-2

      

      Состояние создана в 1982 г.

      Производство серия с 1986 г.

      Боевая масса, т 13,6

      Длина, мм 6577

      Ширина, мм 3184

      Высота, мм. 2280

      Клиренс, мм. 370

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,65

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м. 2,5

      — стенка, м. 0,7

      — брод, м. плавающ.

      Тип двигателя дизель УТД-20

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л. с/т 22

      Максим, скорость, км/ч 65

      Скорость на плаву, км/ч. 7

      Запас хода, км. 550-600

      Бронирование, мм противопульное

      Ср-ва пост, дымзавес. 6 х 902В, ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение: — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе БМП-1. Вместо основного вооружения боевой машины пехоты на БРЭМ-2 установлена тяговая лебедка с усилием 6,5 т, кран-стрела с грузоподъемностью 1,5 т и др. вспомогательное и техническое оборудование. При переоборудовании на танкоремонтных заводах МО БМП-1 в БРЭМ-2 на машине устанавливались крылья БМП-2.
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        БРЭМ-2.
      

       

      
        [image: ]
      

      
        БРЭМ-4 на базе БМП-1.
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        БРЭМ-4 на базе БМП-2.
      

    

  
    
      
        БРОНИРОВАНАЯ РЕМОНТНО- ЭВАКУАЦИОННАЯ МАШИНА БРЭМ-Д

      

      Состояние создана в 1984 г.

      Разработчик КБ Волгоградского ТЗ

      Изготовитель. Волглградский ТЗ

      Производство серия с 1989 г.

      Боевая масса, т. 8, 0

      Длина, мм 5885

      Ширина, мм 2630

      Высота, мм 1820

      Клиренс, мм. 450

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — крен, град 18

      — ров, м 2,0

      — стенка, м 0,7

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя дизель 5Д20

      Максимальная мощность, л. с 240

      Максим, скорость, км/ч. 61

      Скорость на плаву, км/час 10

      Запас хода, км 450-500

      Бронирование, мм противопульное

      Ср-ва пост, дымзавес. 4 х 902В, ТДА

      Экипаж, чел 3

      Вооружение: — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Радиостанция. Р-173

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе БТР-Д с корпусом, сваренным из листов алюминиевого сплава. Курсовой пулемет установлен в передней части корпуса. Дополнительно машина оснащена кран-стрелой, тяговой лебедкой, сошником-лопатой, сварочным оборудованием и др.
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        Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Д
      

    

  
    
      
        БРОНИРОВАННАЯ РЕМОНТНО- ЭВАКУАЦИОННАЯ МАШИНА БРЭМ-К (ГАЗ-53033)

      

      Состояние создана в 1988 г.

      Разработчик КБ ГАЗ

      витель. ГАЗ

      Производство опытный образец

      База БТР-80

      Колесная формула. 8x8

      Боевая масса, т 14,0

      Длина, мм 7700

      Ширина, мм 2900

      Высота, мм 3000

      Клиренс, мм 475

      Ср. уд. давл. на грунт, кг/см #178;.1,77-3,09

      Тип двигателя дизель ЯМЗ-2Э8М

      Максимальная мощность, л.с. 210(260)

      Удельная мощность, л.с./т 18,6

      Максимальная скорость, км/ч 80-90

      Скорость на плаву, км/ч. 9,0

      Запас хода, км. 600-700

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — крен, град 25

      — ров, м 2,0

      — стенка, м. 0,5

      — брод, м плавает

      Бронирование, мм противопульное

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1500)

      Прицел М

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе бронетранспортера БТР-80. Машина оснащена лебедкой с усилием на крюке 4400–6000 кгс, а с применением блока 8800-12000 кгс, крановой стрелой грузоподъемностью 1500 кг, сварочным оборудованием и слесарно-монтажным оборудованием ГД-400 ЗУ2.
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        Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-К.
      

    

  
    
      
        ИНЖЕНЕРНАЯ МАШИНА РАЗГРАЖДЕНИЯ ИМР (объект 816А)

      

      Состояние принята на вооружение в 1969 г.

      Разработчик КБТМ (Омск)

      Изготовитель. Омский з-д транс. маш.

      Производство серия

      Боевая масса, т 37,5

      Длина корпуса, мм: 6200

      Ширина, мм 3270

      Высота, мм 2300

      Клиренс, мм. 500

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,84

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м. 1,4

      Тип двигателя. дизель В-55

      Максимальная мощность, л. с 580

      Удельная мощность, л.с./т 15,5

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км. 600

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      Средства постановки дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 2

      Радиостанция Р-123

       

      Дополнительные сведения: Базой для машины послужил танк Т-55. К днищу приварены листы усиления, изменена конструкция подбашенного листа, к верхнему листу корпуса приварена башенка механика-водителя. Рабочее оборудование состоит из бульдозерного с шириной отвала 3560 мм, стрелового с вылетом 8835 м и грузоподъемностью 2 т, скребка-рыхлителя, механизма отбора мощности и гидропривода.
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        Инженерная машина разграждения ИМР.
      

    

  
    
      
        ИНЖЕНЕРНАЯ МАШИНА РАЗГРАЖДЕНИЯ ИМР-2

      

      Состояние принята на вооружение в 1980 г.

      Производство. серия с 1982 г.

      Боевая масса, т 44,5

      Длина с оборудованием, мм. 9550

      Ширина, мм 3735

      Высота по крышу башни, мм 3680

      Клиренс, мм. 475

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,88

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30

      — брод, м 1,2

      Тип двигателя. дизель В-84-1

      Макс, мощность, л.с. 840

      Удельная мощность, л.с./т. 18, 9

      Максимальная скорость, км/ч. 59

      Запас хода, км 500

      Бронирование: противоснарядное

      комбинированное

      Экипаж 2

      Радиостанция Р-173

       

      Дополнительные сведения: Создана на базе основного танка Т-72. На ее базе разработаны в 1987 и 1990 годах варианты ИМР-2М1 и ИМР-2М2. Емкость гидравлической системы — 500 л. Производительность насосной установки 456 л/мин. Скорость при работе бульдозерным оборудованием 8-12 км/ч, темп прокладки прохода в лесных и каменных завалах 0,3–0,35 км/ч. Максимальное тяговое усилие 275 тс. Грузоподъемность стрелы — 2 т, вылет — 8835–8435 мм.
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        ИМР-2.
      

    

  
    
      
        САМОХОДНЫЙ КРАН СПК-5

      

      Состояние создан в 1955 году.

      Разработчик. КБ завода № 183

      Изготовитель танкоремонтные з-ды МО

      Производство переоборудование

      Боевая масса, т 28,0

      Длина корпуса, мм. 6190

      Ширина, мм 3000

      Клиренс, мм. 380

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;. 0,8

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 30-35

      — брод, м. 1,3

      Тип двигателя. дизель В-2-34Кр

      Максимальная мощность, л. с 500

      Удельная мощность, л.с./т. 17, 9

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 400

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса. 45

      Экипаж, чел 2

      Радиостанция. нет

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе среднего танка Т-34. На крыше корпуса вместо башни с вооружением спереди размещена площадка крановой стрелы полноповоротной установки грузоподъемностью до 10 т. В кормовой части находится грузовая площадка. В ходовую часть введены механизмы выключения переднего и заднего узлов подвески, обеспечивающие устойчивое положение корпуса при работе крана. На кране размещены два углекислотных огнетушителя. В дальнейшем кран был модернизирован — СПК-5/10М, что в основном коснулось электрооборудования. Кран нашел широкое применение в войсках при проведении ремонтных работ бронетанковой техники в полевых условиях.
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        Самоходный кран СПК-5.
      

    

  
    
      
        САМОХОДНЫЙ КРАН СПК-12Г

      

      Состояние принят на вооружение в 1966 г.

      Разработчик КБ з-да № 183

      Изготовитель. ремзаводы МО

      Производство. модернизация

      Боевая масса, т 36,2

      Длина корпуса, мм 6040

      Ширина, мм 3270

      Клиренс, мм. 425

      Ср. уд. дав. на грунт, кг/см #178; 0,81

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 32

      — брод, м 1,4

      Тип двигателя дизель В-54Б

      Максимальная мощность, л. с 520

      Удельная мощность, л.с./т 14,36

      Максимальная скорость, км/ч. 50

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм:

      — лоб корпуса 100

      Экипаж, чел 2

      Радиостанция Р-113

       

      Дополнительные сведения: Стреловой поворотный самоходный кран создан на базе шасси среднего танка Т-54. Крановая установка сварной конструкции установлена на поворотной платформе и имеет грузовую лебедку, поворотный механизм, кабину, телескопическую стрелу. Максимальный вылет стрелы 6,5 м, грузоподъемность до 12 тонн. Время развертывания крана 5–7 мин. Кран использовался для монтажно- демонтажных работ при ремонте бронетанковой техники в полевых условиях.
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        Самоходный кран СП К-12 Г.
      

    

  
    
      
        ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ МАШИНА «Жук»(ИРМ)

      

      Состояние на вооружении с 1980 г.

      Производство. серия

      Боевая масса, т 17,2

      Длина, мм. 8220

      Ширина, мм 3150

      Высота, мм. 2400

      Клиренс, мм. 420

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,69

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 36

      — ров, м. 2,3

      — стенка, м. 0,65

      — брод, м плавающ.

      Тип двигателя. дизель

      Максимальная мощность, л. с 300

      Максим, скорость, км/ч 52

      Скорость на плаву, км/ч 12

      Запас хода, км 500

      Бронирование, мм противопульное

      Ср-ва пост, дымзавес ТДА

      Экипаж, чел 6

      Вооружение: — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКТ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Приборы наблюдения ПИР-451

      Радиостанция Р-147(2 комплекта)

      Навигационная аппаратура. ТНА-3

      Дальномер. ДСП-30

      Буссоль. ПАБ-2М

       

      Дополнительные сведения: Создана с применением узлов и агрегатов БМП-1 и БМП-2. Корпус сварной из броневой стали. Для доступа экипажа в машину имеет три люка в крыше и один в днище машины. Для самовытаскивания машины используются реактивные твердотопливные двигатели 9М39 с тягой 312 кг. Разведка водных преград осуществляется с помощью эхолота, для разведки минновзрывных заграждений машина оборудована миноискателем типа РШМ-2, РВМ-2М, ИМП-2.
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        Инженерная разведывательная машина «Жук».
      

    

  
    
      
        ГУСЕНИЧНЫЙ МИННЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ ГМЗ

      

      Состояние принят на вооружение в 1968 г.

      Разработчик КБ Уралтрансмаш

      Изготовитель ПО «Уралтрансмаш»

      Производство серия

      Боевая масса, т 28,5

      Длина, мм

      — с навесным оборудованием 8620

      Ширина, мм 3250

      Высота по крышу башни, мм. 2700

      Клиренс, мм 430-470

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178;

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, %. 57,7

      — ров, м 2,5

      — стенка,м. 0,7

      — брод, м 1,0

      Тип двигателя дизель

      Максимальная мощность, л. с 400

      Удельная мощность, л.с./т 18,42

      Максимальная скорость, км/ч: 60

      Запас хода, км 500

      С-ва. постан. дымзавес. 6x902В

      Экипаж, чел 3

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКБ

      (боекомплект, шт.) (1000)

      Прицел..

      Радиостанция. Р-123

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе узлов и агрегатов самоходной установки Су-100П (об.105). Имеет сварной бронированный корпус. Машина оснащена специальным оборудованием для постановки мин. В последствии были созданы модификации: ГМЗ-2 и ГМЗ-З.
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        Гусеничный минный заградитель ГМЗ.
      

    

  
    
      
        УСТАНОВКА РАЗМИНИРОВАНИЯ УР-77 «МЕТЕОРИТ»

      

      Состояние принята на вооружение

      в 1977 г.

      Разработчик КБ Харьковск. ТЗ

      Изготовитель Харьковск. ТЗ

      Производство серия

      Боевая масса, т 15,5

      Длина корпуса, мм. 7260

      Ширина, мм 2850

      Высота по крышу башни, мм. 2100

      Клиренс, мм. 400

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,5

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град 35

      — ров, м 2,2

      — стенка,м. 0,8

      — брод, м плавает

      Тип двигателя. дизель ЯМЭ-238М

      Максимальная мощность, л. с 300

      Удельная мощность, л.с./т. 19, 1

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на грунте 60–61,5

      — на плаву 4,5-5

      Запас хода, км 500

      Бронирование противопульное

      С-ва. постан. дымзавес.

      Экипаж, чел 2

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов

      (боекомплект, шт.) О

      — заряд разминиров УЗП-77(УЗ-67)

      (число) (2)

      Прицел

      Радиостанция. Р-123

       

      Дополнительные сведения: Установка разминирования создана на базе узлов и агрегаов самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Имеет бронированный сварной корпус. Машина заменила в частях установку УР-67, которая была создана на базе БТР-50ПК. Пусковое оборудование с боекомплектом зарядов и реактивными двигателями для них находится защищенном бронированном корпусе. Длина заряда составляет 93 м. Дальность подачи заряда УЗП-77 — 200 и 500 м (УЗ-67 — 200 и 300 м). Заряды способны делать проходы в противотанковом минном поле шириной до 6 м и длиной 75–90 м. Время необходимое для проделывания прохода — 3–5 минут

       

      
        [image: ]
      

      
        Установка разминирования УР-77.
      

    

  
    
      
        КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МАШИНА ОБЪЕКТ 940

      

      Состояние создан в 1976 году.

      Разработчик Волгоградский ТЗ

      Изготовитель. Волгоградский ТЗ

      Производство. опытный образец

      Боевая масса, т 16,0

      Длина корпуса, мм 7145

      Ширина, мм 3150

      Высота по крышу башни, мм. 2160

      Клиренс, мм. 420

      Ср. уд. давление на грунт, кг/см #178; 0,68

      Преодолеваемые препятствия:

      — подъем, град. 36

      — брод, м. плавает

      Тип двигателя диз. с турбонаддувом

      Максимальная мощность, л. с 400

      Удельная мощность, л.с./т 25

      Максимальная скорость, км/ч:

      — на грунте 70

      — на плаву. 10

      Запас хода, км 600

      Бронирование противопульное

      С-ва. постан. дымзавес. ТДА,4х902В

      Экипаж, чел 4

      Вооружение:

      — число х калибр, мм и тип

      пулеметов 7,62 мм ПКБ

      (боекомплект, шт.) (500)

      Прицел М

      Радиостанция. КВ, УКВ-радиостанции

       

      Дополнительные сведения: Создан на базе шасси опытного плавающего танка об.934 и имеет сварной корпус из алюминиевого сплава. Моторно-трансмиссионное отделение расположено в кормовой части корпуса. В бронированной рубке, расположенной в носовой части корпуса, размещены отсеки управления, командно-штабной и связи. Машина оснащена встроенным оборудованием для самоокапывания с гидравлическим приводом и имеет возможность десантироваться парашютным способом.

       

      
        [image: ]
      

      
        Командно-штабная машина об. 940.
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